OkV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale
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52700 52800 52900 53000 53200 53300 53700 53800 53900 54000 54100 54200 54300 54400 54500 54700 54800 54900 55000 55100 55200 55300 55500 55600 55700 55800
M=512920.92 M=513138.72 M=513349.86 M=513697.31 M=513999.82 M=514272.72 M=514569.02
P=4392726.00 P=4393225.37 P=4393709.49 P=4394083.83 P=4394409.77 P=4394863.57 P=4395295.90
Distanza dall'origine (m) 52744.76 53289.56 53817.72 54328.46 54773.14 55302.69 55826.81
Quota terreno (m) 603.93 573.51 558.67 531.62 533.19 489.24 497.44
Numero sostegno 53 54 55 56 57 58 59
Tipo sostegno VvV MV CA MV VL CA MV
Tipo armamento VDD VDD TA/TA VDD LDD TAITA VDD
Altezza utile / totale (m) 30.00/37.40 30.00/37.40 30.00/37.00 36.00/43.40 30.00/39.45 33.00/40.00 36.00/43.40
Distanza orizzontale (m) 544.80 528.16 510.74 444.68 529.55 524.12
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Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilita
Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
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Profilo longitudinale - elettrodotti aerei
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