OkV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale _
o
o
580 P 580
N
I
Q0
)
570 & 570
)
=
37.00
560 395.3 | 560
308
43,40
387.8 /I\
550 . 550
/M J
540 — | 540
g ——
> ,
To N
530 o N 530
2 )
37.40 ° S
487.2 502.8 S £ —
520 37.40 40.40 33184 = o 2 ‘ = 520
393.9 | S > 5_1_00/ g‘
80 S - 3752 7 . Q
510 N . 0 N ?7 0o 21 00 I = 510
T \ / I . : (aR
c
® g 1
500 — ® 3469 : 500
If \ / =
490 : 27 00 ' 490
6:00 \
o0
‘ \ \ \ / \\ // o))
o0 cc
480 ! 55 : . £E 480
O O e —— cc ' ! ©-©
50 N EE ! ==
2e 2 T © o
470 3= 3 55 N . . 3 >> 470
2= S © TT o | ————— N j N <
So 20 g >> 50 g 0o N
s 2 s £2 | % o 2 T
460 S 3 = - 23 £ EE 460
55 £ =2 ~~— £l R ZE
o ' S | ) c E o |2
8 S8 | ) - = ‘>E.<3
450 2 > o ‘W\ D T = 450
E § 8‘ \\ § S ©
= o) o + L v
440 e © M — s__/‘\/ S %) 440
@ _ o)
© o £
< ©
® &)
430 £ = 430 Legenda
5 g
o ©
5 2
420 £ j 420
-
franco
minimo
410 410 RO o mezzacosta
sjr]i§’5r? 15m
400 400
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mezzacosta
64800 64900 65000 65100 65200 65300 65400 65500 65600 65700 65800 65900 66000 66100 66200 66300 66400 66500 66600 66700 66800 66900 67000 67100 67200 67300 67400 67500 67600 67700 67800 67900 destra 15m
M=519011.96 M=519334.01 M=519732.33 M=520143.43 M=520660.63 M=521032.15 M=521418.37 M=521811.99
P=4393339.80 P=4393113.03 P=4392832.55 P=4392543.06 P=4392266.76 P=4392214.69 P=4392179.32 P=4392143.28
Distanza dall'origine (m) 64810.49 65204.37 65691.53 66194.33 66780.70 67155.86 67543.69 67938.96
Quota terreno (m) 481.61 477.72 488.24 452.24 471.06 478.27 510.80 526.05
Numero sostegno 15 16 17 18 19 20 21 22
Tipo sostegno NV VvV vV CA CA CA MV CA
Tipo armamento Firmato M&tEhnente da: VDD VDD DA/DA DA/DA DA/DA VDD DA/DA
Altezza utile / totale (m) RICSRANSTE4RD 33.00/40.40 30.00/37.40 36.00/43.00 30.00/37.00 30.00/37.00 36.00/43.40 30.00/37.00
Distanza orizzontale (m) Firmato il 28/06/2022 12:34 393.88 487.16 502.80 586.38 375.16 387.83 395.27
Seriale Certificato: 709896
Valido dal 08/09/2021 al 08/09/2024
ii— InfoCamere Qualified Electronic Signature CA 0&(\ ‘ (\\(\
"TACCU SA PRUNA"
Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilita
Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere Utenza
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