— - . FASE 19 - NUOVO SVINCOLO PAULILATINO SUD Km 120+00 - Tav. 1/2 - R=1:3.000 Nuovo svincolo Paulilatino Km 120+00 - Step Fasi F19 (Tav. TOOCAOOCANPLO04A)

: N LAVORI CHE COMPONGONO F19a.1: Tracciamenti - Recinzioni - apertura varchi e segnaletica - Pista P.06
- - - modificato con new jersey in cls

STEP FASI F19a0 - F19a1 -F19a2 - F19a3 - sg:’{d?}:::msgo:e:eg,?g;slg/?:/czlgo2 L ORI Fioul Taccinend Reiion

New Jersey in cls per

restringimento carreggiata New Jersey in cls per F19a.3: rotatoria nord: tratto R1-R4; Tratto R9-R7
con sovrastante rete = 2/ - t: - . g — - - . F19a.4: Interpoderale B nord-est (sez.1-sez.10)
) restrmglén\?i 7oor«";?rregglaa e — : P 1< 7 —'\ - ‘ 1 e ‘]%0.3_ = e — ] £ U N\ %, i *, LEGENDA F19a.5: attraversamento SS131 lato sinistro (dir. Cagliari) : tratto sez.15-40 ; tratto sez.52-59
/ = . v PN o L i : | F19a0.4 comilt) "FS' f - | ) N ¥ N | - N )

Nuovo svincolo Paulilatino Km 120+00 — Step Fasi F19 (Tav. TOOCAO0CANPLO04A)

F19a.6: Interpoderale A sud-est (sez.1-sez.42)
I:I OPERE REALIZZATE DURANTE LO STEP FASI "19a" F19a.7: Rotatoria Sud (sez.4-8) - (sez.12-15)

e
i A afl -

45177 R W N LS HIPHGR . STERFASIFISa | U Tl o

Lavori F19a.8: Viabilita sud (tratto sez.1-sez.15) - lato dx sez.15-sez.20
realizzati nelle . %, I:l‘> VARCHI TEMPORANEI STEP FASI F19a.9: Via Nazionale lato sx sez.1-sez.8
fasi precedenti w ’ F19a.10: Viabilita nord lato sx sez.1-sez.9

/ / / / / F19a.11: smontaggio recinzioni e varchi
— —
e ) al// s v Carreggiata dx SV=110m « | OPERE DA REALIZZARE IN FASI SUCCESSIVE Flussi veicolari sulla esistente S.S.131
. 1 1 \ -
4 / A paric /1zza ione rregy /ata }a{c e /stel{ lato Carreggiata sx SV=110m § . ) 10001 N — Flussi veicolari sulla viabilita I varchi V.5 e V.5a saranno realizzati secondo lo SCHEMA 11
/ / / / / / o s : E:gzg'g \ o secondaria esistente
/ % e WWWWWMW@ ¢ / g e : ,‘ Fla04 g - = - : . . \ ~ N\ S . \TNTE\RPQDERAT:E €~~'/ 1; v ey a4 7 , /S 1 BRS i)l:;l:]S; veicolari sulla viabilita
e —— = — ——= N A ot o g g vt Ve
el D.M. . AT / 55( ( S 7 B / i X ; o %, Y,
[ mmiiastastiimiiann it [ | o e , N AV NG SO & T 2 B
. | : e | RS F19a1.3 |§ e I N XY S~ N e 2 s/ ;o /
/ / / New Jersey in cls per ‘ i E}ga}.? = - F19al.1 k R ) [N ~ /. v S SN e P 3 /’ 7 Z / | N ( N
. : L . restringimento carreggiata - - e e e iR e pomm S | 2 Y ) ' Y R, - e %5 & g \= AL \ Durante le sottofasi F19a.2 e F19a.3
e /) % %WWMW”@% / e SV=70m Z : ", - —_— i’,,i' | e 2 T L ~ ) \ e Wi .y AN /) /i I/~. . :g /) A / A A N . Qf;\n\w g . occorre mantenere in esercizio lo
7 7 5 A - = A > [ '__:mf' ARG ‘;;:;;.. LLL - ) \ ~ - S )/ — . E \ K svincolo sulla comunale (freccia in
// WMWII%WWW% WWM:’“Z—[ BT , INJTER/PODERALE B = [ rosso) al fine di garantire la
/ 145a8839r1 \\, \

\ ‘a continuita di accesso alle unita
. o ‘ =00, residenziali (cerchio in rosso) e alle
\ attivita agricole.
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- i /o T pye S S “‘ ¢ SR ? = Ky /T \ . ) s — Durante la sottofase F19a.4 il
\ - \ T &R L/ F Y . . J ‘ N2 o = g S T RN N \ % traffico sulla viabilita locale sara
: " \ N/ ‘ > \ \ regolato a senso unico alternato
secondo lo SCHEMA 64 del D.M.
10/07/2002
Durante la sottofase F19a.5 il
traffico sulla strada di

SCHEMA 66 del D.M. 10/07/2002
modificato con new jersey in cls
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con sovrastante rete
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- . . . - ' 3 ; & T~ T ;"“‘ y /TS S 5 — ) V \ N N = Z e : ) ;, P ‘ attraversamento della SS131 sara
. i1 ols ver i ki } = = F19a2.1 i N e e L e LR - ] / . PN X/ / ¢ : o Y4 ™ \ N _ . . X 0 al
/ /F/ 01/ / / / New Jersey in cls per NCW :Iersey melsp v = @ eith . - e » 3 T q & F19a2.2 v o —— LT s : s — ook, | J § | — ~__/ [ [ N AT b \' %7 55 y i \\ Nl o N i N ~ Fac T {2, rego ato a senso unico alternato con
/ }9a 3/1 i }e i}xfs zio /cor 0}2( / / / restringimento carreggiata restringimento carreggiata y . . ¥ = R 19223 & b i ¢ e | A ' | / e NS v Wi A ‘ / | \ VN == ) ‘ . regolazione semaforica secondo lo

g 19224 SCHEMA 66 del D.M. 10/07/2002

Durante la sottofase F19a.5 il

Tk 7 ey = ) 70 1 ) I\ y v 37 — : - — traffico su via Nazionale sara
. ¥ : N Y. // @ \ ‘ o . ) 7 — ) = = regolato a senso unico alternato con
| S y -—

. regolazione semaforica secondo lo
SCHEMA 66 del D.M. 10/07/2002.
Durante la sottofase F19a.8 la
viabilita locale esistente sara
regolata a senso unico alternato
secondo lo SCHEMA 64 del D.M.
10/07/2002 al fine di garantire
l'accesso alle unita residenziali da
via Nazionale (frecce in giallo)
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veicolari sulla |sviluppera a senso unico alternato con regolazione semaforica secondo lo
viabilita locale [SCHEMA 66 del DM 10/07/2002

SCHEMA 66 del D.M. 10/07/2002 ) /// % “‘L\ N Ve . - T flussi di cantiere interessano:
modificato con new jersey in cls e, yi ) ,H»/““‘ o Flussi di cantiere - via Nazionale e la viabilita urbana di Paulilatino fino allo svincolo sulla SS131 (v.
in cl ! ! b e e g e ) 5 , i ) | 7 yd \ Percorso 1)
A paﬂi‘re dalla sottofase F19ap.2 ﬁpo {illa sottofase F19al.4 il traffico sulla resljr?r\;vgg;resgolgairseggeirata o ! i _ ; e — E—— . N, Vo H T U\ ) ) N J ! ~—r—\ > —— o K I | Il i ) -~ - la viabilita comunale secondaria
SS131 in entrambe le carreggiate si sviluppera secondo lo SCHEMA 16 del DM ! L ~ ) A - ! e . ( / \‘ N . = N SR ~ = - — i -
10/07/2002. e ———r Tt 4 : : N L - I S o )y AL A , N | I 3 / ) RS Varchi temporanei operativi xg; - iccesso al cantiere ?tltlra¥ersamznt0 1531131 .
i g v/, /V/ 7/, Sl ] BT = S Fl = — g < Lo ‘ NS e < \— / \ S, A ‘ o .03 - Accesso al cantiere della Interpoderale A sud-est
Fh‘lSSll {sull i“' = lr‘ Y - - X, ~ WS Y ) ) \ / . \ \ | P V.05 - Accesso al cantiere della Interpoderale C nord-ovest
ver cto atrl sulla Completata la sottofase F19a0.5 e la sottofase F19a0.6 il traffico sulla SS131 - e ) : \ \ / \ ‘ 8 \ // V.05a - Accesso al cantiere della Interpoderale B nord-est
gmss le 3n le viene deviato sulle corsie di sorpasso secondo lo SCHEMA 17 del DM o V.CO01 - Varco accesso Campo Operativo CO.01
o 10/07/2002. ~ V.CB1- Varco accesso Campo Base CB.01
A partire dalla sottofase F19a2.1 e fino alla sottofase F19a2.4 il traffico sulla - NOTE L.a sottofase F192.6 potra iniziare solamente dopo Ta messa in esercizio della
SS131, in entrambe le carreggiate, si sviluppera secondo SCHEMA 17 del DM pista P.06
10/07/2002. ; : ‘ ‘
: Area ) :
Flussi Durante le sottofasi F19a0.1 — F19a3.4 il traffico sul cavalcavia esistente si 5, ) incrveno A : KEY PLAN

PERCORSO 1

f DIREZIONE SASSARI

Nuovo svincolo Paulilatino Km 120+00 - Step Fasi F19 (Tav. LEGENDA
TOOCAOOCANPLO04A) —p— PERCORSO |

Lavori realizzati nelle fasi precedenti F19a.1: Tracciamenti - Recinzioni - apertura varchi e segnaletica - Pista Strada chiusa

- — o e [
- Zona Industriale

OPERE REALIZZATE DURANTE LO STEP FASI "19b" F19a.2: Interpoderale C nord-ovest

LEGENDA

STEPFASIF19% | ..

‘STRADA CHIUSA

F19a.3: rotatoria nord: tratto R1-R4; Tratto R9-R7

F19a.4: Interpoderale B nord-est (sez.1-sez.10)

} L I:“> VARCHI TEMPORANEI STEP FASI F19a.5: attraversamento SS131 lato sinistro (dir. Cagliari) :
tratto sez.15-40 ; tratto sez.52-59

o ] F19a.6: Interpoderale A sud-est (sez.1-sez.42)

OPERE DA REALIZZARE IN FASI SUCCESSIVE F19a.7: Rotatoria Sud (sez.4-8) - (sez.12-15)

F19a.8: Viabilita sud (tratto sez.1-sez.15) - lato dx sez.15-sez.20
2 F19a.9: Via Nazionale lato sx sez.1-sez.8

F19a.10: Viabilita nord lato sx sez.1-sez.9

) F19a.11: smontaggio recinzioni e varchi

Strada chiusa

3 300m o
Viabilita urbana

Strada 7% Sassari
chiusa > . .
150m via Nazione

DIREZIONALE .
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- SCHEMA 16 del D.M. 10/07/2002
__ modificato con new jersey in cls N
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New Jersey in clsper [ ~
ﬁﬁﬁﬁg?ﬁiéﬁEEaﬁEg‘giﬁ m /, L] S<7 ) —
SV@};SVSJIH 7* SCHEMA 16 del D.M. 10/07/2002
) S}W /" modificato con new jersey in cls

‘ /’L\ \ LAVORI CHE COMPONGONO F19b.1: Interpoderale B nord-est : lato dx sez.10-sez.18
S A - . ‘ S~ ‘ o 2 7\\ ‘ LA FASE F1%b F19b.2: attraversamento SS131 lato destro (dir. Sassari): tratto sez.15-40;
- / . N — \ tratto sez.52-59
% INI EKPODERALE B % \\\ ( F19b.3: Interpoderale A sud-est (sez.42-sez.74)
I\BORD'EST y ) [ F19b.4: Via Nazionale lato dx sez.1-sez.8
N A8 N~ \ %o \ \ V F19b.5: viabilita nord lato dx sez.1-sez.9
- f e - ‘ F19b.6: rampa A monodirezionale (sez. Al-sez.A23)
F19b.7: rampa D monodirezionale (sez.D6-sez.D28); Rampa C bidirezionale
lato sx sez.C18-C22
F19b.8: Viabilita sud lato sx sez.15-20
F19b.9: smontaggio recinzioni e varchi

SS 131 Km 140

I RN
| New JerSeyinclsper -~

FeSITiNgImento carreggiata’
[ SV315m \

Flussi veicolari sulla esistente Le sottofasi F19b.6 ed F19b.7 comprendono anche la installazione sulla
S.S.131 SS131 della segnaletica di deviazione secondo lo SCHEMA 16 del D.M.
10/07/2002 modificato con new jersey in cls.

Flussi veicolari sulla viabilita Durante la sottofase F19b.8 la viabilita locale esistente sara regolata a senso
secondaria esistente unico alternato secondo lo SCHEMA 64 del D.M. 10/07/2002 P SN N
T — : : F Km 130
Flussi veicolari sulla viabilita Durante la sottofase F19b.2 il traffico sulla strada di attraversamento della ‘ AN
locale SS131 sara regolato a senso unico alternato con regolazione semaforica Km 129

secondo lo SCHEMA 66 del D.M. 10/07/2002

Flussi di cantiere

I flussi di cantiere
interessano:

- via Nazionale ¢ la
viabilita urbana di
Paulilatino fino

‘ DIREZIONE CAGLIARI

all'esistente svincolo v 4 Km 122
- sulla $S131 A ¥percorso 1 4 km 121
- — )4 ) secondo il Percorso 1 : . 0 Nuovo
o p e tracciato in rosso : | |
_ INTERPODERALEA . - (traceiato in rosso) Svincolo di
~SUD-EST ' e Paulilati
g segnaletica indicata aulilatino

I nei punti C-C1-C2
AT -la viabilita
comunale secondaria

Varchi temporanei operativi V.01 - Ingresso cantiere SS131
V.05 - Ingresso cantiere Interpoderale B nord-est
V.CO01- Varco accesso Campo Operativo CO.01

Completata la sottofase F19b.3 si potra demolire la Pista P.06e
NOTE rinaturalizzare le relative aree.
Completata la sottofase F19b.6 il Varco al Campo Operativo
CO0.01 (V.CO1) viene spostato sull'ex area di svincolo
SCHEMA 11 SCHEMA 17 del D.M. 10/07/2002 modificato con new jersey in cls. SCHEMA 16 del D.M. 10/07/2002 modificato con new jersey in cls. SCHEMA 64 del D.M. 10/07/2002 SCHEMA 66 del D.M. 10/07/2002 a n a S
TIPOLOGIA VARCHI: V.01-V.03-V05-V05a Chiusura della corsia di soprasso su carreggiata a due corsie - D.M. 10/07/2002 Chiusura della corsia su carreggiata a due corsie - D.M. 10/07/2002 Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato - D.M. 10/07/2002 Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico - D.M. 10/07/02 . e . . . .
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@ ) S.S. 131 di "Carlo Felice
m
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
12m NOTA: la sezione disponibile, inferiore a Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000
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