
Piano strada

Ø0.20 Ø0.22

SEZIONE PIANTA VISTA X-X

   5x5

Piastra in acciaio
zincato sp. 25mm
(4 fori Ø26)

Tubo in acciaio zincato
Ø int. 200mm; sp. 8mm;
lung. 895mm

Palo illuminazione

Viti M12 per fissaggio
palo (3x120°)

Fondo in acciaio zincato sp. 5mm
con fori per lo scolo acque

Barre filettate M24 tipo HILTI ad
ancoraggio chimico HVU/HAS

Barriera di
sicurezza
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Piastra in acciaio
zincato sp. 25mm

Piastra in acciaio
zincato sp. 10mm
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Vista assonometrica

Ancoraggio
 meccanico per
sostegno staffa
portapasserella Passerella 300x75 mm con divisorio

per passagio fibra e rete elettrica

Staffa portapasserella

Mensola

Vista laterale

Dettaglio staffa portapasserella

Staffa portapasserella

Mensola

Passerella 300x75

tassello L=100mm -
foro Ø14mm con vite M10x100mm

Vista laterale

Staffa portapasserella
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Barriera di sicurezza

Terreno vegetale

Cordolo

Senso di marcia

N.2 tubazioni Ø160 e n.1 tritubo Ø50 per passaggio cavi e fibraPalo di illuminazionePozzetto ispezionabile
Plinto prefabbricato in calcestruzzo

Sede stradale
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distanza minima
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PLINTO PALO h=  1,65 m CON
POZZETTO INTEGRATO

N.2 CAVIDOTTO Ø160
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BARRIERE METALLICHE
DI SICUREZZA H3-W6

N.1 TRITUBO Ø50

SEZIONE TRASVERSALE CON UBICAZIONE DEL PLINTO - Scala 1:100 (quote in m)

PISTA UNIDIREZIONALE SVINCOLO IN RILEVATO

PALO DI ILLUMINAZIONE
in lamiera d'acciaio S275JR (Fe430B) zincato a caldo con

caratteristiche meccaniche conformi alla UNI EN 10025

(*) LA DISTANZA DEL PALO DALLA BARRIERA DOVRA'  ESSERE ≥ AL VALORE "W" DELLA BARRIERA

Palo di illuminazione in lamiera d'acciaio S275JR (Fe430B)
zincato a caldo con caratteristiche meccaniche
conformi alla UNI EN 10025

Tubi PVC Ø160 e tritubo Ø50

Apparecchio di illuminazione con LED, 127 W, 15150 lm, CLASSE II.
Sbraccio palo 1,50 m, hft 9 m
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Asse asola/portello
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Chiusino
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Da ente distributore

Tubo Ø 125 PEAD

Armadio vetroresina contenimento
quadro elettrico

Pozzetto in cls

n. 2 tubi Ø 160 PEAD
Alle utenze

Pozzetto in cls

Basamento in cls

n. 2 tubi Ø 125 PEAD

Chiusino in ghisa

SEZIONE TRASVERSALE

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA

SEZIONE C-C

Tubi o canaletta per uscita cavi verso impianto
Quantità e dimensioni come da progetto

Tubo per ingresso cavi fornitura elettrica

Tubi o canaletta per uscita cavi verso impianto
Quantità e dimensioni come da progetto

Tubo per ingresso cavi fornitura elettrica

N.B. I tubi di ingresso cavi di alimentazione elettrica ed i tubi di uscita cavi  verso l'impianto potranno avere, rispetto al loro pozzetto,
direzioni di arrivo diverse.

Setto separatore

fuori terra
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Apparecchio di illuminazione con LED, 127 W, 15150 lm, CLASSE II
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SCHEMA LUNGO LINEA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE IN RILEVATO
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IMPIANTI TECNOLOGICI
Svincolo Mormanno

Sezioni tipologiche, particolari e dettagli impianti - Tavola 1 di 2
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