
C1NORD / L1-G1

TRAFO C1NORD / L1-G1
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L1-G1

Inverter C1NORD / L1-G1
Potenza di generazione DC:

2684,00 kW

ESS C1NORD / L1-G1

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 200
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2676 A

C1NORD / L1-G2

TRAFO C1NORD / L1-G2
2500 kVA
30/0,55 kV
Vcc >7,50%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L1-G2

Inverter C1NORD / L1-G2
2509,54 kW

ESS C1NORD / L1-G2

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 187
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2502 A

C1NORD / L1-G3

TRAFO C1NORD / L1-G3
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L1-G3

Inverter C1NORD / L1-G3
Potenza di generazione DC:

2724,26 kW

ESS C1NORD / L1-G3

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 203
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2716 A

C1NORD / L1-G4

TRAFO C1NORD / L1-G4
2500 kVA
30/0,55 kV
Vcc >7,50%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L1-G4

Inverter C1NORD / L1-G4
Potenza di generazione DC:

2576,64 kW

ESS C1NORD / L1-G4

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 192
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2569 A

ARE4H1RX 3*1*35 ARE4H1RX 3*1*35 ARE4H1RX 3*1*50

C1NORD / L1+L2

C1NORD / L2-G1

TRAFO C1NORD / L2-G1
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L2-G1

Inverter C1NORD / L2-G1
Potenza di generazione DC:

2616,90 kW

ESS C1NORD / L2-G1

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 195
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2609 A

C1NORD / L2-G2

TRAFO C1NORD / L2-G2
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L2-G2

Inverter C1NORD / L2-G2
Potenza di generazione DC:

2616,90 kW

ESS C1NORD / L2-G2

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 195
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2609 A

C1NORD / L2-G4

TRAFO C1NORD / L2-G4
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L2-G4

Inverter C1NORD / L2-G4
Potenza di generazione DC:

2724,26 kW

ESS C1NORD / L2-G4

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 203
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2716 A

C1NORD / L2-G3

TRAFO C1NORD / L2-G3
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L2-G3

Inverter C1NORD / L2-G3
Potenza di generazione DC:

2616,90 kW

ESS C1NORD / L2-G3

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 195
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2609 A

ARE4H1RX 3*1*150 ARE4H1RX 3*1*240 ARE4H1RX 3*1*300ARE4H1RX 3*1*95

C1NORD / L1+L2

ARE4H1RX 2*(3*1*120)

C1NORD / L3-G1

TRAFO C1NORD / L3-G1
2500 kVA
30/0,55 kV
Vcc >7,50%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L3-G1

Inverter C1NORD / L3-G1
Potenza di generazione DC:

2576,64 kW

ESS C1NORD / L3-G1

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 192
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2569 A

C1NORD / L3-G2

TRAFO C1NORD / L3-G2
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L3-G2

Inverter C1NORD / L3-G2
Potenza di generazione DC:

2871,88 kW

ESS C1NORD / L3-G2

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 214
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2863 A

C1NORD / L3-G3

TRAFO C1NORD / L3-G3
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L3-G3

Inverter C1NORD / L3-G3
Potenza di generazione DC:

3046,34 kW

ESS C1NORD / L3-G3

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 227
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 3037 A

C1NORD / L3-G6

TRAFO C1NORD / L3-G6
2500 kVA
30/0,55 kV
Vcc >7,50%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L3-G6

Inverter C1NORD / L3-G6
Potenza di generazione DC:

2321,66 kW

ESS C1NORD / L3-G6

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 173
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2315 A

ARE4H1RX 3*1*35 ARE4H1RX 3*1*35 ARE4H1RX 3*1*50

C1NORD / L3

C1NORD / L3

ARE4H1RX 3*1*240

C1NORD / L3-G5

TRAFO C1NORD / L3-G5
2500 kVA
30/0,55 kV
Vcc >7,50%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L3-G5

Inverter C1NORD / L3-G5
Potenza di generazione DC:

2576,64 kW

ESS C1NORD / L3-G5

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 192
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2569 A

ARE4H1RX 3*1*95

C1NORD / L3-G4

TRAFO C1NORD / L3-G4
2700 kVA
30/0,55 kV
Vcc >8,10%
Dyn11
AN-Resina

Inverter
C1NORD
/ L3-G4

Inverter C1NORD / L3-G4
Potenza di generazione DC:

2871,88 kW

ESS C1NORD / L3-G4

Potenza nominale:
720 KW

Capacità accumulo:
2510 kWh

DC

DC

DC

DC

AC








cos φ =1

N° stringhe: 214
N° moduli fotov. per stringa: 22
Potenza modulo fotov.: 610 W
Tensione cc nominale: 948 V

Tensione cc max: 1293 V
Corrente cc max: 2863 A

ARE4H1RX 3*1*150

SEZIONE 30 KV - SCOMPARTI 36 KV - 1000A

ARE4H1RX 2*(3*1*120) ARE4H1RX 3*1*240

ARE4H1RX 2*(3*1*185)

C1NORD L1+L2+L3

C1NORD CONFIGURAZIONE CAMPO1 NORD
Totale moduli: 61204
2782 stringhe da 22 moduli
Potenza DC: 37.334,44 kWp
n° 3 SMA MVPS 2500
n° 11 SMA MVPS 2750
Potenza AC: 37.750 kVA
Rapporto DC/AC: 100,01%

CABINA DI RACCOLTA C1NORD+C2SUD
SEZIONE 30 KV - SCOMPARTI 36 KV - 1000ASEZIONE 30 KV - SCOMPARTI 36 KV - 1200A

ARE4H1RX 2*(3*1*300)

ARE4H1RX 2*(3*1*185)

SSE UTENTE
MT/AT

C2SUD

Sono vietati l'uso e la riproduzione non autorizzati del presente elaborato

descrizionerevisione

A

B

C

ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

Elab. n.

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
CAMPO 1 NORD

PROPONENTE

ELABORATO DA:

IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E
PRODUZIONE AGRICOLA UBICATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
IN LOCALITA' PROVVIDENZA, LA PIGNA, CINISTRELLI DELLA POTENZA NOMINALE
DI 86.626,10 KW IN AGGIUNTA AD UN SISTEMA DI ACCUMULO DI 23.040 KWDC PER

UNA POTENZA COMPLESSIVA AI FINI DELLA CONNESSIONE DI 109.666,10 KW
COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO

ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DI TERNA SPA
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