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CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE PARATOIE

ELABORATI DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NOTE

PD_0_D07_DWS07_A_WW_P2_01-02_A PLANIMETRIA DI PROGETTO CON RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE  - TAV. 1-2

PD_0_D06_DWS06_A_WW_P2_01-02_A PLANIMETRIA DI PROGETTO CON RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE  - TAV. 1-2

PD_0_D04_DWS04_B_WW_P2_01_A PLANIMETRIA DI PROGETTO CON RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE

PD_0_D05_DWS05_C_WW_P2_01-05_A PLANIMETRIA DI PROGETTO CON RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE - TAV. 1-5

PD_0_D08_DWS08_D_WW_P2_01-04_A PLANIMETRIA DI PROGETTO CON RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE - TAV. 1-4

- INCIDENZA ACCIAIO IN BARRE PER MANUFATTI 50 kg/m³

- INCIDENZA ACCIAIO IN RETE ELETTROSALDATA PER RIVESTIMENTO CANALI 30 kg/m³

- I GRIGLIATI DEVONO SOPPORTARE UN SOVRACCARICO ACCIDENTALE DI  6,3 kN/m  CORRISPONDENTE AD UN CARICO DA FOLLA

DINAMIZZATO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO.

- SOTTOFONDAZIONI: CALCESTRUZZO A RESISTENZA CLASSE C12/15

- MANUFATTI: CALCESTRUZZO A RESISTENZA CLASSE C32/40

- RIVESTIMENTO FOSSI E CANALI: CLS A RESISTENZA CLASSE C32/40, CON SPESSORE DI 15cm SU FONDO E SPONDE, ARMATO

CON RETE ELETTROSALDATA Ø6 E MAGLIE 15x15cm.

- ACCIAIO PER C.A.:

barre CLASSE B450C

rete elettrosaldata diam.<=10mm CLASSE B450A

rete elettrosaldata diam. >10mm CLASSE B450C

- ACCIAIO PER CARPENTERIE:

elementi saldati S355J2+N, S355K2+N, S355K2+N

- ACCIAIO PER PARAPETTI:

- GRIGLIATI METALLICI:

classe di portata: 1

portata: folla compatta

carico dinamico: 630daN/mq

dimensioni barra portante: (20x2)mm

interasse barre portanti: 44mm

materiale: acciaio S235JR zincato

freccia amm.: 5mm


