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STRALCIO PLANIMETRICO
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PIAZZOLA DI SOSTA IN RETTIFILO
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ISOLA ROTATORIA

PARTICOLARE CORDOLO IN CLS TIPO 1
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ELABORATI DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NOTE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

IL CONCESSIONARIO

CODICE C.U.P.   E81B08000060009

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL PROGETTISTA

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945

La distanza fra intradosso strato di base della pavimentazione stradale

ed estradosso bonifica non dovra' essere inferiore a 60 cm.

il piano di posa del rilevato deve garantire un  md non inferiore a 50 mpa

il piano di posa della pavimentazione deve garantire un  md non inferiore a 100 mpa

mano di attacco tra pavimentazione e rilevato realizzata mediante impregnazione superficiale

 con emulsione bituminosa

Ordine Ingegneri di Milano
Dott. Ing. Marco Bonfanti

n. A 23384

EMISSIONE

VARIE


