
M

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE

M

MISURATORE ENERGIA

(SEZIONE 1 E 2)

INTERRUTTORE  MT

ESTRAIBILE  MOTORIZZATO

TRASFORMATORE DI POTENZA AT/MT

CON VARIATORE SOTTO CARICO

TRASFORMATORE MT/BT SERVIZI

AUSILIARI

TRASFORMATORE DI CORRENTE

TOROIDALE (TO)

TRASFORMATORE DI CORRENTE (TA)

INTERRUTTORE AT/MT AUTOMATICO

SEZIONATORE  MOTORIZZATO

SEZIONATORE ORIZZONTALE ROTATIVO

MOTORIZZATO AT CON LAME DI TERRA

SEZIONATORE ORIZZONTALE

ROTATIVO MOTORIZZATO AT SENZA

LAME DI TERRA

SPIA PRESENZA TENSIONE

SCARICATORE AT

ELETTRODOTTO INTERRATO IN CAVO AT 87/150 kV Al (3x630) mm²

S/E 132kV PRODUTTORE

TRASFORMATORE DI TENSIONE A

3 SECONDARI (TV)

M AdM

<>

PASSANTE SUPPORTO CAVI AT

TRASFORMATORE DI TENSIONE  A

2 SECONDARI

TR1

ONAN/ONAF

63000 kVA

50 Hz

AdM

<>

132 / 30 kV

YN d11

U<       27

U>       59

f<         81

f>         81

Ui>      60

Ud>     27

Uo>     27

I>>       50

I>         51

I0>>     50N

I0>→   51N

I0>→   67N.1

I0>>→ 67N.2

U<       27

U>       59

U0>     59G

            87T

TA

TA

I>>       50

I>         51

I0>>     50N

I0>→   51N

I0>→   67N.1

I0>>→ 67N.2

DG

TR2

AdM

<>

I>>       50

I>         51

I0>>     50N

I0>→   51N

I0>→   67N.1

I0>>→ 67N.2

26W 26Q 97T

97C 99T 99C

63T

26W 26Q 97T

97C 99T 99C

63T

DISCESA DA TRALICCIO ESISTENTE

AL DISPOSITIVO DI

RINCALZO (IN

CASO DI MANCATA

APERTURA DI

DISPOSITIVO DI

RINCALZO

FUSIBILE ESTRAIBILE MT

QGMT-SU

ALTRO PRODUTTORE

(NON OGGETTO DEL

PRESENTE PROGETTO)

QGMT2

315 kVA

Vcc=4%

30/0,4 kV

Dyn11

TSA1

QGAUX2 GE

QGMT1

315 k VA

Vcc=4%

30/0.4 kV

Dyn11

TSA2

QMT1.10

AL QMT1.1

100kVA

Vcc=4%

30/0.4kV

Dyn11

TSA1

SERVIZI AUSILIARI 1

TA

PL1.3PL1.2PL1.1

PTR1

DAL QUADRO GENERALE MT - SOTTOSTAZIONE UTENTE  (QGMT-SU)

I>>       50

I>         51

I>>       50

I>         51

I0>>     50N

I0>→   51N

I0>→   67N.1

I0>>→ 67N.2

I>>       50

I>         51

I0>>     50N

I0>→   51N

I0>→   67N.1

I0>>→ 67N.2

I>>       50

I>         51

I0>>     50N

I0>→   51N

I0>→   67N.1

I0>>→ 67N.2

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al

3(1x240) mm²

6A 16A

30 kV

PARTICOLARE B

1NA 1NC 1C0

U<

Is I> I>>

t> t>>

Mitop

TAT

TA

50 51

2NA 2NC 1C0

PARTICOLARE C

TO

ST1

PST1

TV

100 kVA

Vcc=4%

30/0.4kV

Dyn11

TRSA

SERVIZI AUSILIARI

AL QUADRO GENERALE MT1 -

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al

3(2x1x400) mm²

I>>       50

I>         51

I0>>     50N

I0>→   51N

I0>→   67N.1

I0>>→ 67N.2

SEZIONE 1 (QGMT-1)

(CON GRUPPO ELETTROGENO

DI EMERGENZA)

26W 26Q 97T

97C 99T 99C

63T

PARTICOLARE A

TR1

ONAN/ONAF

63000 kVA

50 Hz

132 / 30 kV

YN d11

QUADRO GENERALE MT -

SOTTOSTAZIONE UTENTE

(QGMT-SU)

QUADRO GENERALE MT1 -

CABINA GENERALE DI

SOTTOCAMPO (QGMT1)

(Cfr. particolare A)

(Cfr. particolare B)

(Cfr. particolare C)

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al 3(2x1x400) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al 3(1x240) mm²

QGAUX1 GE

PARTICOLARE D

QUADRO MT2.7 -

SOTTOCAMPO 7

SEZIONE 2 (QMT2.7)

QMT1.5 QMT1.6 QMT1.7 QMT1.8 QMT1.9

QMT1.1 QMT1.2 QMT1.3 QMT1.4

QMT1.11 QMT1.12 QMT1.13

QMT2.1 QMT2.2 QMT2.3

QMT2.4 QMT2.5 QMT2.6

QMT2.7 QMT2.8

QAUX1.13

1NA 1NC 1C0 1NA 1NC 1C0

U<

Is I> I>>

t> t>>

Mitop

TAT

TA

50 51

2NA 2NC 1C0

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al

3(1x240) mm²

(Cfr. particolare D)

QUADRO MT1.13 -

SOTTOCAMPO 13

SEZIONE 1 (QMT1.13)

QAUX1.13
QAUX2.7

AL QMT1.4 AL QMT1.7

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al 3(1x240) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al 3(1x240) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al 3(1x400) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al

3(1x240) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al

3(1x240) mm²

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.13

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.13

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 1.13

Udc= 1500 V

Un1=0,66 kV

TRAUX1.13

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al

3(1x240) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al

3(1x240) mm²

TV

TA

TA

TA

Al sottocampo fotovoltaico 2.2 Al sottocampo fotovoltaico 2.3

QAUX2.2 QAUX2.3

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.2

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.3

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 2.2

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

Uac= 660 V

INVERTER 2.3

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

TRAUX2.2 TRAUX2.3

QAUX2.1

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.1

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 2.1

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 2.1

Udc= 1500 V

Un1=0,66 kV

TRAUX2.1

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

QAUX2.4 QAUX2.5 QAUX2.6

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.4

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 2.4

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 2.4

Udc= 1500 V

TRAUX2.4

Al sottocampo fotovoltaico 2.5 Al sottocampo fotovoltaico 2.6

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.5

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.6

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 2.5

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

Uac= 660 V

INVERTER 2.6

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

TRAUX2.5 TRAUX2.6

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

QAUX2.7 QAUX2.8

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.7

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 2.7

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 2.7

Udc= 1500 V

TRAUX2.7

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.8

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 2.8

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 2.8

Udc= 1500 V

TRAUX2.8

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Al sottocampo fotovoltaico 1.2 Al sottocampo fotovoltaico 1.3

QAUX1.2 QAUX1.3

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.2

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.3

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.2

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

Uac= 660 V

INVERTER 1.3

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

TRAUX1.2 TRAUX1.3

QAUX1.1

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.1

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.1

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 1.1

Udc= 1500 V

Un1=0,66 kV

TRAUX1.1

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Al sottocampo fotovoltaico 1.4

QAUX1.4

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.4

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.4

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

TRAUX1.4

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Al sottocampo fotovoltaico 1.6 Al sottocampo fotovoltaico 1.7

QAUX1.6 QAUX1.7

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.6

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.7

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.6

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

Uac= 660 V

INVERTER 1.7

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

TRAUX1.6 TRAUX1.7

QAUX1.5

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.5

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.5

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 1.5

Udc= 1500 V

Un1=0,66 kV

TRAUX1.5

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Al sottocampo fotovoltaico 1.8

QAUX1.8

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.8

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.8

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

TRAUX1.8

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Al sottocampo fotovoltaico 1.9

QAUX1.9

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.9

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.9

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

TRAUX1.9

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Al sottocampo fotovoltaico 1.11 Al sottocampo fotovoltaico 1.12

QAUX1.11 QAUX1.12

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.11

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.12

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 1.11

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

Uac= 660 V

INVERTER 1.12

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

TRAUX1.11 TRAUX1.12

QAUX1.10

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.10

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

INVERTER 1.10

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 1.10

Udc= 1500 V

Un1=0,66 kV

TRAUX1.10

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Al sottocampo fotovoltaico 1.13

Uac= 660 V

INVERTER 1.13

Pn=2500 kVA

Udc= 1500 V

Un1=30+/-2*2.25%

TR1.13

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

TRAUX1.13

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

Uac= 660 V

(Cfr. Tav.

EL.09)

Un1=30+/-2*2.25%

TR2.7

Un2=0.66 kV

Pn=2500 kVA

Dyn11

Uac= 660 V

INVERTER 2.7

Pn=2500 kVA

Al sottocampo fotovoltaico 2.7

Udc= 1500 V

TRAUX2.7

Un1=0,66 kV

Un2=0.4 kV

Pn=63 kVA

Dyn11

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

LINEA IN CAVO

TIPO FG16OR16

3(1x50) mm²

TO

TA

TO

TA

TO

TA

TA

LINEA IN CAVO

TIPO FG16R16/FS17

3(1x50)+(1x25) +

(1G25) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al 3(2x1x400) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al 3(1x400) mm²

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al 3(1x400) mm²

Gruppo elettrogeno

di emergenza (250 kVA)

TR1

PTR1

I>>       50

I>         51

TA

ST2

TA

PST2

I>>       50

I>         51

I0>>     50N

I0>→   51N

I0>→   67N.1

I0>>→ 67N.2

AL QUADRO GENERALE MT2 -

SEZIONE 2 (QGMT-2)

LINEA IN CAVO TIPO

ARE4H1R 18/30 kV Al

3(2x1x400) mm²

TO TO

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Comuni di Tortona e Pozzolo Formigaro

INTEGRA s.r.l.

Società di Ingegneria

sede operativa:

Via Emilia 199 - 15057 Tortona (AL)

tel. 0131.863490 - fax 0131.1926520

e-mail: integra@integraingegneria.it

FAROGB s.r.l.

Dott. Ing. Gabriele Bulgarelli

Corso Unione Sovietica 612/15B - 10135  Torino (To)

P.IVA 09816980016

Progettazione elettrica:

Rev. Data
Controllato da:

Scala: Tavola:Titolo:

Redatto da:

Approvato da:

A MANTINI

TROMBOTTO / BULGARELLI

BULGARELLI

Comuni di Tortona e Pozzolo Formigaro

SCHEMA A BLOCCHI E PARTICOLARI QUADRI

--- EL.08

DICEMBRE 2021

Committente:

MARGISOLAR S.R.L.

Rotonda Giuseppe Antonio Torri n. 9

40127 - Bologna (BO)

P.IVA: 03920651209

Progettazione generale e opere civili:

AI TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNQUE RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico

nei comuni di Tortona e Pozzolo Formigaro

Potenza DC: 60 MW - Potenza immessa AC: 50 MW
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