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KEY-PLAN

_PER CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDERE ELABORATO:
   PD_0_0000_0000_0_GE_TB_01  Tabella materiali e classi di esposizione calcestruzzo

Ordine Ingegneri di Milano
Dott. Ing. Marco Bonfanti

n. A 23384

Tutte le misure sono espresse in centimetri

Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri s.l.m.

La falda di cantiere si trova a ~1,50m sotto il piano campagna
La falda di progetto si trova a ~0,50m sotto il piano campagna

PD_0_0000_0000_0_GE_KT_01 - Elenco delle Normative di riferimento

PD_0_0000_0000_0_GE_KT_02 - Vita Utile e Classi d'Uso delle opere

PD_0_D08_DPO12_D_OM_RC_01 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO - SOTTOSTRUTTURE E FONDAZIONI

PD_0_D08_DPO12_D_OM_RC_02 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO - IMPALCATO

PD_0_D08_DPO12_D_OM_PZ_02 PIANTA IMPALCATO, SEZIONE LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI

PD_0_D08_DPO12_D_OM_CA_01 CARPENTERIA IMPALCATO - COMPLESSIVO E DETTAGLI

PD_0_D08_DPO12_D_OM_CA_02 CARPENTERIA SPALLE E FASI ESECUTIVE

PD_0_D08_DPO12_D_OM_PC_01 PARTICOLARI IMPALCATO

PD_0_D08_DPO12_D_OM_PI_01 SCHEMA APPOGGI, GIUNTI E RITEGNI SISMICI

PD_0_D00_DTS00_0_ON_CA_04 CARPENTERIA TOMBINI SCATOLARI PER PASSAGGIO MEZZI DI SERVIZIO


