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DIMESSA IN SICUREZzA (MP005)
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PER" RAFFRONTO CON MONITORAGGIO
TOPOGRAFICO

IL MONITORAGGIO NEI' TRATTI IN CUI IL FIUME RIMANE IN" AFFIANCAMENTO

ALL’AUTOSTRADA SI PONE LA FINALITA DI VERIFICARE, NEL TEMPO E SEMPRE DOPO
EVENTI ECCEZIONALI O PARTICOLARMENTE INTENSI DI' PIENA DEL FIUME ARNO, IL

RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA E LA VARIAZIONE DELLA DISTANZA TRA L’ARGINE E
L’ AUTOSTRADA:

o TRATTO 1 UNA DISTANZA MINIMA DELL'ORDINE DI 10 M DAL PIEDE DEL
RILEVATO AUTOSTRADALE ALL'ARGINE DEL FIUME;

o TRATTO 2 UNA DISTANZA MINIMA DELL'ORDINE DI 15 M DAL PIEDE DEL
RILEVATO AUTOSTRADALE ALL'ARGINE DEL FIUME;

LA FREQUENZA DI CONTROLLO DOVRA' ESSERE ANNUALE O DOPQ PARTICOLARI
EVENTI DI' PIENA RITENUTI ECCEZIONALI DOPO LA CHIUSURA DEI' LAVORI PER
MINIMO DI' 3 ANNI. SUCCESSIVAMENTE SONO RICHIESTI CONTROLLI GARANTENDO
UNA PERIODICITA” (MINIMO OGNI 3 ANNI) E COMUNQUE DOPO OGNI EVENTO DI
PIENA RITENUTO SIGNIFICATIVO (EVENTO DOPO IL QUALE SI PERCEPISCONO
VISIVAMENTE VARIAZIONI PLANO—ALTIMETRICHE DELL'ALVEO).

TIPOLOGIA DI' MONITORAGGIO

DOVRANNO ESSERE VALUTATE LE POSSIBILI VARIAZIONI DEGLI ASPETTI MORFOLOGICI
NATURALI (VARIAZIONE DELLA DISTANZA TRA L’ARGINE E PIEDE DEL RILEVATO

AUTOSTRADALE /MURO DI SOSTEGNQ ESISTENTE). IL MONITORAGGIO DOVRA'
PREVEDERE DUE STRATEGIE DI RILIEVO DIFFERENTI SOTTO DESCRITTE:

A.MISURE E OSSERVAZIONI' DIRETTE SUL TERRENO MEDIANTE SEZIONI
TOPOGRAFICHE DI' CONTROLLO - ISTALLAZIONE SUL MURO ESISTENTE O AL
PIEDE DEL RILEVATO DI POSTAZIONI DI MISURA OVE EFFETTUARE
PERIODICAMENTE SEZIONI' TOPOGRAFICHE MEDIANTE RILIEVO, ALLO SCOPO DI
VALUTARE NEL TEMPO LA POSSIBILE DIVAGAZIONE TRASVERSALE DELL'ASTA
FLUVIALE.

SARANNO PREDISPOSTE SEZIONI TOPOGRAFICHE DI' CONTROLLO MINIMO OGN

250m NEL TRATTO 1 E OGNI 50/100m NEL TRATTO 2, CON ESECUZIONE DEL
RILIEVO NELLA FASE ANTE-OPERAM E A CHIUSURA DEI LAVORI E COMUNQUE A
SEGUITO DI' EVENTI DI' PIENA IMPORTANTI.
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B. MISURE DA IMMAGINI E ANALISI GIS DA EFFETTUARE SUGLI INTERI TRATTI DI

INTERESSE, ATTRAVERSO L'ANALISI MULTI-TEMPORALE DI RILIEVI LIDAR, TALI DA
MAPPARE EVENTUALI ARRETRAMENTI.

SI PREVEDE UN RILIEVO LIDAR (DTM PRIMO E ULTIMO IMPULSO) IN FASE

ANTE OPERA, ACCOMPAGNATO DA RILIEVO TOPOGRAFICO DI CUI AL PUNTO A.
DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI IL MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DOVRA
ESSERE ESEGUITO NEL CASO VI SIA EVIDENZA DI EROSIONE O SMANTELLAMENTO
DELLE BARRE LATERALI O A SEGUITO DI EVENTI PARTICOLARMENTE INTENSI CON

LETTURA AGGIUNTIVE FUNZIONALI Al LAVORI E ALL’AFFIDABILITA DEI RILIEVI.
ULTERIORI' RILIEVI LIDAR SARANNO NECESSARI' A CONCLUSIONE DEI LAVORI IN
ALVEO E A CHIUSURA DEI LAVORI DI' AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA NEL

TRATTO (QUINDI TRE VOLI SICURI). SUCCESSIVAMENTE ULTERIORI DUE VOL
OPZIONALI' SARANNO RICHIESTI NEL CASO DI EVENTI DI' PIENA IMPORTANTI O
CON EFFETTI DIFFUSI DI EROSIONE DI' SPONDA.
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NOTE GENERALI

IL MONITORAGGIO TOPOGRAFICO E’ RELATIVO Al PUNTI LUNGO LA SPONDA DELL'ARNO
LATO AUTOSTRADA, SENZA BATIMETRIA.

LA POSIZIONE DELLE SEZIONI INDICATE NELLA PLANIMETRIA E’ INDICATIVA MA, UNA
VOLTA INDIVIDUATA IN SITO, TALE POSIZIONE DOVRA™ ESSERE MANTENUTA IN TUTTE
LE INDAGINI TOPOGRAFICHE SUCCESSIVE PER MONITORARE L'EVOLUZIONE NEL TEMPO.

SE A SEGUITO DI INDAGINI' VISIVE O DALLE FOTO AEREE SI' OSSERVASSERO EROSIONI
E RIDUZIONI' DELLA LARGHEZZA SPONDALE IN DETERMINATI PUNTI NON COPERTI
DALLE SEZIONI DI MONITORAGGIO BISOGNERA INTEGRARE CON ULTERIORI SEZIONI IN
TALE ZONE.

INDAGINI AREA CONTRAFFORTI

PER L'OPERA DI PRESIDIO ESISTENTE INTERESSATA DAl CONTRAFFORTI TRA IL KM
3344+300 E IL KM 3344600 CIRCA, DOVRANNO ESEGUIRSI, DURANTE | LAVORI Dl

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA, DELLE INDAGINI IN SITO PER DEFINIRE L'ESATTA
GEOMETRIA, POSIZIONE ED ESTENSIONE.

IN PARTICOLARE SI' RICHIEDE:

o  SAGGI CON ESCAVATORE MINIMO OGNI 25m (CIRCA 10 SAGGI) CON MESSA A
NUDO DEI CONTRAFFORTI E DELLA PLATEA AL PIEDE DEL MURO ESISTENTE;

o  PERFORAZIONI SUBVERTICALI IN CORRISPONDENZA DEI' CONTRAFFORTI (MINIMO
10 PERFORAZIONI) PER INDAGARE LO SPESSORE E LA PROFONDITA
DELL'OPERA DI CONTRASTO AL PIEDE DEL MURO ESISTENTE;

e RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO IN CORRISPONDENZA DELL'OPERA.

NB: LE INDAGINI PREVISTE SONO NECESSARIE IN QUANTO NON SI HANNO
INFORMAZIONI IN' MERITO ALL'OPERA DI PRESIDIO IN OGGETTO IN QUESTO TRATTO.
’AREA DI INDAGINE INDICATA IN PLANIMETRIA E° DESUNTA DA FOTO AREE DEL 1965.

autostradellper [italia

AUTOSTRADA (A1): MILANO-NAPOLI

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
NEL TRATTO INCISA - VALDARNO

LOTTO 2

PROGETTO ESECUTIVO

DG - DOCUMENTAZIONE GENERALE

GEOTECNICA
PARTE GENERALE

MONITORAGGIO SPONDE FIUME ARNO
Planimetria di monitoraggio

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICO
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Marco D'Angelantonio Ing. Paola Castiglioni Ing. Orlando Mazza
Ord. Ingg. Milano N. 20155 Ord. Ingg. Varese N. 2725 Ord. Ingg. Pavia N. 1496

Responsabile Geotecnica all'aperto Progettazione Infrastrutture

CODICE IDENTIFICATIVO ORDINATORE

RIFERIMENTO PROGETTO RIFERIMENTO DIRETTORIO RIFERIMENTO ELABORATO

Codice Commessa Logga_sﬂgb?lgg’ Fase Capitolo Paragrafo WBS Parte d'opera Tip. Disciplina Progressivo Rev.

SCALA

119941 | LLO2 |PE|DG|GTA| GE0OO | 00000 |DIAPE| 0703 | -0 .00

PROJECT MANAGER: SUPPORTO SPECIALISTICO: REVISIONE

spea -
Ing. Paola Castiglioni 0 LUGLIO 2020
I

Ord. Ingg. Varese N. 2725
ENGINEERING

mme Atlantia REDATTO: VERIFICATO:

VISTO DEL COMMITTENTE VISTO DEL CONCEDENTE

autostmdollper litalia

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
/ng. Furio Cruciani DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

SCALA DI STAMPA: 1=1

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.




