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Modello di calcolo utilizzato per reaqlizzare le carte di visibilita': Viewshed Analysis

Per meglio definire e comprendere il reale impatto visivo dell'impianto fotovoltaico sull'area in esame
e stata utilizzata la Viewshed Analysis. Per Viewshed Analysis s'intende I'analisi della visibilita, cioe
dell'estensione del campo visivo umano a partire da un punto di osservazione.

E' un'analisi fondamentale per lo studio dell'impatto visivo di un'opera sul paesaggio e per la sua
possibile ricostruzione percettiva. Dal punto di vista informatico una tipica viewshed corrisponde ad
una griglia in cui ogni cella ha un valore di visibilita, rappresentante il numero di punti di osservazione
dai quali si puo rilevare l'orizzonte prescelto. In senso strettamente tecnico e basilare, I'analisi di
visibilita si applica su un DEM (digital elevation model) o DTM (digital terrain model), un modello di
elevazione del terreno, calcolando, in base all'altimetria del punto di osservazione e dell'area
osservata, quali regioni rientrano nel campo visuale.

L'elaborazione e stata effettuata attraverso [l'utilizzo del QGIS ovvero, tramite il geoalgoriltmo
r.viewshed di GRASS GIS. Nello specifico 'analisi € stata condotta con raggio di analisi di 10000 m e

altezza dell'osservatore paria 1.70 m.

L'analisi, eseguita ponendo l'osservatore in ciascun bene di interesse storico architettonico
individuato (1, 2, 3, 4), ci ha restituito n.4 raster da ciascun bene individuato. La legenda e suddivisa
come segue: visibilita scarsa, visibilita bassa, visibilita medio-bassa, visibilita media, visibilita alta. |
toni piu scuri rappresentano i punti piu visibili dall'osservatore, mentre i toni piu chiari rappresentano
una visibilita piu bassa.

Sulla base dei risultati ottenuti sono stati elaborati modelli di elevazione lungo le sezioni di
intervisibilita, specificate e riportate sulla mappa, condotte per tutti i punti di osservazione, che hanno
permesso di verificare ulteriormente quanto gia elaborato attraverso la Viewshed Analysis e
soprattutto di comprendere la variazione morfologica del sito.

Tale elaborazione tiene conto della sola orografia del suolo prescindendo dall'effetto di occlusione
visiva data della vegetazione e da eventuali strutture esistenti, in modo da consentire una mappatura
dellarea di studio, non legata a fattori stagionali, soggettivi o contingenti (parliamo quindi di
INTERVISIBILITA' TEORICA).

Tale analisi risulta oltremodo cautelativa dal momento che nella realta gli elementi antropici, nonché
naturalistici presenti nel territorio, riducono notevolmente la percezione di un oggetto estraneo
nellambiente. Pertanto, i risultati ottenuti saranno sicuramente migliori nella realta, grazie alle
mitigazioni previste (arbusti e vegetazione); nella realta, infatti, I'impianto potrebbe non risultare
visibile dai punti da cui nell'analisi teorica risultava visibile.

Dall'analisi teorica, I'impianto risulta visibile solo in minima parte dai beni 1,2,3. Nella realta I'impianto
risulta poco visibile solo dal bene 3, come si deduce dall'elaborato "RE06.TAV.11.1 - Reportage
fotografico Beni". In conclusione, considerando che verra realizzata una mitigazione visiva,
l'installazione dell'impianto non impattera visivamente sul paesaggio.
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Legenda generale

Area di intervento

Cavidotto di connessione MT impianto

Cavidotto di connessione AT
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Ampliamento SE Terna a realizzarsi

Stazione utente a realizzarsi

Stazione di elevazione MT/AT a realizzarsi

Buffer 3 km_Zona di visibilita teorica

Buffer di 6,5 km per la valutazione dei punti di osservazione

m Beni di interesse storico culturale
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Buffer_Beni di interesse storico culturale

o BENI di interesse storico architettonico e VIR

1,2,3,4| BENI di interesse storico architettonico e VIR

BENI di interesse storico architettonico e VIR individuati:

Bene di interesse storico architettonico: Masseria d'Innella
Bene di interesse storico architettonico: Masseria Paredano
Bene di interesse storico architettonico: Masseria la Murgetta
VIR: Castello, Chiesa del Carmine, Rocca, Chiesa dell'Assunta
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Mappe di intervisibilita:
Scarsa intervisibilita - Media intervisibilita

Bassa intervisibilita - Alta intervisibilita

Medio-bassa intervisibilita

Limiti amministrativi regionali

Provincia di Barletta-Andria-Trani: KeyPlan
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