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Ampliamento SE Terna a realizzarsi

Stazione utente a realizzarsi

Stazione di elevazione MT/AT a realizzarsi

Buffer di 6,5 km per la valutazione dei punti di osservazione
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: ' considerata

Limiti amministrativi regionali

1. Strada a valenza paesaggistica/tratturo 9. Palazzo Liuzzi
2. Strada a valenza paesaggistica/tratturo 10. Ospedale vecchio-Chiesa dell'ospedale
’ 3. Strada a valenza paesaggistica/tratturo 11. SIC IT9150041 "Valloni di SpinaZZOIa"/TrattUFO/
o Vincolo ldrogeologico/Strada paesaggistica
4. Strada a valenza paesaggistica/tratturo
5. Parco Nazionale dell'Alta Murgia 12.5Pn.9
13. SP n.11
6. Strada a valenza paesaggistica/tratturo 14. SP n.56
7. SIC IT9150041 "Valloni di Spinazzola"/Tratturo 15.SP n.128
8 SIC 1T9150041 "Valloni di Spinazzola"/Tratturo/ 16. SP n.59
" Vincolo idrogeologico/Chiesa Madonna del Bosco
17.SP n.50
Mappe di intervisibilita PUNTI 4,7: Mappe di intervisibilita:
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Modello di calcolo utilizzato per reaqglizzare le carte di visibilita": Viewshed Analysis
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Per meglio definire e comprendere il reale impatto visivo dell'impianto fotovoltaico sull'area in esame & stata
- . . . C i . . o tees e s : : ' - IMPATTO VISIVO CUMULATIVO__ Punto 14_Sezione 14-A MODELLO 3D- PUNTO 3-SEZIONE 3-A
utilizzata la Viewshed Analysis. Per Viewshed Analysis s'intende l'analisi della visibilita, cioé dell'estensione del BZR T I CUlEULATIG, Punfo © Sezione & — >

470

4ol

campo Vvisivo umano a partire da un punto di osservazione. E' un'analisi fondamentale per lo studio dell'impatto
visivo di un'opera sul paesaggio e per la sua possibile ricostruzione percettiva. Dal punto di vista informatico una
tipica viewshed corrisponde ad una griglia in cui ogni cella ha un valore di visibilita, rappresentante il numero di
punti di osservazione dai quali si puo rilevare l'orizzonte prescelto. In senso strettamente tecnico e basilare,
I'analisi di visibilita si applica su un DEM (digital elevation model) o DTM (digital terrain model), un modello di
elevazione del terreno, calcolando, in base all'altimetria del punto di osservazione e dell'area osservata, quali
regioni rientrano nel campo visuale.

L'elaborazione & stata effettuata attraverso I'utilizzo del QGIS ovvero, tramite il geoalgoriltmo r.viewshed di
GRASS GIS. Nello specifico I'analisi € stata condotta con raggio di analisi di 10000 m e altezza dell'osservatore
pari a 1.70 m. L'analisi, eseguita ponendo l'osservatore in ciascun punto sensibile individuato (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
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8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17), ci ha restituito delle Carte di visibilita. E' stata pertanto riportata una Carta di 0 oo0 400 600 @00 1000 io00 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 0 200 A0 &00 00 1000 1200 1400 0 1000 =000 =000 4000 5000 " 200 00 500 A0 1000 1200 1400 1600 1800
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visibilita che rappresenta l'intervisibilita dai punti dai quali non € visibile 'impianto, la carta di visibilita dai punti 3

e 4, la Carta dl visibilita dai punti 5 e 7 e la carta di visibilita dal punto 12. La legenda & suddivisa come segue:
visibilita scarsa, visibilita bassa, visibilita medio-bassa, visibilita media, visibilita alta. | toni piu scuri =
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rappresentano i punti piu visibili dall'osservatore, mentre i toni piu chiari rappresentano una visibilita piu bassa. i - A a

Per i punti 4 e 7 e stata utilizzata una scala di colore azzurro. i _ _ B T _ 460 1

Sulla base dei risultati ottenuti sono stati elaborati modelli di elevazione lungo le sezioni di intervisibilita, 440 L - o S 1ol g

specificate e riportate sulla mappa, condotte per tutti i punti di osservazione, che hanno permesso di verificare Lo T | 450 gy o nananioani | TRRL AR

ulteriormente quanto gia elaborato attraverso la Viewshed Analysis e soprattutto di comprendere la variazione ted 450 === - - 40 omTeNTE

morfologica del sito. —— o  pemomwe

L'analisi di visibilita tiene conto della sola orografia del suolo prescindendo dall'effetto di occlusione visiva data e i 410 @ﬁ' C ralrasssano

della vegetazione e da eventuali strutture esistenti, in modo da consentire una mappatura dell’area di studio, non aih 20 i ' SONNSTDC emaipec scatrvapecemaidoci

legata a fattori stagionali, soggettivi o contingenti (parliamo quindi di INTERVISIBILITA' TEORICA). 418 ' ROGETTAZIONE.

Tale analisi risulta oltremodo cautelativa dal momento che nella realta gli elementi antropici, nonché naturalistici 360 430 3901 -

presenti nel territorio, riducono notevolmente la percezione di un oggetto estraneo nellambiente. Pertanto, i n — e = = 0 1000 2000 3000 T {000 2000 3000 40000 5000 AL ¥ L00 2000 3000 T EKMNE ¥5Y§%°82§§é;é%?ii‘:Léggfi?i;*%gi"‘%%im
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risultati ottenuti saranno sicuramente migliori nella realta, grazie alle mitigazioni previste (arbusti e vegetazione);
nella realta, infatti, I'impianto potrebbe non risultare visibile dai punti dai quali nell'analisi teorica risultava visibile. PROGETTISTA LEGALE RAPPRESENTANTE:
Dall'analisi teorica, I'impianto risulta visibile solo in minima parte dai punti 3, 4, 5, 7, 12. | ' v Dretiors Toonco) o Reneto s
Sono stati confrontati i modelli teorici ottenuti in questa tavola con il report fotografico riportato all'interno della 60 160 o
tavola 11.2 ed e risultato che: I'impianto € visibile solo ed esclusivamente dai punti 4 e 5, mentre dagli altri punti o o sE0
di osservazione la visibilita risulta scarsa sia per la presenza di accentuate variazioni morfologiche del territorio i y
sia per la notevole distanza tra I'osservatore e I'impianto. Nella realta, dai punti 12 e 7, inoltre, I'impianto non & 450 gl o ~
risultato visibile a causa della presenza di ostacoli visivi come case e alberi. 4 e
In conclusione, considerando che verra realizzata una mitigazione visiva, linstallazione dell'impianto non 4001 - e Tavola
impattera visivamente sul paesaggio. Inoltre, dai punti 3 e 4 anche se dal modello teorico risulta un leggero . 420 v CARTA DELL'INTERVISIBILITA* DAI .REOG—TAWO-Z
impatto visivo cumulativo dovuto alla visione contemporanea di piu impianti lungo la stessa direzione, questo o o e oo oG PUNTI SENSIBILI D OSSERVAZIONE S
nella realta non avverra (come mostrato dalle foto), in quanto l'impianto oggetto di valutazione risulta 360 r 430 Data 1°emissione: | Redatto Verfcato: Approvato: Scala: Protocollo Tekne:
praticamente non visibile e poco visibile da quei punti di osservazione (vedere TAV. 11.2). 0 Tl Za00 3000 30010 G BO00 0 T 2000 2 3000 G = T 700 S000 00 0 200 400 600 GO0 1000 1200 1400 160D 1800 2000 2200 2400 2600 o ombre 2021 Jniowseo Sree e 150000
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