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Unificazione Terna

Codifica: D0010 Livello di tensione: 380 kV

Stallo: disposizione complessiva di un sistema di sbarre

rif. codice descrizione

Elenco componenti

1 Y14 Sezionatore di terra sbarre 380 kV

2 Y41 Trasformatore di tensione 380 kV

3 Y74 Elemento tripolare di sostegno sbarre 380 kV

4 Y77 Elemento tripolare terminale di sostegno sbarre 380 kV

- C8x.... Conduttore a corda in Al 41.1mm x nr. conduttori

- C1050/4 Conduttore tubolare in Al OD/ID 220/207mm 
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Unificazione Terna

Codifica: D2010 Livello di tensione: 150 kV

Stallo: disposizione complessiva di un sistema di sbarre

rif. codice descrizione

Elenco componenti

1 Y23 Sezionatore di terra sbarre 150 kV 2

2 Y46-4 Trasformatore di tensione 150-132 kV 3

3 Y76 Elemento tripolare di sostegno sbarre 150 kV stalli - 1

4 Y79 Elemento tripolare terminale di sostegno sbarre 150 kV 2

Nota sui morsetti di sbarra: il numero di stalli è variabile; gli stalli non indicati hanno vincolo a carrello.

Se gli stalli sono fino ad otto, vanno distribuiti uniformemente a dx e sin del vincolo d'incastro.

Se gli stalli sono più di otto, vanno distribuiti uniformemente a dx e sin del vincolo elastico.
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C5 × 1

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE RTN DI TRASFORMAZIONE

380/150KV  CON RACCORDI AEREI ALLA LINEA  380KV "PATRIA-GARIGLIANO"
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