
Particolare POZZETTI

Tubazione in PP
Tubazione in PP

PARTICOLARE INTERRAMENTO TUBAZIONE

Isp.

Isp.

Isp.

Tubazione in PP

Isp.

N.B.

Tutte le tubazioni adibite alla ventilazione saranno realizzate in materiale

in PP o PVC completa di idonei accessori predisposti al corretto

ancoraggio e sfoceranno sul lastrico solare mediante mitrie esalatrici

opportunamente posizionate.

LEGENDA SCARICHI

LAVABO           Øest 50

DOCCIA           Øest 63

W.C.           Øest 110

Vasca IMHOFF

Particolare IMPIANTO IMHOFF

NOTA: L'impianto imhoff deve presentare 2 coperchi a vite (a

tenuta) per l'ispezione ed il prelievo periodico dei fanghi.

Esso dovrà essere dotato di un bocchettone di sfiato in

corrispondenza dell'ingresso dei liquami.

La vasca imhoff scelta sulla base di n. 4 Abitanti Equivalenti

dovrà essere dimensionata per un tempo di ritenzione di 12 ore

sulla portata media giornaliera e dovranno rispettare i limiti di

abbatimento previsti dalla legge 152/06 allegato V.

NOTA: Il refluo chiarificato  a valle della vasca Imhoff verrà sversato

sugli strati superficiali del suolo mediante sub irrigazione.

Impianto di trattamento

acque nere completo,

costituito da vasca primaria

(vasca Imhoff)  realizzata

con elementi prefabbricati

armati da posizionare in

opera e sigillare

adeguatamente per garantire

la perfetta tenuta.

La vasca Imhoff sarà

costruita e dimensionata nel

rispetto del Dlgs. 152/2006

considerando 4 A.E.

Pendenza tratti orizzontali i = 0,5 ÷ 1%

Colonne di scarico con ventilazione primaria in polipropilene o

PVC

Tubazioni adibite allo scarico fognario, realizzate  in materiale

in PP o PVC completa di idonei accessori predisposti al corretto

ancoraggio. (De 50 - 110 - 125)
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LEGENDA:

50 l

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo tipo Styleboiler serie

“Standard SE”. V= 50litri
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La larghezza delo scavo è variabile in relazione al numero di tubi presenti. La distanza tra due tubi (misurata dalle superfici esterne) e quella da questi alle pareti interne del cavo non deve essere inferiore a 15 cm.
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