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TRAFO AUX CAB. RACC.
Pn=10 kVA
Vn=30kV/0,4kV
Vcc=4%
AN Dyn11
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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
GENERALE IMPIANTO FV

Le protezioni dell'alimentazione e le
interfacce di protezione sono

equipaggiate con UPS al fine di garantire
l'alimentazione di sicurezza per tre ore

AVVISO DI SICUREZZA:
In presenza di due alimentazioni

(distributore di rete e impianto fotovoltaico)
disconnettere l'impianto prima di accedere

al quadro elettrico

AL QUADRO AUX
CABINA RACCOLTA
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AL QUADRO AUX
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MODULO TRINASOLAR
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FIMER PVS-350-TL
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50/51
 67N COM Dispositivo per non

contemporanea
energizzazione trafi

Dispositivo per selezionare
la destinazione del flusso di
potenza

ARP1H5EX 18/30kV
2x300mm2

ALLA CABINA DI CONSEGNA AL SITO DI PRODUZIONE DI IDROGENO
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Caratteristiche della cabina di raccolta
Numero x potenza TR AUX: 1 x 10 kVA
Tensioni TR AUX: 30kV/0,4 kV
Vcc TR AUX: 4%
Interruttore generale P: In=630A  Icc=25kA
Interruttori linee MT alle sezioni di impianto: In=400A  Icc=16kA
Il dispositivo di interfaccia e di potenza è l'interruttore generale P

Rete di
terra

Massa
inverter

Cabina
CCSA

Rete di
terra

Maglia di rame
del terminale

cavo MT

Massa
TR

Scaricatori di
sovratensioni

TR

Massa
TR AUX

BARRA DI TERRA PER
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

LATO BT [Barra in rame 35x5 mm]

Massa
Cabina

MT

BARRA DI TERRA PER
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

CABINA DI CONSEGNA [Barra in rame 35x5 mm]

Rete di terra: 95 mm² corda di rame nuda
Massa inverter : 1 x 50 mm² FG16M16
Massa cabina CCSA: 1 x 25 mm² FG16M16
Maglia di rame del terminale cavo MT: 1 x 35 mm² FG16M16
Massa TR: 1 x 50 mm² FG16M16
Scaricatori sovratensioni TR: 1 x 50 mm² FG16M16
Massa TR AUX: 1 x 25 mm² FG16M16
Massa cabina MT: 1 x 50 mm² FG16M16

PIRANOMETRO

TEMPERATURA CELLA
TEMPERATURA AMBIENTE

TC TA

Al:
Sistema di
monitoraggio

STAZIONE METEO

Alimentazione elettrica
sistema di monitoraggio

ROUTER

ETHERNET
SWITCH

INTERFACCIA
I/O

INVERTER

INTERFACCIA
PROTEZIONE

MT

VIDEO
SORVEGLIANZA

SISTEMA
ANTIFURTO

Al:
Interruttore
monitoraggio

STAZIONE
METEO

CONTROLLO
TRACK

Dati configurazione elettrica impianto:

n. 45.344 moduli PV da 670 Wp ciascuno
n. 1.673 stringhe da 26 moduli
n. 97 stringhe da 13 moduli
n. 18 stringhe da 10 moduli
n. 42 stringhe da 8 moduli
n. 9stringhe da 5 moduli
n. 6 stringhe da 4 moduli
n. 2 macro-sezioni geografiche d'impianto
n.5 sottocampi:

SC1
n.inverter : 18
n.moduli :9074
n. stringhe elettriche: 349
Pc.c.= 6,079MWp
Pc.a.= 5,994MVA

SC2
n.inverter : 18
n.moduli : 9074
n. stringhe elettriche : 349
Pc.c.= 6,079MWp
Pc.a.= 5,994MVA

SC3
n.inverter: 18
n.moduli : 9074
n. stringhe elettriche : 349
Pc.c.= 6,079 MWp
Pc.a.= 5,994MVA

SC4
n.inverter: 18
n.moduli :9074
n. stringhe elettriche : 349
Pc.c.= 6,079MWp
Pc.a. =5,994MVA

SC
n.inverter : 18
n.moduli : 9048
n. stringhe elettriche : 348
Pc.c.= 6,062MWp
Pc.a.= 5,994MVA

Pc.c.TOT= 30,380MWp
Pc.a. TOT= 29,970MVA

RETE DI TERRA - DESCRIZIONE GENERALE

Caratteristiche del pannello fotovoltaico
TRINA SOLAR VERTEX TSM-DE21
Potenza di picco: 670 Wp [0 /+ 3 %]
Vmp: 38,20 V
Voc: 46,10 V
Imp: 17,55 A
Isc: 18,62 A
Efficienza: 21,60 %
Dimensioni (L/A/S): 2384 x 1303 x 35 mm (orizz.)
Peso:  33,9 kg

Caratteristiche degli inverter
FIMER PVS-350-TL
Max. Tensione di Ingresso: 1500 V
Max. Corrente di Ingresso: 12 x 45 A
Numero MPPT: 12
Efficienza Europea: 98.85 %
Dimensioni (L/A/P): 1.100/740/490 mm
Peso: 110 kg
Grado di protezione: IP66

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI IMPIANTO FV SCALA n.a.

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI IMPIANTO FV
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REGIONE
PUGLIA

PROVINCIA
DI BARI

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO DESTINATO A PASCOLO DI OVINI E 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA DA UBICARSI IN 

AGRO DI TORITTO (BA) INCLUSE LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEL COMUNE DI 
PALO DEL COLLE (BA) E DI IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI IDROGENO VERDE IN 
AREA INDUSTRIALE DISMESSA NEL COMUNE DI GRUMO APPULA (BA) ALIMENTATO DALLO STESSO 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Potenza nominale cc: 30,38 MWp - Potenza in immissione ca: 29,97 MVA

  COMUNE
DI PALO DEL COLLE

  COMUNE
DI TORITTO
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