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Limite di proprietà

Videosorveglianza

Viabilità

4,
00

Corpo Illuminante

Palo Metallico di Sostegno (Zincato)
H=4 m, Diametro Esterno 175 mm

Recinzione perimetrale

Proiettore per illuminazione stradale a Led
Philips
BVP506

Videocamera TVCC ad inseguimento
DSE mod: RH-SD30-3SL

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SISTEMA ANTINTRUSIONE

SPECIFICHE TECNICHE

- Frequenza microonda: banda X
- Infrarossi attivi: 2 coppie di raggi a 6 lenti (6

raggi IR ciascuno)
- Portata: 80 - 200 metri
- Diametro fascio MW: da 1 a 6 mt.
- Alimentazione: 12 Vcc - 24 Vca
- Relè d’allarme: 0.5A, 24 Vcc
- Temperatura di funzionamento: -20°C a

+65°C
- Circuiti di disqualifica infrarossi
- Dimensione della colonna - Altezza: in base

al modello  Larghezza: 25 cm - Profondità:
13 cm

- Copertura antistrisciamento con microonda
Doppler a corto raggio (opzionale)

- Assorbimento IR e MW:  540mA
- Assorbimento resistenze: 880 mA
- Assorbimento MW Doppler: 35 mA

Barriera antintrusione
ABSOLUTE PLUS

DESCRIZIONE
Telecamera IP stagna 3MP speed-dome IR 120 m. con

video analisi;
- Risoluzione: 2048x1536 @ 25 f/sec.
- Sensore d'immagine: CMOS 1/2.8" SONY STARVIS
- Starlight per riprese a colori minima luminosita'
- Autotracking inseguimento target
- Infrarosso incorporato 120 m.
- Obiettivo zoom 30x+16x digitale
- 400 preset, 12 scan, 12 tour, 6 pattern
- Alimentazione 24VAC
- Slot Micro SD card
- Audio bidirezionale
- 7 ingressi +2 uscite
- Video analisi base (12 tipologie di rilevazione)
- Software registrazione RHC
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