
Stallo linea AT a 150 kV

in Cabina Primaria Ferrandina di e-distrizione Spa

(impianto di rete per la connessione)

Punto di connessione

Cavidotto interrato AT a 150 kV

(lunghezza 110 m circa)

Stazione AT/MT 150 kV/30 kV

Cavidotto interrato MT a 30 kV

(lunghezza 4,4 km)

Impianto fotovoltaico

Vedi "Progetto definitivo impianto di rete per la connessione"

Vedi Tavola "A.12.b.5.b. Schema di collegamento alla rete elettrica

di trasmissione - Cavidotto  AT a 150 kV"

Vedi Tavola "A.12.b.5.c. Schema di collegamento alla rete elettrica

di trasmissione - Stazione AT/MT 150 kV/30 kV"

Vedi Tavole

"A.12.a.20 Planimetria del tracciato dell'elettrodotto"

"A.12.a.21. Planimetria con individuazione delle interferenze"
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Impianto fotovoltaico

LEGGENDAOPERE CONNESSE E INFRASTRTTURE INDISPENSABILI ESTERNE ALL'AREA DELL'IMPIANTO

REGIONE BASILICATA

Comune di Pomarico (MT)

Tavola:

Progetto integrato agrivoltaico denominato “MASSERIA GLIONNA”: 
riattivazione di una azienda zootecnica dismessa e realizzazione di una 

centrale fotovoltaica di potenza nominale pari a 19,9980 MW con le 
relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili

A.12.b.5.a.

Elaborato:

Schema di collegamento alla rete elettrica

di trasmissione - Inquadramento

Scala:

-
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INQUADRAMENTO non in scala

Adeguamento  dell'elettrodotto RTN a 150 kV

"Salandra-Ferrandina-Pisticci" di Terna Spa

(impianto di rete per la connessione)
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