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Tavola:

Progetto integrato agrivoltaico denominato “MASSERIA GLIONNA”: 
riattivazione di una azienda zootecnica dismessa e realizzazione di una centrale 

fotovoltaica di potenza nominale pari a 19,9980 MW con le relative opere 
connesse ed infrastrutture indispensabili

A.12.a.17.

Elaborato:

Sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili
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1:100
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Letto di posa e rinfianco

costituito da sabbia mista a ghiaia

dim. 10-15 mm

Riempimento dello scavo

costituito da materiale vagliato

proveniente dallo scavo
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Nastro segnalatore

Cavidotto doppio strato 450N Ø160/138
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Letto di posa e rinfianco costituito da

sabbia mista a ghiaia dim. 10-15 mm

Riempimento dello scavo

costituito da materiale vagliato

proveniente dallo scavo
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Nastro segnalatore

Manto di usura 3 cm

C.B. di base-binder 10 cm

Fondazione stradale 20 cm
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Nastro segnalatore

Riempimento dello scavo

costituito da materiale vagliato

proveniente dallo scavo

Cemento magro

Rt < 1,2 k m/W

Cavi XLPE 400 mm²

Piastra di protezione

in c.a.v.

UX LK20/1 UX LK20/3

Rete in PVC

Fiume Basento
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CAVIDOTTO MT

CAVIDOTTO MT

PARTICOLARE A

Barriera di protezione in cls ESISTENTE

Barriera di protezione in cls

ESISTENTE

Interfenza n.1

Interfenza n.2

Interfenza n.3.1

Interfenza n.4

Interfenza n.5

Come da prescrizione

Ente preposto
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Giunto (Muffola)

Rete zincata

Giunto a tenuta

Cavidotto MT

Sabbia
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Come da prescrizione

Ente preposto

GASDOTTO

Come da prescrizione

Ente preposto

Lamiera di protezione

Staffe di supporto

A

A

L

i
n

e

a

 

d

e

l
 

G

a

s

Come da prescrizione Ente preposto

Cavo ARG7H1E(X) 18/30 kV 3x(1x240 mm²)

Cavidotto doppio strato 450N Ø160/138

Cavo ARG7H1E(X) 18/30 kV 3x(1x240 mm²)

ATTRAVERSAMENTO FIUME BASENTO - Interferenza n°1

SEZIONE A-A

scala 1:100

0
,
3

Come da prescrizione Ente preposto

SEZIONE A-A

SEZIONE A-A

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA - Interferenza n°2 scala 1:100

CONDUTTURA MT

ATTRAVERSAMENTO PONTE STRADALE - Interferenza n°4 scala 1:100

PLANIMETRIA INTERFERENZEATTRAVERSAMENTO GASDOTTO - Interferenza n°3.1 scala 1:100

Cavidotto doppio strato 450N Ø160/138

Cavo ARG7H1E(X) 18/30 kV 3x(1x240 mm²)

PARTICOLARE A scala 1:5

SEZIONE A-A

PARTICOLARE A

SEZIONE B-B

ATTRAVERSAMENTO CANALE IDRICO - Interferenza n°5 scala 1:100

NOTA: Vedi Tavola "A.12.a.21 Planimetria con

individuazione di tutte le interferenze"

GIUNZIONI CAVI MT scala 1:10

POSA CAVIDOTTO MT scala 1:10 POSA CAVIDOTTO MT scala 1:10

POSA CAVIDOTTO AT scala 1:10

Pozzetto prefabbicato in cls

Limite vincolo:

"Beni paesaggistici art.142 Fiumi Buffer 150 m"

Limite vincolo:

"Beni paesaggistici art.142 Fiumi Buffer 150 m"

Come da prescrizione Ente preposto

Interfenza n.3.2

Metanodotto

GASDOTTO

Come da prescrizione

Ente preposto
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Come da prescrizione Ente preposto

SEZIONE A-A

ATTRAVERSAMENTO GASDOTTO - Interferenza n°3.2 scala 1:100

Interfenza n.6.1

Interfenza n.6.2

Interfenza n.6.3
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