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Vasca IMHOFF

Particolare IMPIANTO IMHOFF

NOTA: L'impianto imhoff deve presentare 2 coperchi a vite (a

tenuta) per l'ispezione ed il prelievo periodico dei fanghi.

Esso dovrà essere dotato di un bocchettone di sfiato in

corrispondenza dell'ingresso dei liquami.

La vasca imhoff scelta sulla base di n. 3 Abitanti Equivalenti

dovrà essere dimensionata per un tempo di ritenzione di 12 ore

sulla portata media giornaliera e dovranno rispettare i limiti di

abbatimento previsti dalla legge 152/06 allegato V.

NOTA: Il refluo chiarificato  a valle della vasca Imhoff verrà sversato

sugli strati superficiali del suolo mediante sub irrigazione.

Impianto di trattamento

acque nere completo,

costituito da vasca primaria

(vasca Imhoff)  realizzata

con elementi prefabbricati

armati da posizionare in

opera e sigillare

adeguatamente per garantire

la perfetta tenuta.

La vasca Imhoff sarà

costruita e dimensionata nel

rispetto del Dlgs. 152/2006

considerando 3 A.E.
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IN CANALI DI DISPERSIONE

POZZETTO DI CACCIATA

POZZETTO DI ISPEZIONE

VASCA IMHOFF IN MONOBLOCO
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SEZIONE A-A

FLUSSO IN USCITA 
IN CANALI DI DISPERSIONE

GHIAIA 
DRENANTE

T.N.T.

TERRA

Particolare POZZETTI

Tubazione in PP
Tubazione in PP
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Tubazione in PP
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PARTICOLARE INTERRAMENTO TUBAZIONE

AutoCAD SHX Text
SEZ. 380 KV

AutoCAD SHX Text
SEZ. 150 KV

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Vasca 

AutoCAD SHX Text
Raccolta 

AutoCAD SHX Text
Olio

AutoCAD SHX Text
Edificio Comandi

AutoCAD SHX Text
Magazzino

AutoCAD SHX Text
Edificio S.A.

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
INGRESSO TERNA

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
LOCALE MISURE

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
AUX

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
CONTROLLO

AutoCAD SHX Text
QUADRI BT

AutoCAD SHX Text
RIUNIONI

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA QUADRI MT

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
LOCALE MISURE

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
AUX

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
CONTROLLO

AutoCAD SHX Text
QUADRI BT

AutoCAD SHX Text
RIUNIONI

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
SALA QUADRI MT

AutoCAD SHX Text
N.B.: Le dimensioni e i materiali qui Le dimensioni e i materiali qui utilizzati sono riferiti a manufatti da installare entroterra

AutoCAD SHX Text
Disegnato da EDIL IMPIANTI 2 S.r.l.

AutoCAD SHX Text
Disegnatore _________________

AutoCAD SHX Text
SCHEDA TECNICA

AutoCAD SHX Text
Controllato da _________________

AutoCAD SHX Text
Questo disegno non può essere riprodotto o reso noto a  terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

AutoCAD SHX Text
N.B. Disegno non in scala

AutoCAD SHX Text
Data __ / __ / ______

AutoCAD SHX Text
Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l. si riserva una tolleranza del 2 S.r.l. si riserva una tolleranza del  si riserva una tolleranza del ± 5%

AutoCAD SHX Text
Slump

AutoCAD SHX Text
Classe di Esposizione

AutoCAD SHX Text
XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

AutoCAD SHX Text
* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

AutoCAD SHX Text
Classe di Resistenza

AutoCAD SHX Text
Dmax

AutoCAD SHX Text
Acciaio d'Armatura

AutoCAD SHX Text
C45/55

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
16mmmm

AutoCAD SHX Text
Tipo B 450 C (come Feb44k)(come Feb44k)

AutoCAD SHX Text
MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA

AutoCAD SHX Text
IMHOFF1000 - VASCA IMHOFF MONOBLOCCO PREFABBRICATA IN C.A.V. cm. 125x130x100 + 10/15/20 cop. marcata        da organo notificato esterno N.0407 - conforme alla norma UNI EN 12566-1

AutoCAD SHX Text
SEZIONE LONGITUDINALE

AutoCAD SHX Text
40x40cm

AutoCAD SHX Text
SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi "CONDIZIONI GENERALI DI POSA" A carico dell'acquirente

AutoCAD SHX Text
USCITA IMPRONTA DN 125

AutoCAD SHX Text
ENTRATA IMPRONTA DN 125

AutoCAD SHX Text
PIANTA VASCA

AutoCAD SHX Text
PIANTA COPERTURA

AutoCAD SHX Text
ENTRATA IMPRONTA DN 125

AutoCAD SHX Text
USCITA IMPRONTA DN 125

AutoCAD SHX Text
40x40cm

AutoCAD SHX Text
Luce Netta 40x40 cm

AutoCAD SHX Text
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A richiesta

AutoCAD SHX Text
Luce Netta 40x40 cm

AutoCAD SHX Text
Sfiato

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONI TECNICHE 

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONI ESTERNE (cm)

AutoCAD SHX Text
Largh.

AutoCAD SHX Text
Lungh.

AutoCAD SHX Text
Altezza

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
VASCA (ql)

AutoCAD SHX Text
h20cm D400

AutoCAD SHX Text
h15cm C250

AutoCAD SHX Text
h10cm B125

AutoCAD SHX Text
LASTRA DI COPERTURA (ql)

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
16,9

AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
6,1

AutoCAD SHX Text
8,1

AutoCAD SHX Text
850

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
lt 185 185 xA.E.

AutoCAD SHX Text
lt 200 200 xA.E.

AutoCAD SHX Text
lt 250 250 xA.E.

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONAMENTO (lt x A.E.) (lt x A.E.)

AutoCAD SHX Text
ABITANTI EQUIVALENTI (n°) (n°)

AutoCAD SHX Text
VOL. SEDIMENTAZIONE (lt) (lt)

AutoCAD SHX Text
VOL. DIGESTIONE (lt) (lt)

AutoCAD SHX Text
VOL. UTILE (Sed. + Dig.) (lt) (Sed. + Dig.) (lt)

AutoCAD SHX Text
Uscita

AutoCAD SHX Text
Entrata

AutoCAD SHX Text
Entrata

AutoCAD SHX Text
Coperchio pedonabile

AutoCAD SHX Text
Botola di ispezione

AutoCAD SHX Text
SEDIMENTAZIONE

AutoCAD SHX Text
DIGESTIONE

AutoCAD SHX Text
Acqua chiara

AutoCAD SHX Text
Sedimenti

AutoCAD SHX Text
Uscita

AutoCAD SHX Text
Allaccio fognario

AutoCAD SHX Text
FUORI SCALA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Tubo in PVC tipo SN - mm 110

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Pozzetto pesante prefabbricato in cls

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Braga in PVC 45° con diramazione De 110

AutoCAD SHX Text
Sifone in PVC - mm 110

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Curva in PVC - 45°

AutoCAD SHX Text
Chiusino

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO SUB-IRRIGAZIONE

AutoCAD SHX Text
Fuori scala

AutoCAD SHX Text
Fuori scala

AutoCAD SHX Text
La larghezza delo scavo è variabile in relazione al numero di tubi presenti. La distanza tra due tubi (misurata dalle superfici esterne) e quella da questi alle pareti interne del cavo non deve essere inferiore a 15 cm.

AutoCAD SHX Text
Sabbia di cava vagliata (cm 35)

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione 

AutoCAD SHX Text
Misto granulometrico stabilizzato (cm 30)

AutoCAD SHX Text
Tubazione impianto fognante interrata in PP, di diametro come riportato nell'allegato grafico di progetto

AutoCAD SHX Text
variabile

AutoCAD SHX Text
Strato in cls (cm 15)


	Fogli e viste
	Layout2


		2022-02-28T11:30:46+0000
	PERTUSO RENATO


		2022-02-28T11:33:22+0000
	MANSI RENATO


		2022-03-01T08:19:02+0000
	Silvia Cazzola




