
17,11

0,10

0.00

16,910,10

1,00 1,00

1,72 1,14 0,88 1,001,00

19,11

2
,
5

0
1

,
0

0
1

,
0

0

4
,
5

0

0,85

0,85

0,85

0,85

0,850,85

0
,
8

5

0
,
8

5

0
,
8

5

0
,
8

5

20,83

6
,
2

2

+0.86

1,00 0,85

Elementi di

copertura

del cunicolo

Moduli MT

1,000,85

1,141,661,141,721,141,661,141,721,140,88

2
,
6

0

Aspiratore eolico

17,111,00 1,00

19,11

+0.86

0.00

0,85 0,85

0,85 0,85

20,83

0
,
8

6
2

,
6

0

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Aspiratore eolico

17,111,00 1,00

19,11

+0.86

0.00

0,85 0,85

0,85 0,85

20,83

0
,
8

6

PERICOLO DI FOLGORAZIONE PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Struttura monoblocco in CAV

2
,
6

0

+0.86

0.00

terreno vegetale

massetto in cls armato con l'ausilio di rete

elettrosaldata  per appoggio vasca in c.a.v.

strato di misto granulometrico stabilizzato,

proveniente da cava, cilindrato e compattato

TUBO DRENANTE PVC Ø100

0
,
8

6

17,111,00 1,00

19,110,85

0,85

20,83

Aspiratore eolico

Aspiratore eolico

2
,
6

0

+0.86

0.00

2,501,00 1,00

4,50

0,85

0,85

0,85

0,85

6,20

0
,
8

6

2,501,00 1,00

4,50

Aspiratore eolico

2
,
6

0

+0.86

0.00

0,85

0,85

0,85

0,85

6,20

0
,
8

6

5,77

2
,
6

0

0.00

1,00 1,00

7,77

+0.86

0
,
8

6

0,85

0,85

0,85

0,85

10,70

2
,
6

0

5,70

Struttura monoblocco in CAV

0.00

+0.86

0
,
8

6

terreno vegetale

massetto in cls armato con l'ausilio di rete

elettrosaldata  per appoggio vasca in c.a.v.

strato di misto granulometrico stabilizzato,

proveniente da cava, cilindrato e compattato

TUBO DRENANTE PVC Ø100

5,841,00 1,00

7,840,85

0,85

0,85

0,85

10,70

0
,
8

6

barriera per

animali

0.00

5,771,00 1,00

7,77

2
,
5

0
1

,
0

0
1

,
0

0

4
,
5

0

+0.86

0
,
8

5

0
,
8

5

0
,
8

5

0
,
8

5

0,85

0,85

0,85

0,85

10,70

6
,
2

2

2,501,00 1,00

4,50

2
,
6

0

+0.86

0.00

0,85

0,85

0,85

0,85

6,20

0
,
8

6

2
,
6

0

0.00

+0.86

5,771,00 1,00

7,770,85

0,85

0,85

0,85

10,70

0
,
8

6

2
,
6

0

+0.86

0.00

2,501,00 1,00

4,50

0,85

0,85

0,85

0,85

6,20

0
,
8

6

Inverter

0
,
8
6

2
,
5
9

3
,
4
5

0.00

+0.86

6,50

2,44 1,221,22

4,88

0,81

0,81

0,81

0,81

Vasca di fondazione

cabina inverter

6,50

2,38

0
,
8
6

1.25

Trasformatore

1.25

4,88

2
,
6
0

0.00

+0.86

0,81

0,81

0,81

0,81

3
,
5
1

Aspiratore eolico

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

TUBO DRENANTE PVC Ø100

barriera per

animali

Vasca di fondazione

cabina trasformatore

Inverter Trasformatore

0
,
8

6
2

,
5

9

3
,
4

5

0.00

+0.86

2,991,51 2,00

13,77

0,85

0,85

0,85

0,85

5,77 1,50

15,47

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Aspiratore eolico

2
,
6

0

Vasca di fondazione

cabina trasformatore

Vasca di fondazione

cabina inverter

Inverter

Trasformatore

+0.86

5,77 1,50

13,770,85

2,002,991,500,85 0,85

0,85

15,47

2
,
3
8

1
,
2
5

1
,
2
5

4
,
8
8

6
,
5
0

0.00

0
,
8
1

0
,
8
1

0
,
8
1

0
,
8
1

Locale MT di campo

11,44

0,10

0.00

11,240,10

1,00 1,00

1,72 1,14 1,000,881,00

13,44

2
,
5

0
1

,
0

0
1

,
0

0

4
,
5

0

0,85

0,85

0,85

0,85

0,850,85

0
,
8

5

0
,
8

5

0
,
8

5

0
,
8

5

15,24

6
,
2

2

+0.86

1,00 0,85

1,14 1,14 1,66 1,72 1,14 0,88

Elementi di

copertura

del cunicolo

Moduli MT

2
,
6

0

Aspiratore eolico

11,441,00 1,00

13,44

+0.86

0.00

0,85 0,85

0,85 0,85

15,24

0
,
8

6
2

,
6

0

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Aspiratore eolico

11,441,00 1,00

13,44

+0.86

0.00

0,85 0,85

0,85 0,85

15,24

0
,
8

6

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Aspiratore eolico

Struttura monoblocco in CAV

2
,
6

0

+0.86

0.00

terreno vegetale

massetto in cls armato con l'ausilio di rete

elettrosaldata  per appoggio vasca in c.a.v.

strato di misto granulometrico stabilizzato,

proveniente da cava, cilindrato e compattato

TUBO DRENANTE PVC Ø100

11,441,00 1,00

13,440,85 0,85

0,850,85

0
,
8

6

15,24

Aspiratore eolico

2
,
6

0

+0.86

0.00

2,501,00 1,00

4,50

0,85

0,85

0,85

0,85

6,20

0
,
8

6

2,501,00 1,00

4,50

Aspiratore eolico

2
,
6

0

+0.86

0.00

0,85

0,85

0,85

0,85

6,20

0
,
8

6

SEZIONE

PIANTA

PROSPETTO ANTERIORE

PROSPETTO POSTERIORE

TKA690-PD-IE04-Cabine di campo e di raccolta-R0.dwg

G.ALICINO G.PERTOSO R.PERTUSO

IE04

CABINE DI CAMPO E DI RACCOLTA

1:50

PARTICOLARE CABINA DI RACCOLTA - GENERALE - Scala 1:50 PARTICOLARE CABINA SERVIZI AUSILIARI Scala 1:50

PROSPETTO LATERALE DX

PROSPETTO LATERALE SX

SEZIONE

PIANTA

PROSPETTO ANTERIORE

PROSPETTO POSTERIORE

PROSPETTO LATERALE SX

PROSPETTO LATERALE DX

PIANTA

PROSPETTO ANTERIORE

PROSPETTI LATERALI

PARTICOLARE CABINE DI CAMPO Scala 1:50

SEZIONE

PIANTA

PROSPETTO ANTERIORE

PROSPETTO POSTERIORE

PARTICOLARE CABINA DI RACCOLTA - LOTTI 1-2-3 - Scala 1:50

PROSPETTO LATERALE DX

PROSPETTO LATERALE SX

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

TÈKNE srl
Via Vincenzo Gioberti, 11 - 76123 ANDRIA
Tel +39 0883 553714 - 552841 - Fax +39 0883 552915
www.gruppotekne.it   e-mail: contatti@gruppotekne.it

Scala:

TKA690

Filename:

Protocollo Tekne:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

dott. Renato Mansi

PROGETTAZIONE:

PD

PROGETTO DEFINITIVO

Tavola:

Approvato:Verificato:Redatto:

n
°
 
r
e
v
i
s
i
o
n
e

Data 1°emissione:

Luglio 2021

1

2

3

4

COMMITTENTE:

CITTA' DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

"CONTESSA"

della potenza di 100,00 MW in immissione e 109,46 MW in DC

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA:

Ing. Renato Pertuso

(Direttore Tecnico)

3Più Energia S.r.l.
Via Aldo Moro 28
25043 Breno (BS)
P.IVA 04230070981


		2022-02-04T08:48:10+0000
	PERTUSO RENATO


		2022-02-04T08:57:33+0000
	MANSI RENATO


		2022-02-04T16:12:54+0000
	TORRI GIAN LUCA




