
Fosso di guardia da realizzare

Bacino per compensazione idraulica

Pozzetti di scarico acque meteoriche con griglia di filtraggio

Arginello perimetrale per realizzazione bacino

SEGNO LEGENDA SIMBOLI

Moduli fotovoltaici

Opere di mitigazione perimetrali a basso fusto

Accesso all'impianto fotovoltaico

Recinzione con rete metallica plastificata
Limite di proprieta'

Viabilita' da realizzare in misto granulare

Cabinet inverter centralizzati (vedi Tav.A05)

Linea distanza 5 metri rispetto confine

Linea interrata di telecomunicazione

e pali infissi al suolo

Elettrodotto AT aereo 132 kV (Terna S.p.A)

Canali e scoli esistenti da mantenere

Elettrodotto BT esistente in cavo aereo

Tubazione interrata gasdotto

Elettrodotto MT esistente interrato

Canali e scoli esistenti da chiudere

Tubazione drenante

Elettrodotto MT esistente in conduttori nudi
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"SVEZIA FTV"

CABINA DI CONSEGNA
"MAMELI FTV"

CABINA MT
"BAGNOLI 1"

CABINA MT
"BAGNOLI 3"

CABINA MT
"BAGNOLI 4"

CABINA MT
"BAGNOLI 2"

CABINET 
INVERTER 1.A

(Vedi TAV.A05) CABINET 
INVERTER 1.B

(Vedi TAV.A05)

CABINET 
INVERTER 4.B

(Vedi TAV.A05)

CABINET 
INVERTER 2.A

(Vedi TAV.A05)
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INVERTER 4.A
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INVERTER 2.B

(Vedi TAV.A05)
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INVERTER 3.B
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CABINET 
INVERTER 3.A

(Vedi TAV.A05)
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CABINA DI CONSEGNA

DA SPOSTARE 
LINEA AEREA BT

n.3 Tub. PEAD Øe 350

n.3 Tub. PEAD Øe 350

n.3 Tub. PEAD Øe 350

n.3 Tub. PEAD Øe 350

n.3 Tub. PEAD Øe 350

n.3 Tub. PEAD Øe 350

PUNTO DI SCARICO BACINO
DI COMPENSAZIONE IDRAULICA "BAGNOLI 1"

n.3 Tub. PEAD Øe 350

n.3 Tub. PEAD Øe 350

n.3 Tub. PEAD Øe 350

PUNTO DI SCARICO BACINO
DI COMPENSAZIONE IDRAULICA "BAGNOLI 2-3-4"

n.3 Tub. PEAD
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Intubamento fosso
per attraversamento strada
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CALCOLO VOLUMI INVARIANZA IDRAULICA

Superficie
captante

[m²]

Altezza
acqua

contenuta
[m]

Volume
acqua

contenuta
[m³]

BACINO

76.881 0,30 2.256

217.621 0,35 6.314

8.570VOLUME TOTALE

Quota max
bacino

[m]

1,30

1,00

Superficie
del bacino

[m²]

7.520

18.040

Quota min
bacino

[m]

0,90

0,55

VOLUMI FOSSALAZIONE ESISTENTE DA CHIUDERE

FOSSO
Lunghezza

fosso
[m]

CAMPO
IMPIANTO

FV

fosso A 68

2.997VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA CHIUDERE

Area media
sezione fosso

[m²]

1,850

Larghezza
media fosso

[m]

1,85

Altezza
media fosso

[m]

1,00

Volume
fosso di scolo

[m³]

126Bagnoli 1

fosso B 2301,1501,15 1,00 265Bagnoli 1

fosso C 2170,7001,00 0,70 152Bagnoli 1

fosso D 2130,5250,75 112Bagnoli 1

fosso E 2110,7701,10 162Bagnoli 1

fosso F 1980,6000,75 0,80 119Bagnoli 1

fosso G 6873,0002,50 1,20 2.061Bagnoli 2-3-4

0,70

0,70

VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA CHIUDERE CAMPO BAGNOLI 1

VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA CHIUDERE CAMPO BAGNOLI 2-3-4

936

2.061

VOLUMI NUOVA FOSSALAZIONE DA REALIZZARE

Lunghezza
fossi
[m]

CAMPO
IMPIANTO FV

2.626

3.035VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA REALIZZARE

Area media
sezione fossi

[m²]

0,360

Larghezza
media fossi

[m]

1,00

Altezza
media fossi

[m]

0,36

Volume
fossi di scolo

[m³]

945Bagnoli 1

3.5030,3401,00 0,34 1.191Bagnoli 2-3-4 - lato est

VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA REALIZZARE CAMPO BAGNOLI 1

VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA REALIZZARE CAMPO BAGNOLI 2-3-4

945

2.090

2.6450,3401,00 0,34 899Bagnoli 2-3-4 - lato ovest

Volume
richiesto per
l'invarianza

[m³]

2.153

6.148

Bagnoli 1

Bagnoli 2-3-4
1
2

+0,90

confine di proprieta'recinzione impianto 

volume di invaso
battuta per creazione

con griglia
120x120xh60
pozzetto

chiusino in ghisa cl. B125
pozzetto 70x70xh100 con

Area impianto fotovoltaico

Terra
SN 8 - diametro esterno 350 mm
n. 3 tubazioni drenanti PEAD 

riempimento in ghiaia

+0,97
+1,30di riporto

terreno 
diam. int. 140 mm
tubazione PEAD SN 8 

diametro 140 mm
luce di scarico arginazione in terra

+0,55

siepe di mitigazione

bacino 1 - Bagnoli 1
quota di fondo

+0,30

con griglia
120x120xh60
pozzetto

chiusino in ghisa cl. B125
pozzetto 70x70xh105 con

Terra

diam. int. 240 mm
tubazione PEAD SN 8 

diametro 240 mm
luce di scarico

+1,00+0,91+1,00

+0,55

bacino 2 - Bagnoli 2-3-4
quota di fondo

-0,08
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