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VASCA - 100m³ 

CENTRALE IDRICO 

 ANTINCENDIO

Asola per passaggio

3Ø160 mm

Cavedio passaggio cavi

Foro per tubazione acciaio DN50 (asse tubazione)

Foro per tubazione acciaio DN50 (asse tubazione)

Foro per tubazione acciaio DN60-65 (asse tubazione)

Foro per tubazione acciaio DN100 (asse tubazione)

Foro per tubazione acciaio DN100 (asse tubazione)
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TIPO 2

Ufficio Movimento

Vado Ligure Zona

Industriale

km 45+075

Savona Parco Doria

cabina ACEI

Savona Parco Doria

cabina ACEI

Nuovo ACC

Locale TLC piano

terra

Locale TLC

piano terra

Shelter ACC

provvisorio

km 44+990

Nuovo fabbricato ACC

Cavo principale 19 coppie esistente
Relazione Vado Ligure Zona Industriale-Savona Parco Doria
In disuso

Cavo di raccordo 10 coppie 7/10 mm (808/1850)
Protezione metallica in nastro di acciaio
Classe Cca, s1b, d1, a1

Cavo principale 30 coppie 9/10 mm (808/1810)
Relazione Vado Ligure Zona Industriale-Savona Parco Doria
Protezione metallica in nastro di acciaio
Classe Cca, s1b, d1, a1

Cavo di raccordo 20 coppie 9/10 mm (808/1800)
Protezione metallica in nastro di acciaio
Classe Cca, s1b, d1, a1

Locale tecnologico con nuovo armadio ATPS 24
di nuova posa, sezionamento e
terminazione totale dei cavi in testine terminali TA
oppure TT3/40

Locale tecnologico con un armadio ATPS 24
esistente, sezionamento e terminazione totale
dei cavi in testine terminali TA oppure TT3/40

Ufficio Movimento

Vado Ligure Zona

Industriale

km 45+075

LIMITE

INTERVENTO

LIMITE

INTERVENTO

Verso stabilimento

Alstom

Verso stabilimento

Alstom

Verso Savona

Parco Doria

cabina ACEI

LIMITE

INTERVENTO

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VADO LIGURE ZONA

INDUSTRIALE

2^ FASE - PRG CON MODULO 750 m DI UN BINARIO; ACC CON

IMPLEMENTAZIONE IN APPARATO DI SEGNALAMENTO ALTO DA TRENO

1:500

Verso stabilimento

Alstom

Pozzetto già esistente
o previsto nel progetto IS per ingresso cavi
Nuova fornitura e posa di presa PS/3

Giunto di pezzatura cavi in rame
completo di presa PS/3 in tratto di cunicolo TT3155
bloccaggio cavo di cui al disegno TT 2977
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