
DESCRIZIONI TECNICHE PESO

Larghezza Lunghezza
VASCA

(ql)
COPERTURA (ql)

h 15 cm h 20 cmAltezza

246 220 200 68,4 20,2 26,9

CARATTERISTICHE TECNICHE

Slump

Classe di Esposizione XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

Classe di Resistenza

Dmax

Acciaio d'Armatura

C45/55
S5

16mm

Tipo B 450 C (come Feb44k)

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA ELEMENTI

DISOLEATORE

DISSABBIATORE

SCOLM1
246
125

270
130

200
100

78,3
14,7

24,7
6,1

33,0
8,1

DIMENSIONI ESTERNE (cm)

FLUSSO
DN
250

1. POZZETTO SCOLMATORE
2. DISSABBIATORE/VASCA DI

PRIMA PIOGGIA
3. DISOLEATORE CON

DISPOSITIVO DI CHIUSURA
AUTOMATICA CON FILTRO PER
COALESCENZA

4. POZZETTO
D'ISPEZIONE/PRELIEVO
CAMPIONI

FLUSSO
DN
250

ALLO
SCARICO

FLUSSO
DN
250

FLUSSO
DN
250

FLUSSO
DN
250 ALLO

SCARICO

OTTURATORE
AUTOMATICO IN
ACCIAIO INOX AISI 304
DN 250
+ FILTRO PER
COALESCENZA

1,
74

1,
77

2,22,7

15
/0

,2

60x60cm

2
2,

46

2,2

Luce Netta
60x60 cm

2,
46

2,2

Carter
AISI304

Carter
AISI304

15
/0

,2
2

2,
46

2,7

2,
46

2,7

Carter
AISI304

Carter
AISI304

1,
8

1,
77

60x60cm

Luce Netta
60x60 cm

60x60cm60x60cm

Luce Netta
60x60 cm

Luce Netta
60x60 cm1,

25 Luce Netta
60x60 cm

1,3

ENTRATA
DN

___

USCITA IN
BY-PASS
DN ___

1,
25

1,3

FLUSSO
DN
250

ENTRATA
DN 250

0,
4

?

60x60cm

15
/0

,2
1

1,3

USCITA IN
BY-PASS
DN ___ 0,

69

SUP.
(mq)

6.000 18,0

VOLUME
TOTALE
P.P. (mc)

60

PORTATA
(lt/sec)

1,
7

0,7

1,
7

0,7

3,
4

0,45

0,45

QUADRO MORSETTIERA STALLO TRASFORMATORE

QUADRO MORSETTIERA STALLO LINEA AT

ELEMENTO DELLA SUPERFICIE PAVIMENTATA

Pietrame calcareo o tout-venant

IN RIQUADRI DI CALCESTRUZZO

Riquadro in calcestruzzo

Superficie asfaltata

variabile

Cordolo

0,
10

0,
10

Sottofondazione

variabile

Fondazione apparecchiature
0,00

calcareo o tout-venant
Fondazione in pietrame

di calcestruzzo 2.00 x 2.00 m
Pavimentazione in riquadri

armato con rete elettrosaldata
Ø 8 maglia 20 x 20 cm

0.02

0.
04

Giunto di dilatazione sigillato
con materiale siliconico o bituminoso

rifinito alla bocciarda

ELEMENTO DELLA

0,
25

0,
25

0,
09

0,
04

0,
02 Conglomerato bitumoso BINDERManto di usura

Tuot-Venant bitumato

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMOSO

Tout-Venant

FONDAZIONE IN PIETRAME CALCAREO

Pietrame calcareo

FONDAZIONE IN TOUT - VENANT

SUPERFICIE ASFALTATA

DETTAGLIO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

B

B

A

A

3,27

3,
27

0,6 2,07 0,6

2.
40

B+20

LG1014 FONDAZIONE PORTALE

DIME PER FONDAZIONI

a c

b

ea c

d
c

b

Y

X

Z

a

bT

s

BA

s

s

C DIME PIASTRE
PER  DIMA DIMENSIONE  m. TIRAFONDI

RIF.

708/2

708/3

708/4

708/5

708/7

708/8

TIPO N. N. s a b c d e RIF. N.

6S6102--1,500,000,50-3A6X

Y 3 A 4 - 0,50 0,50 0,40 0,30 1,25
S6100/2
S6100/7

8
4

Z 1 B 1 0,40 - - - - - S6100/3 4

4S6100/4-----0,401B1Z

T 1 C 4 0,15 2,542 2,542 - - - S6100/5 32

4S6100/6---0,210,36-4A1Y

1/1 Y 1 B 4 0,30 1,069 1,069 0,00 0,00 0,00 H/8 16

a a

W

708/9 W B 3 0,50 2,20 S6100/8 12- - --1

TIPO

Sezione AA

DETTAGLIO GRIGLIA DI SCARICO PIAZZALI
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