SCHEMA PIAZZOLE - SCALA 1:500

PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Viabilita di impianto

Area per lo scarico delle pale conle
due fasce per lI'appoggio della pala
alla stessa quota
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Fondazione aerogeneratore
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piazzola di cantiere
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— Piazzola di supporto n.1
per gru secondaria in
piano con accesso dalla
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Piazzola di supporto n.2
per gru secondaria in piano
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Piazzola di supporto n.3 ]
per gru secondaria in piano
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SEZIONE TIPO LONGITUDINALE PIAZZOLA A-A - SCALA 1:200

—Profilo del terreno

—— Terreno in posto

~Torre in acciaio a
sezione circolare

——Soprastruttura piazzola in
materiale arido sp. 40cm

—Fondazione aerogeneratore

——Canaletta
Estensione piazzola
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—Calcestruzzo magro
di sottofondazione
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—Riempimento con materiale
di risulta degli scavi

SEZIONE TIPO TRASVERSALE PIAZZOLA B-B - SCALA 1:200

——Terreno in posto

Estensione piazzola

—Canaletta

—Soprastruttura

piazzola in materiale

arido sp. 40cm

~Torre in acciaio a
sezione circolare

Limite area piazzola
Viabilita di impianto
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—Profilo del terreno
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—Calcestruzzo magro

—Fondazione
di sottofondazione

aerogeneratore
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di risulta degli scavi

VIABILITA' STRADE IN ADEGUAMENTO

——Allargamento
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VIABILITA' DI CANTIERE - STRADA DI NUOVA REALIZZAZIONE

SEZIONE TIPO IN RILEVATO scala 1:50
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——Fondazione
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CAVALCAFOSSO TIPO

SCALA 1:20
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+— 0.40 — 0.25 ¢

Tubo in cemento
vibrocompresso @

variabile

Materiale arido per rilevato

Terreno vegetale
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TIPICO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TUBAZIONE IN CEMENTO -
SCALA 1:50

Terreno in posto

N
/|||||IIL

Terreno in posto
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Getto in calcestruzzo

attorno al tubo sp. 15 cm

NOTA: L'ubicazione degli attraversamenti stradali € desumibile dalla
planimetria della tavola FORI-BE-TC13_Opere di regimazione acque superficiali.

Getto in calcestruzzo

\\ S
ttorno al tubo sp. 15 cm

TIPICO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TUBAZIONE IN CEMENTO -
SCALA 1:50
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Cordolo di protezione
20 x 25 cm

Fondazione stradale in
tout venant di cava
costipato

Pietrisco stabilizzato di finitura

—Pozzetto in calcestruzzo
Tubo in cemento
%) variabile

Fondazione stradale in
tout venant di cava
costipato

Pietrisco stabilizzato di finitura

Pozzetto in calcestruzzo

Tubo in cemento variabile
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