
cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

>1,10 m

cavidotto MT
esistente

Risoluzione Tipo 1
Parallelismo tra cavidotto MT di progetto e

cavidotto MT esistente

perimetrazione opere di progetto

Risoluzione Tipo 3
Interferenza cavidotto MT di progetto con

ponticello esistente (pacchetto stradale > 40 cm)

sabbia

opera muraria esistente

bauletto in cls

Massicciata

Misto stabilizzato
binder

tappetino

Risoluzione Tipo 4
Interferenza cavidotto MT di progetto con

ponticello esistente (pacchetto stradale < 40 cm)

cavidotto MT di progetto

Piastra zincata adeguatamente dimensionata
e fissata alla spalletta del ponte con idonea bullonatura

Profilo metallico ipe zincato
saldato alla piastra

bauletto in lamiera zincata

Risoluzione Tipo 16
Interferenza cavidotto MT di progetto

Risoluzione mediante trivellazione orizzontale controllata
Macchina spingitubo

Trivella a getti
controllo direzionale

testa del
tubo guida

testa del
tubo guida

asse di progetto

direzione di spinta

cavidotto MT
di progetto

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

Risoluzione Tipo 17
Incrocio tra cavidotto MT di progetto e cavidotto MT esistente

Cavidotto MT esistente

da
 d

ef
in

ire

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

Conduttura metallica
esistente (non protetta)

> 
50

 c
m

Risoluzione tipo 19 - Incrocio tra cavidotto
MT di progetto e conduttura metallica per
trasporto fluidi a pressione <5 Bar (non

protetta)

N.B. Le prescrizioni indicate valgono anche nel
caso in cui i cavi di energia si trovino
superiormente la conduttura metallica

Risoluzione tipo 20 - Incrocio tra cavidotto
MT di progetto e conduttura metallica per
trasporto fluidi a pressione <5 Bar (non

protetta)

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

Conduttura metallica
esistente (non protetta)

> 
40

 c
m

elemento separatore rigido in
materiale non metallico

N.B. Le prescrizioni indicate valgono anche nel caso in cui i cavi di
energia si trovino superiormente la conduttura metallica

N.B. Non si devono avere giunti nei cavi di energia ad una distanza
inferiore di 1 m dal punto di incrocio

Risoluzione tipo 21 - Incrocio tra cavidotto
MT di progetto e conduttura metallica per

trasporto fluidi a pressione <5 Bar (protetta)

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

Conduttura metallica
esistente (protetta)

> 
30

 c
m

protezione conduttura
esistente , con materiale

non metallico

N.B. Le prescrizioni indicate valgono anche nel caso in cui i cavi di
energia si trovino superiormente la conduttura metallica

N.B. Non si devono avere giunti nei cavi di energia ad una distanza
inferiore di 1 m dal punto di incrocio

Risoluzione tipo 5 - Incrocio tra cavidotto MT di
progetto e conduttura metallica per acque reflue

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

> 
50

 c
m

sabbia

conduttura fogniari (tubo Ø da verificare)
esistente

>50 cm

Risoluzione tipo 7 - Parallelismo tra il cavidotto
MT di progetto e conduttura metallica non

protetta (distanze minime)

tappetino

binder

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

conduttura metallica esistente

Risoluzione tipo 8 - Interdistanza tra il cavidotto
MT di progetto e conduttura metallica non

protetta (distanze minime)

tappetino

binder

massicciata

misto stabilizzato

>5
0 

cm

elemento separatore rigido
in materiale non metallico

>30 cm

Risoluzione tipo 9 - Parallelismo tra il cavidotto
MT di progetto e conduttura merallica  protetta

(distanze minime)

tappetino

binder

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

conduttura metallica esistente

conduttura metallica esistente

protezione conduttura esistente , con
materiale non metallico

Risoluzione tipo 10 - Parallelismo tra il cavidotto
MT di progetto e conduttura fognaria

(distanze minime)

tappetino

binder

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

conduttura metallica esistente

conduttura fogniari (tubo Ø da verificare) esistente

>50 cm

cavo telefonico in rame
contenuto in canaletta metallica

>3
0 

cm

Risoluzione tipo 11 - Incrocio tra cavidotto MT di
progetto e cavi di telecomunicazione

(distanza superiore a 30 cm)

cavo telefonico in rame
contenuto in canaletta metallica

sabbia

canaletta metallica

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

Risoluzione tipo 12 - Incrocio tra cavidotto MT di
progetto e cavi di telecomunicazione

(distanza inferiore a 30 cm)

cavidotto MT di progetto

N.B. Non si devono avere giunti nei cavi di energia ad una distanza
inferiore di 1 m dal punto di incrocio

N.B. Non si devono avere giunti nei cavi di energia ad una distanza
inferiore di 1 m dal punto di incrocio

>30 cm

Risoluzione tipo 13 - Parallelismo tra il cavidotto
MT di progetto e cavi di telecomunicazione

(distanza superiore a 30 cm)

tappetino

binder

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

sabbia

cavo telefonico in rame
contenuto in canaletta metallica

Risoluzione tipo 14 - Parallelismo tra il cavidotto MT di
progetto e cavi di telecomunicazione

(distanza inferiore a 30 cm) - (quota superiore a 15 cm)

tappetino

binder

massicciata

misto stabilizzato

Risoluzione tipo 15 - Parallelismo tra il cavidotto MT di
progetto e cavi di telecomunicazione

(distanza inferiore a 30 cm) - (quota inferiore a 15 cm)

tappetino

binder

massicciata

misto stabilizzato

       conduttura (tubo ≥ 100 mm di Ø)
          esistente

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

> 
50

 c
m

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

>2 m

cavidotto AT
esistente

Risoluzione Tipo 2
Parallelismo tra cavidotto MT di progetto e

cavidotto AT esistente

Risoluzione tipo 6 - Incrocio tra cavidotto MT di
progetto e conduttura in cemento per acque
reflue ( distanza inferiore 1.5 m dal suolo)

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

Risoluzione Tipo 18
Incrocio tra cavidotto MT di progetto e cavidotto AT esistente

Cavidotto AT esistente

da
 d

ef
in

ire

massicciata

misto stabilizzato

binder

tappetino

> 
50

 c
m

Risoluzione tipo 22 - Incrocio tra cavidotto
MT di progetto e conduttura metallica per
trasporto fluidi a pressione >5 Bar (non

protetta)

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

Conduttura metallica
esistente (non protetta)

> 
1,

2 
m

elemento separatore rigido in
materiale non metallico

N.B. Le prescrizioni indicate valgono anche nel caso in cui i cavi di
energia si trovino superiormente la conduttura metallica

N.B. Non si devono avere giunti nei cavi di energia ad una distanza
inferiore di 1 m dal punto di incrocio

Risoluzione tipo 23 - Incrocio tra cavidotto
MT di progetto e conduttura metallica per

trasporto fluidi a pressione >5 Bar (protetta)

Terreno compattato

massicciata

misto stabilizzato

tappetino

binder

Conduttura metallica
esistente (protetta)

> 
1.

5 
m

protezione conduttura
esistente, con materiale

non metallico

N.B. Le prescrizioni indicate valgono anche nel caso in cui i cavi di
energia si trovino superiormente la conduttura metallica

N.B. Non si devono avere giunti nei cavi di energia ad una distanza
inferiore di 1 m dal punto di incrocio

> 
1.

5 
m

0.25 m 0.25 m

0.25 m

0.25 m

0.25 m

0.25 m

tappetino

binder

massicciata

misto stabilizzato

>3
0 

cm

corda di rame

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

corda di rame

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

corda di rame

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

corda di rame

corda di rame

nastro segnalatore

0.25 m

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

cavidotto MT di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

0.25 m

<30 cmsabbia

cavo telefonico in rame
contenuto in canaletta metallica

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

cavidotto MT di progetto

corda di rame

0.25 m

<30 cmsabbia

cavo telefonico in rame
contenuto in canaletta metallica

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

cavidotto MT di progetto

corda di rame

0.25 m

Terreno compattato
nastro segnalatore

Terreno compattato
nastro segnalatore

< 
15

 c
m

> 
15

 c
m

sabbia

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

cavidotto MT di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

0.25 m

sabbia

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

cavidotto MT di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

0.25 m

sabbia

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

cavidotto MT di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

0.25 m

sabbia

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

cavidotto MT di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

sabbia

elemento di resina per
protezione cavi

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

cavidotto MT di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

0.25 m

corda di rame

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

0.25 m

corda di rame

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

0.25 m

corda di rame

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

0.25 m

corda di rame

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

corda di rame

0.25 m

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

corda di rame

0.25 m

cavidotto MT di progetto

cavo di comunicazione
(fibra ottica)

elemento di resina per
protezione cavi

nastro segnalatore

sabbia

corda di rame

0.25 m

0.25 m0.25 m
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