
SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 1-T-AT

 SU TERRENO

SCALA 1:20

SEZIONI TIPO CAVIDOTTI AT

PIANO SRADALE

FASCIA DI CONTENIMENTO

CAVI FIBRA OTTICA TUBO
CORRUGATO Ø 50 mm

TERRENO VEGETALE

NASTRO MONITORE

RINTERRO CON MATERIALE
CLASSE A1

CONDUTTORE DI TERRA

SEZ. 95 mmq
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500 SABBIA VAGLIATA

CAVIDOTTO PEAD PN10 Ø160

CAVI 150 KV

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 1-A-AT

 SU STRADE ASFALTATE

SCALA 1:20

SEZIONI TIPO CAVIDOTTI AT

PIANO STRADALE

FASCIA DI CONTENIMENTO

CAVI FIBRA OTTICA TUBO
CORRUGATO Ø 50 mm

TAPPETINO DI USURA

NASTRO MONITORE

RINTERRO CON MATERIALE
CLASSE A1

CONDUTTORE DI TERRA

SEZ. 95 mmq
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500 SABBIA VAGLIATA

CAVIDOTTO PEAD PN10 Ø160

CAVI 150 KV

BINDER

STRATO DI FONDAZIONE
STRADALE CON CLS

200

100

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 1-M-AT

 SU STRADE STERRATE

SCALA 1:20

SEZIONI TIPO CAVIDOTTI AT

PIANO STRADALE

FASCIA DI CONTENIMENTO

CAVI FIBRA OTTICA TUBO
CORRUGATO Ø 50 mm

NASTRO MONITORE

RINTERRO CON MATERIALE
CLASSE A1

CONDUTTORE DI TERRA

SEZ. 95 mmq

1600

600

600

100
350 350

700

400

500 SABBIA VAGLIATA

CAVIDOTTO PEAD PN10 Ø160

CAVI 150 KV

PACCHETTO STRADALE
misto granulometrico

PACCHETTO STRADALE
Strato di fondazione

200

500

LOCALIZZAZIONE

Claudio
Rizzo

Dario
D'Angelo

APPROVATOVERIFICATOREDATTO

CODICE ELABORATO

FOGLIO FORMATO SCALA

TITOLO BREVE

SPAZIO PER ENTI (VISTI, PROTOCOLLI, APPROVAZIONI, ALTRO)
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IL DIRETTORE TECNICO DI ENVLAB

ENVLAB s.r.l.s. - C.F./P.IVA 02920050842
Via Smeraldo n. 39 - 92016 RIBERA (AG)

 0925 096280 - envlab@pec.it - www.envlab.it

DATAREV
PROPONENTE

OGGETTO ELABORATO

PROGETTO

PROGETTAZIONE E SERVIZI

R
EV

IS
IO

N
I

PRIMA EMISSIONE ELABORATO

DESCRIZIONE

Claudio
Rizzo

REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI CATANIA

COMUNI DI RADDUSA E RAMACCA

AGRIVOLTAICO "RADDUSA"

 FRI-EL SOLAR S.r.l.
 Piazza del Grano 3  -39100 Bolzano (BZ)

P.IVA  02023090380
 +39 0471324210 - fri-elsolar@legalmail.it

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "RADDUSA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI 58.95 MWp (55 MW IN IMMISSIONE)
 CON SISTEMA DI ACCUMULO DA 20,00 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

ALLA RTN RICADENTE NEI COMUNI DI RADDUSA E RAMACCA

LEGENDA

1/1 A0 1:20

PROGETTO DEFINITIVO
5 - OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

SEZIONI TIPO ELETTRODOTTO AT DI COLLEGAMENTO

FR-RADDUSA-AFV-PD-D-5.4.3.0-r0A-R00

Micro granulometrico con materiale classificato come "A1"
Secondo - UNI CNR 10006:2002

Stato doi fondazione con materiale classificato come "A1"
Secondo - UNI CNR 10006:2002

Rinterro con materiale proveniente da scavo

Sabbia Vagliata
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Binder s=7cm

Tappetino di usura s=3cm
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