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Costituiti da successioni eteropiche e/o da alternanze  di materiale ghiaioso in matrice sabbiosa e/o limosa, con ciottoli calcarei e silicei
provenienti dall'erosione delle formazioni affioranti in gran parte del bacino imbrifero e da sabbie a grana media e fine (o silt sabbiosi),
argille siltose, ricche in sostanze carboniose . Lo spessore è variabile da luogo a luogo ma comunque compreso entro i 10-15 m.
(Pleistocene sup. - Olocene)

Depositi Alluvionali recenti ed attuali

Costituite da argille siltose grigio-azzurre a “frattura” concoide ed a stratificazione indistinta, con livelli di argille limose grigio chiaro e di
sabbie argillose sottilmente stratificate e generalmente laminate, cui si intercalano straterelli siltosi, argilloso-siltosi caratterizzati, di
norma, da una laminazione parallela. A più altezze si rinvengono corpi lenticolari, di spessore inferiore al metro, costituiti da
microconglomerati in matrice sabbiosa, gradati e talora amalgamati. Granulometricamente è un'alternanza di livelli costituiti da argille
sabbiose o limose oppure da limi argillosi con sabbia; non di rado in questi livelli prevale esclusivamente la componente pelitica su
quella sabbiosa o viceversa. Lo spessore della formazione raggiunge anche i 900 m  (Pliocene - Pleistocene inf.)

Argille Subappennine

Costituiti da successioni eteropiche e/o da alternanze di sabbie a grana media e fine (o silt sabbiosi), argille siltose, ricche in sostanze
carboniose e di depositi ghiaiosi in matrice argilloso-limosa e/o sabbiosa, con ciottoli calcarei, calcareo-marnosi e silicei. Lo spessore è
contenuto entro i 10 m. (Pleistocene medio - sup.)
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