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Permeabili  per  porosità e fessurazione sono da considerarsi i Depositi Alluvionali recenti/attuali del Torrente Salandrella ed i
Terrazzi Alluvionali, Il coefficiente di permeabilità stimato è K= 10-2 - 10-3 m/s. Pertanto, al loro interno esiste una circolazione idrica
endogena rappresentata dalla subalvea del corso d'acqua. In altri studi idrogeologici specifici è stato riscontrato che, grossomodo, la
portata della falda è costante come anche il livello della superficie piezometrica. Quest'ultima è soggetta a variazioni di quota quasi
esclusivamente con l'innalzamento del pelo libero delle acque fluviali, durante eventi meteorologici eccezionali. In definitiva, il
substrato impermeabile afferente il Complesso Argilloso-Siltoso, circoscrive la falda all'interno dei soli Depositi Alluvionali. Gli effetti
prodotti dalle acque endogene, peraltro in moto permanente, in questi terreni sono diversi. Infatti:

a) gli effetti della sommersione della loro parte prevalentemente sabbiosa causano in genere una perdita del già minima coesione,
riducendo o, comunque, indebolendo l'entità dei legami fra le singole particelle di terreno;

b) l'imbibizione idrica della loro componente argillosa-limosa produce stati di consistenza essenzialmente plastici con conseguente
decadimento dei parametri di resistenza al taglio.

Allo stesso modo i Terrazzi Alluvionali sono permeabili a causa della loro granulometria grossolana costituiti essenzialmente da
sabbie grossolane che fa da matrice ad un materiale ghiaioso eterometrico e poligenico.

Complesso idrogeologico da  mediamente permeabile a molto permeabile

A questo complesso appartiene la Litofacies Argilloso-Siltosa afferente il Substrato s.s. delle Argille Subappenine. Infatti relativi
terreni sono da ritenersi impermeabili , in quanto tale complesso anche se dotato di alta porosità primaria, è praticamente impermeabile
a causa delle ridottissime dimensioni dei pori nei quali l'acqua viene fissata come acqua di ritenzione. Ne deriva una circolazione nulla
o trascurabile. Inoltre, trattandosi di argilla, seppur coesiva, è comunque soggetta a fessurarsi e a richiudere rapidamente le
discontinuità con un comportamento di tipo plastico. Nell'insieme, il complesso litologico è da considerarsi scarsamente permeabile, in
quanto anche la permeabilità delle porzioni più ricche in frazione sabbiosa è del tutto controllata dalla frazione argillosa. Ad essi si può
attribuire un valore del coefficiente di permeabilità dell'ordine di K = 10 -7 - 10-9 m/s.

Solo nei livelli più superficiali alterati compresi nel Substrato alterato (Litofacies Argilloso-Siltosa alterata), si ha un incremento
della permeabilità, infatti sono terreni del substrato che hanno subito nei tempi geologici una marcata alterazione chimica tanto da
obliterarne, a luoghi, la struttura tessiturale. Alla luce di tali considerazioni è possibile affermare che, in queste litologie, il grado di
permeabilità ha un incremento ma rimane circoscritto a tali livelli. Comunque, durante la perforazione dei sondaggi geognostici non è
stata rilevata alcuna circolazione di acqua fino alla profondità di m 15.00 (fondo foro).

Complesso idrogeologico impermeabile
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