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PROGETTO DEFINITIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICADENTE NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT),

IN LOCALITA' "SERRA SAN PIETRO” ED OPERE DI

CONNESSIONE NEL COMUNE DI GARAGUSO (MT)

SORGENIA RENEWABLES s.r.l.
Via A. Algardi n.4, 20148 Milano (MI)

Mod. P-20/A0 rev.4 18.12.2020

Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy

tel (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net

Azienda con Sistema di Gestione Certificato

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

 UNI ISO 45001:2018

PROFILI GEOLOGICI

Costituite da argille siltose grigio-azzurre a “frattura” concoide ed a stratificazione indistinta, con livelli di argille limose grigio chiaro e di
sabbie argillose sottilmente stratificate e generalmente laminate, cui si intercalano straterelli siltosi, argilloso-siltosi caratterizzati, di
norma, da una laminazione parallela. A più altezze si rinvengono corpi lenticolari, di spessore inferiore al metro, costituiti da
microconglomerati in matrice sabbiosa, gradati e talora amalgamati. Granulometricamente è un'alternanza di livelli costituiti da argille
sabbiose o limose oppure da limi argillosi con sabbia; non di rado in questi livelli prevale esclusivamente la componente pelitica su
quella sabbiosa o viceversa. Lo spessore della formazione raggiunge anche i 900 m  (Pliocene - Pleistocene inf.)

Argille Subappenine

Costituiti da successioni eteropiche e/o da alternanze di sabbie a grana media e fine (o silt sabbiosi), argille siltose, ricche in sostanze
carboniose e di depositi ghiaiosi in matrice argilloso-limosa e/o sabbiosa, con ciottoli calcarei, calcareo-marnosi e silicei. Lo spessore è
contenuto entro i 10 m. (Pleistocene medio - sup.)

Terrazzi Alluvionali
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