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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI:

CALCESTRUZZO per SOTTOFONDAZIONI:

Classe C12/15 Rck >15 MPa; fck> 12MPa
Classe di esposizione X0
Classe di consistenza S3

CALCESTRUZZO per FONDAZIONI:

Classe C25/30 Rck >30 MPa; fck> 25MPa
Classe di esposizione XC4
Classe di consistenza S4
ACCIAIO per opere in C.A.:

B450C; fyk450Mpa ad aderenza migliorata
PARTICOLARE PIEGATURE

FERRI LONGITUDINALI

R= 6Ø

PARTICOLARE PIEGATURE

STAFFE E GANCI

R= 4Ø

PRESCRIZIONI D'ESECUZIONE DELLE OPERE:

COPRIFERRO MINIMO:

Strutture in ELEVAZIONE Staffe: 2.0cm-Armatura longitudinale:3.0cm
Struttura di FONDAZIONE Staffe: 4.0cm - Armatura longitudinale:5.0cm

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE BARRE,

dove non diversamente specificato s=Ø60
 s

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE RETE,

2 maglie minimo

Tutti i prodotti da costruzione dovranno essere dotati di marchio C.E. es essere conformi alle relative norme europee

Prevedere per tutti gli spigoli dei getti in c.a. la posa dei
paraspigoli
Vibrare adeguatamente il getto mediante appositi AGHI

ARMATURA DIFFUSA:
ø12 /25Principale
ø12 /25Secondaria

ARMATURA DIFFUSA:
ø12 /15Principale
ø12 /15Secondaria

legature fra l'armatura anteriore
 e posteriore: 9 per m²
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legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per m²
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ø12 /15Principale
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Lato SUPERIORE
Spessore = 30

ARMATURA DIFFUSA:
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ø12 /15Secondaria

Lato INFERIORE
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PLANIMETRIA SSE UTENTE ARMATURE  DEL MURO DI RECINZIONE   SCALA 1:20

STRALCIO DELLE ARMATURE  DELLA PLATEA  DI FONDAZIONE     SCALA 1:20
PRESCRIZIONI

SEZIONE DEL MURO DI RECINZIONE     SCALA 1:20

DISTINTA DELLE ARMATURE SEZ. TIPO SCALA 1:20
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muro di recinzione

Ingegneria & Innovazione

R E G I O N E   PUGLIA

Provincia di  Foggia (FG)

COMUNE DI CERIGNOLA

HERGO SOLARE ITALIA S.R.L.

DEFINITIVO

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI

A 40,0752 MWp  E RELATIVE  OPERE DI CONNESSIONE, INTEGRATO CON LA

COLTIVAZIONE DI FORAGGIO, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CERIGNOLA

(Loc. "TAVOLETTA")
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