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SCALA LUNGHEZZE: 1:1000
SCALA ALTEZZE: 1:250
Conduttore: Al/Acc 31,5 mm
Fune di guardia: Acc 11,5 mm con F.O.
Condizioni di riferimento conduttori: MFA
Condizioni di riferimento fune di quardia: MPA
Q. RIF.= 165 m s..m.
AN 4
QUOTE TERREND S g & & X & 8 g 3 2 S & 8 3 & & & 3 & R = &
PARZIALT TERRENDO 773 1484 129 982 1818 19t 2016 1906 995 2093 1084 81 2203 2002 2027 1836 19.36 2137 196 1963 2039
PROGRESSIVE TERREND S kB § g ¢ RN : ° 3 S % o5 . . c = 3 3 : : :
N, SOSTEGNO P 48"q 21N
ARMAMENTO DA SA/DA DA
TIPO DI SOSTEGNO P16 E30 E30-DT
CAMPATA ESISTENTE
[ [ |
CAMPATA NUOVA l 13 m l 231 m I
CAMPATA EQUIVALENTE | 13 | 23 |
PARAMETRO CONDUTTORE : 550 : 1350 :
[ [ |
PARAMETRO FUNE DI GUARDIA l 650 l 1700 I

DESCRIZIONE INTERFERENZE

ETTOMETRICHE

TERREND INCOLTO

RACCORDI 220 kV ALLA NUOVA SE RTN PARTANNA 3 - DIREZIONE SE RTN PARTANNA
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SCALA LUNGHEZZE: 1:1000
SCALA ALTEZZE: 1:250
Conduttore: Al/Acc 31,5 mm
Fune di guardia: Acc 11,5 mm con F.O.
Condizioni di riferimento conduttori: MFA
Condizioni di riferimento fune di quardia: MPA
Q. RIF.= 165 m s..m.
AN 4
£ & o B & o ™ 2 NS o B 3 & &~ & == o 3 25 x & = » b & = £ & L A > ¥ g xR TS &
QUOTE TERREND 2 5 £ = £ & 3§ & 5 & S : 3 % 3z g 2 3 S 5 3 & 28 5 z 2 2 2 = 5 x e 2 T3
PARZIALI TERREND 24.09 26,82 2299 1247 1106 1314 1314 25.18 2573 2847 24.09 115 931 1224 1106 2796 3209 3524 926 2578 26.41 1079 10.79 4 3077 4079 22.82 363 4,71 3599 32,06 2188 57.98 348 S0 1385
S 3 > N & I B ~ & NS N = 3 & & & & & & & & S g & & o B & & i3] & < 3 ~ ~ i 0 S
PROGRESSIVE TERREND . 5 S Q 2 = S & & < 8 N S 3 = * 8 N S o 3 g S 3 3 2 e 3 3 = S 3 o e > &
— — o o le¥] [q¥] U aJ [qN] sp] o ™ < <~ < < < <~ [Ip] Ip] Ip] D ~ ~ ~ [ee] [es] 5}
N, SOSTEGNO P 48" 48 48" 49
ARMAMENTD DA SA/DA DS DA DS
TIPO DI SOSTEGNO P16 E24 P33 E33-DT P36
[ |
CAMPATA ESISTENTE l 656 m I
[ [ [ |
CAMPATA NUOVA I 86 m | 174 m | 622 m |
| | | |
I I I I
CAMPATA EQUIVALENTE | 86 m | 174 m | 593 m |
l l l |
T T T 1
PARAMETRO CONDUTTORE : 475 I 1200 I 1700 I
[ [ [ |
PARAMETRO FUNE DI GUARDIA I 575 | 1500 | 2125 |
| | | |
DESCRIZIDNE INTERFERENZE VIGNETD VIGNETD INCOLTD IMPLUVID INCOLTD VIGNETD SPT1 VIGNETD VIGNETD
ETTOMETRICHE
0 2 3 4 8

LEGENDA

Conduttore

Fune di guardia
Sostegni esistenti
Nuovi sostegni

Portali di Stazione
Sostegni da dismettere
Quota SE RTN

Profilo terreno

Franco minimo da terra

REGIONE SICILIANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comuni di Marsala, Salemi, Santa Ninfa,
Castelvetrano e Partanna

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTE EOLICA DA 48,0 MW "MAZARA CALAMITA"

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RTN

- %
Sezione 3 N. Tavola \
PROFILI ALTIMETRICI 03.02.03b
ELETTRODOTTI 220 kV T
ELETTRODOTTIAT | Variante per eventuale SE Partanna 3 | o™ | =@
"Raccordi in direzione SE Partanna” A0+ |1:1000/1:250 )
/ REVISIONI \
REV. DATA MODIFICA ESEGUITO VERIFICATO APPROVATO
00 Giugno 2019 Prima emissione Ing. F. Chiri Ing. S. Tarantino Ing. F. D'Alessandro
01 Dicembre 2021 Recepimento osservazioni Terna Ing. F. Chiri Ing. S. Tarantino Ing. F. D'Alessandro
02
03
04
05
- %
/ PROFESSIONISTA INCARICATO: COMMITTENTE: \

Edlson Rinouatil S ‘:‘\‘ €DISON

Ing. Francesco Chiri
20121 Milano

GESTORE RETE:

TERNA S.p.A.
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