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SOSTEGNO P192

UBICAZIONE 
Lat.: 43°56'44.39"N
Long.: 11°14'5.98"E

 

SEGUE: 

➢ MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO 

➢ DOCUMENTAZIONE ANALISI CHIMICHE 
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MODALITÀ DI PRELIEVO DEI CAMPIONI 

Al fine di valutare la presenza di materiale di riporto e/o rimaneggiato e l’evidenza visiva e olfattiva 
di una probabile contaminazione, i terreni sono stati inizialmente analizzati in maniera speditiva 
direttamente sul campo. 
 
I campioni di terreno sono stati prelevati in duplice aliquota (1,00Kg) e consegnati rispettivamente 
presso il laboratorio chimico e presso il magazzino della Sondedile S.r.l.. 
Il campionamento è avvenuto mediante l’utilizzo di guanti e, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa di riferimento, previa setacciatura (<2 cm) ed omogeneizzazione, il terreno è stato riposto 
in un adeguato contenitore in vetro chiuso ermeticamente. Ciascun contenitore è stato 
contrassegnato con le seguenti informazioni: 
➢ Luogo di prelievo; 
➢ Data di prelievo; 
➢ Codice alfanumerico identificativo del campione. 

 
Per mantenere una temperatura idonea alla conservazione, i campioni sono stati riposti all’interno 
di contenitori termici fino alla consegna in laboratorio. 
 
Nello specifico è stato prelevato n. 1 campione di terreno, in data 10/06/2021, alla seguente 
profondità (m da p.c.): 
➢ 0,00m – 0,50m 

 
La consegna dei campioni (n. 1 aliquota) è avvenuta presso il laboratorio certificato e accreditato 
Laser Lab S.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Sambuceto (CH), dove sono stati sottoposti alla 
determinazione dei seguenti parametri: 
➢ parametri fisici del suolo (umidità, pH, scheletro solido) 

➢ metalli: As, Sb, Be, Cd, Co, Cr tot; Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Tl, Zn; 

➢ Idrocarburi ≤12 

➢ Idrocarburi >12; 

➢ Amianto; 

➢ IPA-BTEX; 

➢ Composti organostannici. 

 

Infine, i parametri analizzati sono stati comparati con i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 
(Concentrazione Soglia di Contaminazione – CSC) nella colonna A per “Siti ad uso verde 
pubblico, privato e residenziale” e nella colonna B “Siti ad uso commerciale e industriale” della 
Tabella 1 dell’Allegato 5, Parte IV, Titolo V. 

La seguente tabella riporta la sintesi dei risultati ottenuti, evidenziando le eventuali non 
conformità ai limiti del D.Lgs 152/06 part IV, Tit V, all. 5, tab. 1/A e 1/B. 
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TABELLA CAMPIONI AMBIENTALI 

ID CAMPIONE 

Limiti del D.Lgs. 152/06 
part. IV, tit. V all. 5 tab. 1/A 
(Siti ad uso verde pubblico, 

private e residenziale) 
s.m.i. 

Limiti del D.Lgs. 152/06 part. 
IV, tit. V all. 5 tab. 1/B 

(Siti ad uso commerciale e 
industriale) 

s.m.i. 

NOTE 

P192-R1-0m Conforme Conforme - 
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