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 PARTICOLARE ZOCCOLO ARMADIO STRADALE IP55

 PARTICOLARE ARMADIO STRADALE IP55SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON SISTEMA TRIFASE

terreno vegetale

botola in ghisa

magrone in c.l.s.

corrugato Ø110

zoccolo per armadio stradale

armadio stradale ip55

corrugati 3Ø110

ENEL

terreno vegetale

zoccolo per armadio stradale

armadio stradale IP55

armadio stradale IP55 ente fornitore

QUADRO "..."

corrugato

arrivo utenza elettrica

TIPICO INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI

L

1

N

L

3

L

2

L

1

 DIMENSIONI [mm]

 A  B  H  DM  S  Pozzetti  Prolunghe

30 15 3.0

40 25 3.0

50 26 3.5

60 28 5.0

70 45 5.0

80 60 5.2

100 70 6.0

30

40

50

60

70

80

100

30

40

50

56

70

80

100

30 24

60 54

86 72

186 158

210 180

338 300

580 500

 PESO [Kg]

TIPICO

 POZZETTI/PROLUNGHE

TIPICO POZZETTO/PROLUNGHE

A

BDM

S

H

VISTA

ASSONOMETRICA

SEZIONISEZIONE

VISTA

ASSONOMETRICA

          TIPICO  PLINTO

120

10
0

120

12
0

PIANTA

 PARTICOLARE CAVIDOTTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SU SEDE STRADALE

n.1 Tubo polietilene corrugato
ø110 mm

87

25
50

4

5.5
2.5

60

riempimento con misto
granulare o cls

cassonetto in
misto cemento

sabbia lavata e vagliata

nastro segnacavo

binder

tappeto di usura

80

50

20
50

10

TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO Ø 110 mm

Sabbia vagliata

RINTERRO

Terreno vegetale

Nastro di segnalazione cavo

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO  FS ITALIANE

PROGETTAZIONE:
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