
0 -10

TERRENO COMPATTATO

H

B

GEOTESSILE

0 -10

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
B=2.00

H=2.00

B=3.00

H=3.00

H=4.00

B=3.00

SCHEMI DIMENSIONALI

0 -10

0 -10

A 2.00

B 3.00

C 3.00

3.00

4.00

2.00

H (m) B (m)

SEZIONE A SEZIONE B SEZIONE C

TIPOLOGIA

1

2

3

4

Non inerbito senza messa a dimora di talee

Non inerbito con messa a dimora di talee

Inerbito senza messa a dimora di talee

Inerbito con messa a dimora di talee
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MURO IN GABBIONI INTERRATO

MISURE IN METRI

SEZIONI

TIPO

Le caratteristiche geometriche e dimensionali riportate in tabella

sono da considerarsi orientative e verranno definite  in appositi

elaborati  di  progetto.

GABBIONI   IN RETE METALLICA

RIEMPITI CON PIETRAME

BIOSTUOIA O GEOSTUOIA

(EVENTUALE)

SOLETTA DI FONDAZIONE IN C.A. (cfr. STD n. 30)

(EVENTUALE)

MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE AUTOCTONE

(cfr. STD n. 18) - (PER TIP. 2 E 4)

INERBIMENTO (cfr. STD n. 13)

(PER TIP. 3 E 4)
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