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Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

220 380

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

133

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   B

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

181 221

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   C

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

180 180

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   D

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

195 190

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   F

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

180 185

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   H

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

240 190

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   K

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

185 245

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   M

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

215 190

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   N

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

200 250

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   O

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

180 180

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   P

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

180 190

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   Q

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

170 195

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   R

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

180 180

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   U

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

220 175

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   V

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

220 190

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

Interferenza   W

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

200 585

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   X

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

220 380

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   L

N

Scala 1:200

Strada

Cavidotto interrato di progetto

Fascia di pertinenza fluviale 150 m
dall'area golenale individuata
morfologicamente

195 190

Tubo interato per il deflusso
delle acque verso il canale

Fascia di pertinenza
fluviale 150 m dall'area

golenale individuata
morfologicamente

Cavidotto in tubo PEAD UNI 7611-76
tipo 312 (come da Linee Guida Enel -
Tavola C4.1) posato con la tecnica della
"Trivellazione Orizzontale Controllata"

3

N

Scala 1:10.000

N

Scala 1:5.000

Interferenza   G

N

Scala 1:200
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