
AP07

AP09

AP08

AP10

AP11

AP16

area di manovra
per inversione di

marcia

Rotonda
esistente

Area di manovra

Area
cantiere  2

AP09

AP08

AP10

AP11

AP16

foto da
87 a 90

foto 91

foto 92

foto 93

foto 94

foto 95

foto 96

foto 97

da foto
98 a 101

foto 101

foto 102

foto 106

da foto
103 a 105

foto 107

foto
108-109

foto da
110 - 111

foto
112

foto
113

foto
114

foto
115

foto
116

foto
117

foto
118

foto
119

foto
120

foto
121

foto da
122 a 124

foto da
125 a 129

foto
130

da foto
132 a 133

da foto
134 a 135

foto
131

da foto
136 a 138

foto
139

da foto
142 a 146

foto

foto
148

foto
149

foto
150

foto
152

foto
151

foto
153-154

Comune di
Torremaggiore (FG)

Comune di
San Paolo di Civitate (FG)

Comune di
Poggio Imperiale (FG)

Comune di
Serracapriola (FG)

16

B.06.1

B.06.2

B.06.3

B.06.6

B.06.8
B.06.9

Comune di
San Severo (FG)

Comune di
Apricena (FG)

01

02

03

04

05

06
07

08

09

10

11

12
13

14
15

B.05.5

B.06.4

B.06.5

B.06.7

FOTO 90 - adeguamento previsto per consentire la
manovra al veicolo preposto al trasporto

FOTO 88 - adeguamento previsto per consentire la
manovra al veicolo preposto al trasporto

FOTO 87 - adeguamento previsto per consentire la
manovra al veicolo preposto al trasporto
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FOTO 89 - adeguamento previsto per consentire la
manovra al veicolo preposto al trasporto

FOTO 91 - adeguamento previsto per consentire la
manovra al veicolo preposto al trasporto FOTO 92

FOTO 93 - adeguamenti previsti su entrambi i lati della
strada al fine di garantire l'accessibilità su due fronti FOTO 94 - adeguamenti previsto sul lato SX della strada

FOTO 95 - adeguamento previsto sul lato DX della strada bianca esistente
da adeguare per permettere il transito al veicolo preposto al trasporto FOTO 96 - adeguamento sede stradale esistente FOTO 97 - adeguamento sede stradale esistente

FOTO 98 - nella foto insistono le seguenti opere di progetto :
- adeguamento sede stradale esistente , slargo, strada

bianca di progetto e cavidotto MT

FOTO 99 - nella foto insistono le seguenti opere di progetto :
- adeguamento sede stradale esistente , slargo, strada

bianca di progetto e cavidotto MT

FOTO 100 - nella foto insistono le seguenti opere di progetto :
- strada bianca di progetto , piazzola di montaggio , piazzola di
stoccaggio , plinto , cavidotto MT e aerogeneratore denominato AP.09 FOTO 101 - cavidotto MT di progetto su strada asfaltata

FOTO 102 - cavidotto MT di progetto su strada asfaltata
- su entrambi i lati insistono due adeguamenti stradali per

consentire il transtio del veicolo preposto al trasporto

FOTO 104

FOTO 103

FOTO 105 - Aerogeneratore denominato AP.08 FOTO 106 - adeguamento stradale per accesso all'aerogeneratore denominato AP.08 FOTO 107 - cavidotto MT su strada asfaltata

FOTO 108 - cavidotto MT su strada asfaltata
- sul lato SX è previsto un adeguamento stradale per

permettere il transito del veicolo preposto al trasporto

FOTO 109 - cavidotto MT su strada asfaltata
- sul lato SX è previsto un adeguamento stradale per

permettere il transito del veicolo preposto al trasporto
FOTO 110 - strada bianca da adeguare , sulla quale insiste
il cavidotto MT di progetto

FOTO 111 - nella foto è inquadrata l'intera area dove saranno previste le seguenti opere :
- strada bianca da adeguare , strada bianca di progetto , piazzola di montaggio ,

piazzola di stoccaggio , plinto , cavidotto MT e Aerogeneratore denominato AP.07
- FOTO 112 - sul lato DX sarà previsto un'adeguamento stradale per permettere il

transito del veicolo preposto ( Aerogeneratore denominato AP.07)
FOTO 113 - strada asflatata sulla quale è previsto il solo transito veicolare (adeguamento del solo manto
stradale ove occorra) largezza media misurata sul posto = 4,20 m

FOTO 114 - strada asflatata sulla quale è previsto il solo transito veicolare (adeguamento del solo manto
stradale ove occorra) largezza media misurata sul posto = 4,30 m

FOTO 115 - strada asflatata sulla quale è previsto il solo transito veicolare (adeguamento del solo manto
stradale ove occorra) largezza media misurata sul posto = 4,40 m

FOTO 116 - strada asflatata sulla quale è previsto il solo transito veicolare (adeguamento del solo manto
stradale ove occorra) largezza media misurata sul posto = 4,35 m

FOTO 117 - strada asflatata sulla quale è previsto il solo transito veicolare (adeguamento del solo manto
stradale ove occorra) largezza media misurata sul posto = 4,35 m

FOTO 118 - cavidotto MT su strada asflatata FOTO 119 - cavidotto MT su strada asflatata FOTO 120 - cavidotto MT su strada asflatata (attraversamento Ponte) FOTO 121 - cavidotto MT su strada asflatata

FOTO 122 - cavidotto MT su strada asflatata
- sul lato SX è previsto un'adeguamento stradale

per permettere il transito del veicolo di trasporto
- FOTO 123 - sul lato SX è previsto un'adeguamento

stradale per permettere il transito del veicolo di trasporto

FOTO 124 - panoramica Aerogeneratore denominato AP.10

FOTO 125 - nell'area di scatto fotografico insistono le seguenti opere di progetto :
- strada bianca di progetto , piazzola di montaggio , piazzola di stoccaggio ,
plinto, cavidotto MT e Aerogeneratore denominato AP.10

FOTO 126 - nell'area di scatto fotografico insistono le seguenti opere di progetto :
- strada bianca di progetto , piazzola di montaggio , piazzola di stoccaggio e  cavidotto MT

FOTO 127 - nell'area di scatto fotografico insistono le seguenti opere di progetto :
- strada bianca di progetto  e  cavidotto MT

FOTO 128 - nell'area di scatto fotografico insistono le seguenti opere di progetto :
- adeguamento stradale sul lato DX per permettere il transito dei veicoli
preposti al trasporto  e  cavidotto MT

FOTO 129 - nell'area di scatto fotografico insistono le seguenti opere di progetto :
- adeguamento stradale sul lato DX per permettere il transito dei veicoli
preposti al trasporto  e  cavidotto MT

Strada asfaltata esistente da adeguare
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