
CAVIDOTTO INTERRATO
- TUBO PEAD (CAVO A 36 kV)
- TUBO PEAD (CAVO FO)
- CORDA DI TERRA

PROSEGUIMENTO CAVIDOTTO INTERRATO
SU SEDE STRADALE

TUBI PEAD SOVRAPPOSTI
(CAVO FO E CORDA DI TERRA)

TUBO PEAD
(CAVI A 36 kV)

SPALLETTAPARACARROBANCHINA

- TUBO PEAD (CAVO FO)
- TUBO PEAD (CORDA DI TERRA)
- TUBO PEAD (CAVO A 36 kV)

STAFFA ANCORAGGIO TUBI

PONTE STRADALE E/O VIADOTTO

SEZIONE TIPICA CAVIDOTTO A 36 KV SU STRADA STERRATA 
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PICCHETTO SEGNALATORE

- I PICCHETTI SEGNALATORI SONO SITUATI A DISTANZE NON SUPERIORI DI 50 METRI SU TRATTE RETTILINEE,
IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI E NEI PUNTI IN CUI IL PERCORSO CAMBIA DIREZIONE. NEL CASO DI
SEGNALAZIONE DI GIUNTI DEI CAVI, I PICCHETTI DEVONO PRESENTARE UN'ETICHETTA VERNICIATA DI
COLORE ROSSO

NOTE:
- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm
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SEZIONE TIPICA CAVIDOTTO A 36 KV SU STRADA ASFALTATA 
1 TERNA

ASFALTO

3070 BINDER

 SABBIA VAGLIATA

 LASTRA PROTETTIVA

FIBRA OTTICA

CORDA DI TERRA
 CAVO A 36 KV

NASTRO MONITORE

REINTERRO CON TERRENO DI SCAVO

60
10

0
44

0
15

0
25

0

100

630

16
00 15

00

60
0

300 100

SEZIONE TIPICA CAVIDOTTO A 36 KV SU STRADA ASFALTATA

 SABBIA VAGLIATA

 LASTRA PROTETTIVA

FIBRA OTTICA

CORDA DI TERRA
 CAVO A 36 KV

NASTRO MONITORE

REINTERRO CON TERRENO DI SCAVO

60
10

0
44

0
15

0
25

0

16
00 15

00

60
0

2 TERNE

100 300 300 100

1060

ASFALTO

3070 BINDER

SEZIONE TIPICA CAVIDOTTO A 36 KV SU STRADA ASFALTATA 

 SABBIA VAGLIATA

 LASTRA PROTETTIVA

FIBRA OTTICA

CORDA DI TERRA
 CAVO A 36 KV

NASTRO MONITORE

REINTERRO CON TERRENO DI SCAVO

60
10

0
44

0
15

0
25

0

16
00 15

00

60
0

3 TERNE

100 300 300

1490

100300

ASFALTO

3070 BINDER

SEZIONE TIPICA CAVIDOTTO A 36 KV SU STRADA ASFALTATA
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NOTE: Tutte le misure
sono espresse in mm
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