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OLIVETO TRADIZIONALE FASCIA PERIMETRALE

Per la fascia di mitigazione esterna alle recinzioni si riporta il conto colturale ipotizzando la

mancanza di irrigazione e un sesto di impianto più tradizionale, utilizzando la cv da olio

Coratina con una densità di 200 piante/ha.

NORD

Legenda

Tutti i diritti di autore sono riservati a termine di legge. E' vietata la riproduzione senza autorizzazione.
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1:1000
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PROJETTO engineering s.r.l.
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direttore tecnico
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OGGETTO:

Progetto dell'impianto fotovoltaico denominato "Barretta" della potenza complessiva di 26.009,10 kWp

da realizzarsi nel Comune di Foggia e Manfredonia (FG).
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Largo Donegani Guido, 2
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CARTA:

A0

Geom. Enzo AmatiOPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
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Scala 1:1000
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Recinzione

Cancello di accesso

Stringbox

Cabina MT/BT 30/0,6 kV

Cabina di raccolta MT 30 kV

Cabina O&M

Cabina di stoccaggio

Cavidotto DC

Pozzetto di raccordo/rompitratta

Viabilità interna

Struttura Tracker

Struttura Tracker

Stazione RTN 380/150 kV

Struttura Tracker

Stazione di utenza 150/30 kV

Vasca acqua

Cavidotto MT 30 kV

Mitigazione perimetrale/area agricola

Cover Crops

COLTURE ORTIVE

Per la superficie ombreggiata, coperta dai pannelli, si ipotizza la coltivazione di un ortaggio come rape e piselli, poiché ha

attitudini sciafile ed è in forte espansione dato l’utilizzo in quarta gamma.

ELAB.

03_01

NOME FILE
21_31_PV_KLP_BR_AU_03_01_PL_00

TITOLO:

QLJ2VY7_DocumentazioneSpecialistica_28_01

Opere di mitigazione e compensazione

21_31_PV_KLP_BR_AU_03_01_PL_00

COVER CROPS

Tra le leguminose pratensi autoriseminanti vi sono la sulla (Hedysarum coronarium), l’erba

medica (Medicago sativa), i trifogli (Trifolium sp.), la lupinella (Onobrychis viciifolia), il

ginestrino (Lotus corniculatus), la veccia (Vicia sativa), la vigna (Vigna unguiculata).


	Fogli e viste
	QLJ2VY7_DocumentazioneSpecialistica_28-_01


		2022-06-06T13:45:30+0200
	FILOTICO LEONARDO




