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1. INTRODUZIONE 

L’attività oggetto della presente specifica tecnica, riguarda il monitoraggio acustico 

ante operam relativo al nuovo Impianto di Compressione Gas di Sulmona (AQ) da 

effettuarsi secondo la prescrizione A10 alla Valutazione di Impatto Ambientale (rif. 

U. prot. DVA DEC-2011-0000070 del 07/03/2011) e per ottemperare a quanto 

richiesto e concordato durante la Conferenza dei Servizi del 18.9.2018. 

Il monitoraggio acustico ante operam del nuovo Impianto sarà effettuato, secondo 

le modalità ed i tempi concordati tra ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela 

dell’Ambiente) e Snam Rete Gas, con lo scopo di caratterizzare i livelli di rumore 

attualmente presenti nelle aree limitrofe al futuro Impianto. 

In dettaglio l’attività di monitoraggio dovrà prevedere rilievi fonometrici della durata 

di una settimana eseguiti mediante centralina fissa installata in prossimità dei 

recettori maggiormente impattati, e misure di breve durata in prossimità del confine 

di proprietà del futuro Impianto. 
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2. DEFINIZIONI  

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale 
 

APPALTATORE Società a cui la Snam Rete Gas ha commissionato le attività di 
rilevamento fonometrico 

 

ARTA Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 

 

COMMITTENTE Snam Rete Gas S.p.A. 
 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per lo svolgimento delle attività, dovranno essere presi in considerazione i 

riferimenti normativi, di seguito riportati. 

 Legge n.447 del 26 ottobre1995,  
“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”. 

 

 DM 16 marzo 1998 
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

 

 

4. STRUMENTAZIONE DI MISURA 

I rilevamenti fonometrici dovranno essere effettuati mediante l’utilizzo di 

strumentazione conforme a quanto indicato del DM 16/3/1998 “Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; nello specifico dovranno 

essere utilizzati fonometri integratori e calibratori di livello sonoro di Classe 1.  

Al fine di attestare la conformità della strumentazione utilizzata per il monitoraggio, 

l’appaltatore dovrà fornire, nell’abito del Rapporto di presentazione dei risultati, i 

certificati di calibrazione/taratura della strumentazione. 
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5. PROCEDURA DI MONITORAGGIO ACUSTICO  

5.1 Parametri da monitorare 

Durante il monitoraggio acustico dovranno essere acquisite tutte le grandezze 

ritenute necessarie per la completa caratterizzazione del clima acustico nei 

dintorni del sito di interesse, tra cui:  

 andamento temporale del Leq globale pesato A; 

 spettro dei livelli minimi e massimi in bande 1/3 d’ottava (lineari e 

pesati A con costante di tempo FAST); 

 livelli percentili L1, L10, L50, L70, L90, L95, acquisiti con costante di tempo 

FAST e ponderazione A nel periodo di misura; 

 analisi statistica dei livelli (cumulativa e distributiva), acquisiti con 

costante di tempo FAST e pesatura A; 

 determinazione di eventuale componenti tonali e/o impulsive mediante 

un’analisi spettrale per bande di 1/3 d’ottava. 

 

Il contributo di eventi sonori ritenuti atipici del punto di misura dovrà essere 

escluso dal livello equivalente in fase di post elaborazione. 

 

 

5.2 Condizioni meteorologiche 

I rilevamenti fonometrici dovranno essere eseguiti in conformità con quanto 

stabilito dal DM 16/3/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”, ossia in assenza di precipitazioni atmosferiche, di 

nebbia e/o neve e con una velocità del vento inferiore a 5 m/s. 

Al fine di dimostrare la conformità della metodologia di esecuzione dei rilievi 

acustici con le indicazioni normative, contemporaneamente ad essi verranno 

registrati, mediante apposita centralina meteo installata in prossimità di uno dei 

recettori, i principali parametri atmosferici (temperatura, umidità, direzione e 

velocità del vento). 
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5.3 Ubicazione dei punti di misura 

Il monitoraggio acustico ante operam sarà costituito da rilievi fonometrici effettuati 

in prossimità dei recettori maggiormente impattati posizionati all’esterno della 

proprietà Snam Rete Gas e in punti in prossimità del confine di proprietà del futuro 

Impianto. 

Nello specifico i rilievi fonometrici di lunga durata saranno effettuati in prossimità 

dei recettori indicati nel verbale dell'incontro tra ARTA e Snam Rete Gas del 13 

luglio 2012 e già considerati nell’ambito dello studio di impatto ambientale 

approvato con DVA_DEC-2011-000070 del 07/03/2011 e nella documentazione 

allegata alla Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale che sarà presentata 

a breve al MATTM, ossia: 

 POSTAZIONE 1: ricettore abitativo Cas.o S. Mariano; 

 POSTAZIONE 2: presso l’attività di betonaggio; 

 POSTAZIONE 3: ricettore attualmente disabitato di Case Pente; 

 POSTAZIONE 4: presso l’area cava abbandonata (area di intervento). 

 POSTAZIONE 5: ricettore abitativo lungo la strada sterrata denominata 
Via Vecchia di Cansano. 

 
In aggiunta alle suddette postazioni, misure fonometriche di breve durata saranno 

eseguite in differenti punti posizionati in prossimità del confine di proprietà del 

futuro Impianto di Compressione. 

Preliminarmente all’attività di monitoraggio sarà svolto un ulteriore sopralluogo al 

fine di identificare nuovi possibili recettori significativi. 

Per maggiore dettaglio sull’ubicazione dei punti oggetto del monitoraggio acustico 

ante operam si rimanda all’ALLEGATO della presente specifica. 

 

Qualora risultasse impossibile, per ragioni tecniche e/o autorizzative, posizionare 

la strumentazione per il monitoraggio acustico nei suddetti punti saranno 

individuate postazioni alternative, ugualmente significative allo scopo del 

monitoraggio ante operam. 
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Presso ciascun recettore, il microfono dovrà essere rivolto verso l’area del futuro 

Impianto di Compressione Gas, e posizionato ad una quota scelta in accordo con 

la reale (o ipotizzata) posizione del ricettore (4.00 m oppure a 1.5 m dal piano 

campagna) e/o esigenze di installazione della strumentazione di misurazione, e 

sufficientemente distante da superfici riflettenti (in accordo al D.M. 16 marzo 

1998). 

 

5.4 Durata dei rilievi fonometrici 

Il monitoraggio acustico ante-operam sarò costituito da rilievi fonometri di tipo 

continuo per i recettori; in corrispondenza di ciascun recettore individuato sarà 

effettuato un rilievo fonometrico della durata settimanale (7 giorni) mediante 

centralina fissa. 

Misure fonometriche di breve durata (10 minuti) ripetute nei diversi periodi della 

giornata (mattino, pomeriggio, notte) saranno invece eseguite in punti posizionati 

in prossimità del confine di proprietà del futuro Impianto di Compressione. 

 

5.5 Tecnici addetti alla misurazione 

Il monitoraggio acustico dovrà essere eseguito da un tecnico Competente in 

Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/95. 

 

 

6. TEMPISTICA 

Il monitoraggio sarà condotto in data da definirsi, in considerazione anche delle 

caratteristiche meteo climatiche della zona, in ogni caso prima dell’avvio della fase 

di costruzione. 
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7. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

A seguito del rilevamento acustico sarà predisposto e trasmesso un rapporto di 

misura, sia in formato cartaceo che elettronico (PDF), che dovrà contenere le 

seguenti informazioni: 

a) Identificativo a firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le 
misure; 

b) Dati identificativi della strumentazione impiegata e certificato di verifica e 
taratura; 

c) Tabella riassuntiva dei principali valore registrati; 

d) Inquadramento geografico e territoriale dell’area indagata completo di 
descrizione e ubicazione dei recettori considerati e redazione di cartografia 
adeguata; 

e) Rapporto completo dei rilievi fonometrici effettuati; in particolare per ciascuna 
misura fonometrica dovrà essere predisposta una scheda di misura 
contenente le seguenti informazioni1: 

 Data, ora di inizio e durata della misura; 

 Operatore presente durante la misurazione; 

 Catena di misura utilizzata; 

 Fotografia della postazione di misura e immagine satellitare con 
indicazione del punto di misura; 

 Livello equivalente della misura (livello corretto da eventuali eventi 
sonori estranei); 

 Time History con indicazione del Running Leq. All’interno del grafico 
dovranno essere evidenti eventuali eventi atipici rimossi dalla 
misurazione; 

 Spettro in dB(A) in bande in bande di 1/3 d’ottava relativo al livello 
equivalente della misura. 

 Spettro in dB dei minimi (costante di tempo FAST) in bande di 1/3 
d’ottava con sovrapposizione delle isofoniche per identificazione di 
eventuali componenti tonali; 

 Livelli percentili; 

                                                 
1 Per le misure di lunga durata (7 giorni) dovrà essere predisposta sia una scheda relativa all’intera misura 
settimanale che singole schede per ciascun giorno di misurazione. 
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 Annotazioni relative ad eventi sonori atipici, registrati durante 
l’esecuzione della misura e relative alla presenza di sorgenti di 
rumore esistenti. 
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