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ASSE TEORICO GALLERIA

ASSE EFFETTIVO GALLERIA

Rilievo Giugno 2022

ANELLO DI RINFORZO

CLS sp. 30cm

con lamiera corten sp.10mm

con funzione di cassero a perdere

fissata su profilati in acciaio S235JR calandrati

L≈200 m

A

A

Tratto rinforzato

L≈200m

Ø = 4.7m

SEZIONE A-A

ANELLO DI RINFORZO

CLS sp. 30cm Ø

int

=4.70m

con lamiera corten sp.10mm

con funzione di cassero a perdere

fissata su profilati in acciaio S235JR calandrati

L≈200 m

RIVESTIMENTO DI PRIMO IMPIANTO

cls spruzzato, cls o in mattoni, integro

e/o con alterazioni non significative

AMMASSO ROCCIOSO

SEZIONE B-B

R

3

.
0

0

R

2

.

3

5

VENUTA D'ACQUA

DA FONDO GALLERIA

N°3 COPPIE DI PARATOIE

2.00x3.00m

CAMINO DI ASPIRAZIONE

Ø

int

 2.0m

CABINA DI MANOVRA
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C
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A

A

SEZIONE A-A

SEZIONE C-C

R

3

.
0

0

N°3 COPPIE DI PARATOIE

2.00x3.00m

CAMINO DI ASPIRAZIONE

Ø

int

 2.0m

CABINA DI MANOVRA

R

2

.

0

0

ANELLO DI RINFORZO ESISTENTE

CLS sp. 30cm Ø

int

=4.70m

con lamiera corten sp.10mm

con funzione di cassero a perdere

fissata su profilati in acciaio S235JR calandrati

L≈200 m

ANELLO DI RINFORZO IN CA

sp. 35 cm

Ø

int

=4.0m

n.9 conci L=10.0m

L

tot

=90.0m

Concio 1

10.00

Concio 2

10.00

Concio 3

10.00

Concio 4

10.00

Concio 5

10.00

Concio 6

10.00

Concio 7

10.00

Concio 8

10.00

Concio 9

10.00

Anello di rivestimento in C.A. L= 90.00 m

LINEA PER GETTO

CLS

ACCESSO MEZZI

MATERIALI E MAESTRANZE

DA PIAZZOLA SU SS237

SCASSO NEL NUOVO

RIVESTIMENTO IN C.A.

PER RACCOLTA VENUTE ACQUA

DA FONDO GALLERIA

30x30cm

5.00 5.00

AREA CANTIERE PIAZZOLA SU SS237

AREA CANTIERE PER

LOGISTICA GETTI

4
.
0

0

SEZIONE B-B

R

2

.

0

0

B

B

RIVESTIMENTO DI PRIMO IMPIANTO

ESISTENTE

RIVESTIMENTO DI PRIMO IMPIANTO

ESISTENTE

RIEMPIMENTO CLS

Raccordo concio n.1

L

tot

=5.0m

ANELLO DI RINFORZO IN CA

sp. 35 cm

Ø

int

=4.0m

n.9 conci L=10.0m

L

tot

=90.0m

SETTO DI CHIUSURA IN CLS sp. 80cm

ARMATO CON DOPPIA RETE

Ø8mm 10/10

VEDERE DETTAGLIO 1

0.80

CASSERO A PERDERE

PANCONI METALLICI ESISTENTI

DA UTILIZZARE PER LA CHIUSURA

 DELL'IMBOCCO

DOPPIO PROFILO

WATER STOP

N.94 INGHISAGGI

L=400mm - Ø26mm L

TOT

=1.2m

SETTO DI CHIUSURA IN

CLS sp. 80cm ARMATO CON DOPPIA RETE

Ø8mm 10/10

SEZIONE IMBOCCO

CANCELLO DI CHIUSURA

ALLO SBOCCO

N.2 INGHISAGGI

L=400mm - Ø26mm

L

TOT

=1.2m

N.2 PROFILI

WATER

STOP

GALLERIA

ESISTENTE

SETTO DI CHIUSURA

IN CLS sp. 80cm

ARMATO CON

DOPPIA RETE

Ø8mm 10/10

0
.
4

0
0

.
8

0

0.80

DETTAGLIO 1

Scala 1:50

PROFILO ASSE GALLERIA ESISTENTE - STATO DI FATTO AREA DI INTERVENTO - Scala 1:200

PROFILO ASSE GALLERIA ESISTENTE - STATO DI PROGETTO - Scala 1:200

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO SETTO DI CHIUSURA IMBOCCO

- Conforme DM 17.01.2018

- Classe di resistenza minima: C32/40

- Classe di esposizione: XC4

- Calcestruzzo a ritiro compensato

CALCESTRUZZO RIVESTIMENTO GALLERIA

- Conforme DM 17.01.2018

- Classe di resistenza minima: C32/40

- Classe di esposizione: XC4 +XA2

ACCIAIO DI ARMATURA

- Conforme DM 17.01.2018

- Accaio:      B450C ordinario

GLGLGSPrima emissione18/10/22A

INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI

GALLERIA DEGLI AGRICOLTORI

Profilo, sezioni e particolari

PZGE

------

------

------

Geol. Lamberto Griffini

STUDIO GRIFFINI SRL
PROGETTAZIONE_GEOLOGIA

18/10/22VarieL. GriffiniL. GriffiniS. Griffini

A001GAGPE IOE

Ing. M. Vergnani

Redatto Controllato Approvato

Fase Ambito Opera Argomento Tipo elaboratoProgressivo Revisione

Scala Data

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

REV. OGGETTO REVISIONE

RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

ALPINA S.p.A.

DATA APPROVATOCONTROLLATOREDATTO

Ing. Paola Erba

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI

PROGETTO ESECUTIVO

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
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