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APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65, 550 lm

APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65, 275 lm

PULSANTE SGANCIO TENSIONE

PUNTO INTERROTTO BIPOLARE IP55IP55

16 IP
67 PRESA CEE17 INTERBLOCCATA 2P+T 16A IP67

PRESA CEE17 INTERBLOCCATA 3P+N+Tx32 A IP67

CASSETTA CON COLLETTORE GENERALE DI TERRA SBARRA 60x8x1000 mm IN RAME FISSATA A PARETE

DISPERSORE CORDA DI RAME 35mm2 POSATO A CIRCA 70cm DI PROFONDITA'

DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, SEZIONE A CROCE 50x50x5cm, ALTEZZA 1.5m

CANALE METALLICO 150x75mm  (con separatore)

APPARECCHIO ILLUMINANTE LED DA SOFFITTO, 1x29 W

CAVIDOTTO DOPPIA PARETE Ø110/63mm

POZZETTO IN CLS 500x500x500mm500

PUNTO ALIMENTAZIONE FORZA MOTRICE

APP. ILLUMINANTE A LED SU PALO IN ACCIAIO ZINCATO h=6m, 47W

PROIETTORE A LED PER INSTALLAZIONE SU PALO e/o A PARETE, 94W

QUADRO ELETTRICO

TUBO TAZ
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