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FASI ESECUTIVE

FASE 1: Scavo di sbancamento per la formazione del piano di lavoro alla quota 352.30 mslm.

FASE 2: Esecuzione dei micropali di testata.

FASE 3: Realizzazione di cordolo di testa in c.a. di dimensioni 0.50 x 0.70 m.

FASE 4: Scavo e formazione delle pendenze per la realizzazione dei micropali laterali.

FASE 5: Esecuzione dei micropali laterali e 1^ ordine dei tiranti tipo T1.

FASE 6: Esecuzione cordoli laterali di testa in c.a. di dimensioni 0.50x0.70 m.

FASE 7: Realizzazione travi di ripartizione 1^ ordine tratto T1 e collaudi/pretensionamenti tiranti.

FASE 8: Scavo fino alla quota 348.50 mslm.

FASE 9: Esecuzione dei tiranti tipo T2 e T3.

FASE 10: Realizzazione travi di ripartizione e collaudi/pretensionamenti tiranti.

FASE 11: Scavo fino alla quota 346.00 mslm.

FASE 12: Esecuzione dei tiranti tipo T4,T5 e T6.

FASE 13: Realizzazione travi di ripartizione e collaudi/pretensionamenti tiranti.

FASE 14: Scavo fino alla quota 343.00 mslm.

FASE 15: Esecuzione dei tiranti tipo T7,T8 e T9.

FASE 16: Realizzazione travi di ripartizione e collaudi/pretensionamenti tiranti.

FASE 17: Scavo fino alla quota finale di 340.67 mslm

1. CALCESTRUZZI, MALTE E
MISCELE CEMENTIZIE

1.1 CONGLOMERATO PER TRAVI CORONAMENTO
- conglomerato cementizio classe di resistenza: C25/30
- Rck ≥ 30 MPa, fck ≥ 25 MPa
- classe di consistenza al getto: S3 
- classe di esposizione: XC2
- rapporto a/cmax ≤ 0.50
-
-

diametro max inerti: 25 mm

1.2 CONGLOMERATO PER SOTTOFONDI

SPECIFICHE MATERIALI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Le caratteristiche dei materiali e le modalità esecutive dell'opera devono essere conformi a quanto previsto nelle Norme Tecniche
per le Costruzioni, D.M. Infrastrutture 14.01.2008. Devono inoltre essere assunte a riferimento le norme europee UNI EN 206:2014,
UNI EN 197-1:2011 ed italiana UNI 11104:2016.

1.3 CONGLOMERATO PROIETTATO (SPRITZ BETON)
- conglomerato cementizio classe di resistenza: CP20 

Rck ≥ 20 MPa

copriferro nominale: 50 mm

3. ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

2. ACCIAIO PER ARMATURE LENTE

2.1 BARRE
- acciaio in barre ad aderenza migliorata, controllato in

stabilimento, tipo: B450C (laminato a caldo), saldabile
- ft,nom = 540MPa, fy,nom = 450 MPa
- rottura, ft,k ≥ 540 MPa, snervamento, fy,k ≥ 450 MPa
- 1.15 ≤ (ft/fy)k < 1.35 (valore caratteristico del rapporto)
- (fy/fy,nom)k ≤ 1.25 (valore caratteristico del rapporto)
- allungamento (Agt)k ≥ 7.5%

4. TIRANTI
- Tiranti permanenti (classe 2 di protezione) a trefoli in acciaio armonico 
- Perforazione   >140 mm
- Trefoli:   ● Diametro nominale (pollici) 0.6" (15.24 mm)

              ● Sezione nominale  139 mm²
- Tensione caratteristica di rottura fptk >  1860 N/mm² 

Tensione caratteristica all'1% di deform. tot.-
fp(1)k > 1670N/mm²

PRESCRIZIONI OPERATIVE PER L'APPALTATORE
- il copriferro deve essere rigorosamente rispettato,utilizzando specifici distanziatori in plastica o calcestruzzo
- le barre devono essere legate reciprocamente mediante adeguate legature per evitare loro spostamenti durante il getto ed
  assicurare la posizione prevista a progetto

2.2 RETI ELETTROSALDATE
- tipo B 450 A
-
-
- (f t/fy)k ≥ 1.05
- (fy/fy,nom)k ≤ 1.25 (valore caratteristico del rapporto)
- allungamento (Agt)k ≥ 2.5%

- conglomerato cementizio classe di resistenza: C12/15
- Rck ≥ 15 MPa, fck ≥ 12 MPa

-

1.4 MALTA O MISCELA CEMENTIZIA PER MICROPALI
- Classe di resistenza: C25/30

Rck ≥ 30 MPa-
rapporto a/c ≤ 0.50-
cemento tipo 42.5 R-

1.5 MISCELA CEMENTIZIA PER TIRANTI
- Classe di resistenza: C25/30

Rck ≥ 30 MPa-
rapporto a/c ≤ 0.50-
cemento tipo 42.5 R-

ft,nom = 540MPa, fy,nom = 450 MPa
rottura, ft,k ≥ 540 MPa, snervamento, fy,k ≥ 450 MPa

3.1 TRAVI DI RIPARTIZIONE E TESTATE TIRANTI
- Classe S275J2
-

3.2 TUBI PER MICROPALI
- Classe S355J0H
- rottura, ft,k ≥ 510 MPa, snervamento, fy,k ≥ 355 MPa

rottura, ft,k ≥ 430 MPa, snervamento, fy,k ≥ 275 MPa
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