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INTRODUZIONE METODOLOGICA

Il presente elaborato tecnico progettuale, che accompagna lo Studio dilmpatto Ambientale, e un documento
grafico finalizzato a restituire un quadro complessivo dell'area interessata dalle opere in progetto.
In particolare, & stato condotto uno studio a partire dallo scenario di base, ossia dello stato difatto deiluoghi,
dal punto di vista paesaggistico-territoriale, morfologico e vegetazionale, per poi arrivare allo scenario
conoscitivo del progetto, comprensivo della descrizione dellimpianto agro-energetico, dellimpatto
percettivo e delle misure di miglioramento delle componenti agricole e ambientali locali, che verranno

messe in atto. Entrando nel merito organizzativo dell’elaborato, il lavoro e stato strutturato come di seguito:

-Inquadramento delle aree di progetto: e stato rappresentato lo stato difatto deiluoghi attraverso
rilievi puntuali in campo, utili a fornire una dettagliata descrizione fotografica delle porzioni di

territorio interessate dalle opere in progetto (impianto agrivoltaico e opere di connessione).

o
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- Inquadramento delle componenti vegetazionali: attraverso i rilievi in campo, sono state
individuate le componenti vegetazionali presenti nell'area, restituendo una mappatura delle

principali cenosi, associazioni e colture prossime all'area di progetto.

_____________________________________________________________________________________________

- Analisi di intervisibilita: sono stati analizzati nel dettaglio i recettori sensibili (“di interesse
collettivo/di pregio” e “sito-specifici di prossimita”) e i margini visivi dellimpianto in progetto,
consentendo di parametrizzare, attraverso una mappatura cromatica, I'incidenza visiva/percettiva
dellopera sul territorio circostante. Lintensita percettiva di ogni singolo recettore del bacino
visivo e stata determinata in funzione della diversa tipologia di recettore (unita abitativa, punto di

interesse, centro urbano, viabilita locale).

_____________________________________________________________________________________________

- Mitigazioni agro-ambientali: sono state progettate sulla base degli approfondiment

5"&.‘ 3 precedentemente descritti, al fine di proporre un sistema di produzione agro-energetica
% ; sostenibile (i.e. “agrivoltaico”) e un miglioramento delle componenti ambientali locali, lavorando
|
5 su elementi quali biodiversita, re-innesco di cicli trofici (Il c.d. “giardino foto-ecologico”).

[

. - Fascia di mitigazione perimetrale: sono state dettagliate le caratteristiche della fascia di
ql mitigazione perimetrale, esplicitando le specie vegetali e i sesti d'impianto utilizzati. Inoltre, e
2 stato previsto il monitoraggio dell’attecchimento e dell’irrigazione post impianto, unitamente alla
>

sostituzione delle eventuali fallanze.

- Fotosimulazioni: restituiscono una visuale semirealistica dello stato dei luoghi, ad impianto

o
< COstruito, fornendo uno strumento di supporto per la valutazione di insieme dellintervento
>

proposto.
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METODOLOGIA

La lettura e linterpretazione delle carte,
unite a indagini dirette in campo, hanno
consentito di individuare i principali recettori,
potenzialmente sensibili e classificabili
secondo due macro-categorie.
Nello specifico:
1. recettori di interesse collettivo/di pregio
(i.e. nuclei urbani, viabilita, aree di culto,
beni culturali, aree protette) ubicati entro
un raggio di 5 km dal sito di impianto;
2. recettori sito-specifici di prossimita
(i.e. fabbricati rurali, edifici residenziali,
aziende agro-zootecniche) localizzati nelle
vicinanze del sito di impianto.

In funzione della presenza di elementi
detrattori della percezione visiva (tessiture
del paesaggio, morfologie del territorio,
barriere visive, margini, elementi di disturbo,
distanza visiva etc.) e stato individuato un
ambito a “Visibilita VARIABILE” con campitura
in arancione, all'interno del quale sono stati
messi in evidenza i recettori caratterizzati da
visibilita bassa, media o alta.

A partire da tale ambito, sui recettori sito-
. specifici piu vicini all’area di impianto e stata
ricostruita una mappatura cromatica del
bacino visivo rappresentata da coni visivi di
intensita percettiva variabile (nulla, bassa,

W///// media, alta).
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METODOLOGIA

La lettura e linterpretazione delle carte,
unite ad indagini dirette in campo, hanno
consentito di individuare i principali assi
stradali/infrastrutture viarie di avvicinamento
e di attraversamento dell’area di impianto
e di fornire un’analisi percettiva dinamica.

¥

i FERROVIA
atteotti Anche in questo caso I'analisi ha considerato
B [ la presenza di elementi detrattori emergenti

— di origine naturale — per definire l'intensita
percettiva (nulla, bassa, media, alta)dell’area

di impianto rispetto alla viabilita esistente.
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IMPIANTO B s § IMPIANTO

METODOLOGIA

Lungo l'argine sinistro del fiume Reno, a circa 300 m dall’area di impianto, si snoda il percorso ciclopedonale
“Primaro”, il quale, estendendosi per 80 km da Ferrara al mare, segue l'antico percorso del Po di Primaro.

In funzione della morfologia dei luoghi e della presenza di ostacoli naturali (e.g. vegetazione) e
antropici (e.g. edifici residenziali) posti tra il percorso ciclopedonale e larea di impianto, la visibilita
risulta essere variabile lungo il tracciato. Infatti, percorrendo da Nord a Sud il tratto che costeggia
larea di impianto la Vvisibilita passa da NULLA/TRASCURABILE - nel tratto compreso tra [larea
industriale lungo la SS 16 e lazienda Bia SPA - a MEDIA/ALTA - in corrispondenza di Borgo Confina.

Cio premesso, trattandosi di un punto di vista posto ad una quota rilevata rispetto alle zone circostanti,

I'impatto visivo residuo che si avra in alcuni tratti del percorso cicloturistico potra essere valorizzato :

tramite compensazioni di tipo comunicativo (cfr. Elaborato VIA05d13), da concordare con gli Enti preposti. IMPIANTO
Nello specifico, potra essere realizzata una specifica cartellonistica informativa ed esplicativa rivolta ai fruitori .

del percorso, al fine di una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione nei confronti della lotta ai cambiamenti

climatici, unitamente ad una valorizzazione e promozione dei sistemi agrivoltaici - quale quello in progetto.

IMPIANTO

IMPIANTO __ IMPIANTO

b 3
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE

A partire dall’analisi dell’assetto ambientale e
paesaggistico del contesto di riferimento in cui
si inserisce l'area designata per [linstallazione
dellimpianto agrivoltaico “La Comuna”- entro
un buffer di 5 km dall’area di progetto - & stato
possibile definire, a scala locale, le macro aree che
compongono la trama paesistica e ne definiscono
I'identita spaziale (cfr. la tavola “Analisi dei recettori
di interesse collettivo/di pregio”):

aree urbane;

aree industriali;

aree naturalistiche;

aree di culto.

Lanalisi del contesto di riferimento ha fornito
gli elementi necessari a effettuare le opportune
valutazioni sulla percezione visiva e paesaggistica
dell’opera in progetto, concorrendo ad individuare,
ad una scala di maggior dettaglio, un’areale a
visibilita variabile posto nell'intorno dell’area di
impianto e caratterizzato dalla presenza di alcuni
aggregati urbani e fabbricati rurali/industriali (cfr.
le tavole “Analisi dei recettori sito-specifici di
prossimita e margini visivi”). Per ogni recettore
individuato & stata, quindi, analizzata la reale
visibilita dell'impianto e per quelli ritenuti piu
significativi sono stati prodotti degli specifici coni
visivi di intensita percettiva (cfr. pagg. 9, 10 e 1),
utilizzati ai fini dell’individuazione delle opportune
mitigazioni ambientali.

Ulteriori considerazioni sulla percezione visiva
dell’area di impianto sono state fatte analizzando i
principali assi stradali (e.g. strade statali, provinciali
e comunali) e infrastrutture viarie (e.g. linea
ferroviaria). Dall’analisi effettuata (cfr. tavola “Analisi
della viabilita”) & emerso che gli unici tratti viari da
Cui risulterebbe visibile I'impianto (in uno scenario
in assenza di mitigazioni) corrispondono a quelli
prossimi all’area stessa, mentre dai percorsi viari
principali e secondari, che costituiscono la rete
viaria del contesto, la visibilita del sito d’'impianto
risulta trascurabile/nulla, in ragione degli elementi
detrattori - naturali e/o antropici - e della distanza.

Tenuto conto i) delle risultanze ottenute tramite
le opportune valutazioni sulla percezione visiva
dell’area di impianto e ii) degli approfondimenti
richiesti dal Ministero della Transizione Ecologica
con nota prot. CTVA/5394 dell’01/08/2022 sul
paesaggio - “5.1.b. integrare lo studio di intervisibilita
con mappe specifiche che giustifichino la scelta
dei punti di vista selezionati per il “Reportage
Fotografico e  Fotosimulazioni”, sono  stati
selezionati ulteriori punti di vista per la realizzazione
di fotoinserimenti su tre scenari visivi - stato di fatto,
campo fotovoltaico, mitigazioni ambientali - al fine
di una maggiore comprensione dell’inserimento
ambientale dell’intervento proposto.
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