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Selciato in pietrame
intasato con cls

Sottofondo in cls

Rete elettrosaldata

DIREZIONE DEFLUSSO ACQUA

DIREZIONE DI PERCORRENZA
VIABILITA'

Selciato in pietrame
intasato con cls Sp.
40cm

Terreno in posto

Rete elettrosaldata

Sottofondo in cls Sp. 10 cm

Variabile
3

1

SCHEMA PIAZZOLE - SCALA 1:500
CAVALCAFOSSO TIPO

 SCALA 1:20

LEGENDA

Cordolo di protezione
20 x 25 cm

Platea in cls sp. 20 cm con rete
elettrosaldata

Dado in cls Rck 20

Tubo in cemento
vibrocompresso Ø
variabile

Fondazione aerogeneratore

Area per lo scarico delle pale con le
due fasce per l'appoggio della pala
alla stessa quota

TIPICO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TUBAZIONE IN CEMENTO -
SCALA 1:50

Terreno in posto Getto in calcestruzzo
attorno al tubo sp. 15 cm

Terreno vegetale

Materiale arido per rilevato

Pietrisco stabilizzato di finitura

Fondazione stradale in
tout venant di cava
costipato

Getto in calcestruzzo
attorno al tubo sp. 15 cm

Pietrisco stabilizzato di finitura

Fondazione stradale in
tout venant di cava
costipato

TIPICO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TUBAZIONE IN CEMENTO -
SCALA 1:50

PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Terreno in posto

Pozzetto in calcestruzzo

Tubo in cemento variabile

Pozzetto in calcestruzzo
Tubo in cemento
Ø variabile

NOTA: L'ubicazione degli attraversamenti stradali è desumibile dalla
planimetria della tavola WIND008-TC13_Opere di regimazione acque superficiali.

Profilo di progetto

Profilo esistente

Profilo di progetto
Profilo esistente

Profilo di progetto
Profilo esistente

SEZIONE TIPO IN RILEVATO scala 1:50

SEZIONE TIPO IN SCAVO scala 1:50

SEZIONE TIPO IN MEZZA COSTA scala 1:50

Canaletta di
regimazione

acque superficiali

Pietrischetto
stabilizzato di finitura

Sp. 10 cm

Canaletta di
regimazione

acque
superficiali

Pietrischetto
stabilizzato di finitura

Sp. 10 cm

Canaletta di
regimazione

acque superficiali

Pietrischetto stabilizzato
di finitura. Sp. 10 cm

Fondazione
stradale in tout

venant costipato
Sp. 30 cm

VIABILITA' DI CANTIERE - STRADA DI NUOVA REALIZZAZIONE

Fondazione
stradale in tout

venant
costipato

Sp. 30 cm

Canaletta di regimazione acque
superficiali
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Carreggita
esistente

Allargamento
medio

Canaletta di regimazione acque
superficiali

Carreggita
esistente

Allargamento
medio

Canaletta di regimazione acque
superficiali

Carreggita
esistente

Allargamento
medio

SEZIONE TIPO IN SCAVO scala 1:50

SEZIONE TIPO IN MEZZA COSTA scala 1:50

VIABILITA' STRADE  IN ADEGUAMENTO

Profilo di progetto

Profilo di progetto

Profilo di progetto

Profilo esistente

Profilo esistente

Profilo esistente

Allargamento
medio

SEZIONE TIPO IN RIEVATO scala 1:50

Piazzola di supporto n.1
per gru secondaria in
piano con accesso dalla
strada

Allargamento
medio

MAIN CRANE

SEZIONE TIPO LONGITUDINALE PIAZZOLA  A-A - SCALA 1:200

Profilo del terreno Soprastruttura piazzola in
materiale arido sp. 40cm

Torre in acciaio a
sezione circolare

Terreno in posto

Calcestruzzo magro
di sottofondazione

Fondazione aerogeneratore

Riempimento con materiale
di risulta degli scavi

SEZIONE TIPO LONGITUDINALE PIAZZOLA  B-B - SCALA 1:200

Profilo del terreno

Piazzola di supporto n.2
per gru secondaria in piano
con accesso dalla strada

Delimitazione area
piazzola di cantiere

Canaletta

Allargamento
medio

Fondazione
stradale in tout
venant costipato
Sp. 30 cm

Viabilità di impianto

AREA DI ASSEMBLAGGIO

Li
m

ite
 a
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a 
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V
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à 
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 im
pi

an
to

Estensione piazzola
in fase di cantiere

Piazzola di supporto n.3
per gru secondaria in piano
con accesso dalla strada

- PIAZZOLE AEROGENERATORI E STRADE DI SERVIZIO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI -

  WIND008-TC12

0

        1:50 - 1:100 - 1:200 - 1:500

                                     WIND008-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi

      //

      //

IAT GF QR EMISSIONE10/20220

Calcestruzzo magro
di sottofondazione

Fondazione
aerogeneratore

Torre in acciaio a
sezione circolare

Riempimento con materiale
di risulta degli scavi

Soprastruttura piazzola in
materiale arido sp. 40cm

Terreno in posto

Canaletta

Asta del corso d'acqua

VISTA DALL'ALTO  Scala 1:100

Letto alveo in pietrame locale
sigillato con malta di cemento Strada in

progetto

PARTICOLARE 1

VISTA LATERALE
Particolare 1

SEZIONE 1 - 1
Rivestimento con massi

TNT geotessile

PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTO IN GUADO SOMMERGIBILE

  www.iatprogetti.it

PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN
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Ingombri piazzole
sup. piazzola definitiva ~1.510 m²

sup. stoccaggio assemblaggio ~ 2.940 m²
suq. totale ~ 4.450 m²

sup. temporanea stoccaggio pale ~ 1380 m²
Piazzola definitiva da conservare sgombra per l'intera
durata di esercizio dell'impianto ~ 1.510 m²

Area  non  interessata dall'intervento

Aree oggetto di recupero ambientale
al termine della fase di installazione degli aerogeneratori

Note:

1)La geometria delle piazzole è da ritenersi indicativa e potrebbe essere suscettibile
di leggere variazioni a seguito di indicazioni specifiche della casa costruttrice degli
aerogeneratori che saranno effettivamente installati;

2)la superficie di stoccaggio pale puo' essere opzionale laddove le condizioni
morfologiche o la copertura del suolo suggeriscano la realizzazione di una piazzola di
dimensioni minime
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