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PROGETTAZIONE:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

Emissione Definitiva

n. Elab.:

A

Data Data

SCALA:

I P 0 0 D X A A0 2 6 7 0 4 A 6 0 0 3P C

File: IP0002D67PXAC04A6003A.dwg

Marzo 2022

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO IS/SCMT

ACEI Collecchio

Piano Generale delle Canalizzazioni Integrativo

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA

(PONTREMOLESE)

TRATTA PARMA - VICOFERTILE

PROGETTO DEFINITIVO

CUP J81H02000000001

----

M.Gambaro

U.O. IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

2CM S.Artioli G.Fadda

Marzo 2022 Marzo 2022

Marzo 2022

Simboli Enti di piazzale

Canalizzazione da rimuovere

Binari da eliminare 

Canalizzazione nuova

Vie cavi per pipette:

in cunicolo V318

Picchetto limite di manovra

Cassa induttiva (singola e doppia)

Portale TE

Da eliminare o demolire

Simboli Planimetria

LEGENDA

Binari esistenti o a cura di altro appalto

Binari di nuova costruzione

Canalizzazione realizzata

in tubo corrugato o 

Segnale alto

Segnale a sbalzo

Segnale basso

Cassa di manovra da deviatoio

Trasmettichiave

Cdb tradizionale (singolo e doppio)

Esistente

Di nuova posa

Scarpa fermacarro

N.B.: la distanza fra segnale basso e relativo giunto è pari a 1,00 m.

Binari realizzati

Binari provvisori

Pipetta

Cassette di smistamento

Inversione

Pedale Conta Assi

PCA00

3GOLE

V317

700-89

TUBO TUBO

Cunicolo V318

Cunicolo V317

Cunicolo 3 Gole

Cunicolo 700/96

Tubazione diametro 100

Canaletta in VTR

V318

701_89

VTR VTR

VTR120

Cunicolo 701/89

Cunicolo 700/89

Canaletta in VTR da 120mm

700-96

TT3134

Cunicolo TT3134

Cunicolo TT3135
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