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strada comunale

Sostegno 14/J/28 - 1 14/F/17 - 2 14/F/17 - 3 14/G/24 - 4 14/F/17 - 5 14/F/17 - 6 14/J/28 - 7
REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI BRINDISI COMUNE DI MESAGNE TORRE SANTA SUSANNA QUOte del
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN [IMPIANTO Tgrreno 74 74 74 74 75 74 74 -
E AGROVOLTAICO DENOMINATO "MESSAPIA" DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A Dlstanze \2)
S | 29,65 MW SITO NEI COMUNI DI MESAGNE (BR) E TORRE SANTA SUSANNA (BR), :
“ | CON OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI MESAGNE (BR) PTOQFGSSIVG O 58 1 53 245 31 5 371 461 501 551
- Distanze
1N T Parzial 58 95 92 70 56 90 (no scala) 40 (no scala) 50
% anoaltimetrico MS_3-MS_4 - MS_ 1/1 3
- Deviazione 1 1 o DX 100 DX 220 DX
o TCIGK65_ImpiantoDiRete_05a . . . . . : : Posa interrata, in canalizzazione su banchina Posa interrata, in canalizzazione su terreno
Attraversamenti terreno agricolo terreno agricolo terreno agricolo terreno agricolo terreno agricolo terreno agricolo

agricolo per immissione in CP Mesagne

Altezza franco
min da terra

> 5 metri

> 5 metri

> 5 metri

> 5 metri

> 5 metri

> 5 metri

> -1.2 metri

> -1.2 metri

Cavo elicordato HEPR/XLPE 3x150mm?
Cavo In posa interrata

Cavo elicordato in posa aerea 3x150mm? + 1x50Y

Cavo elicordato interrato 3x1x185mm?

Corda di rame
1Bmmé L=6m

Cavo FGT(O)R 06/1 KV —
2x285mm* L=8m ;AWE

=]
Cavo FGT(O)R 0.6/1 kV

10x1,5 mm “L=8m
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