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POZZETTO DI RACCOLTA
ACQUA-OLIO 50x50 INTERNO

SAGOMA TRAFO

TUBI IN FE DI
COLLEGAMENTO

TUBI IN FE DI
COLLEGAMENTO

1%1% 1%

1% 1% 1%

1% 1% 1%

TUBI IN FE DI
COLLEGAMENTO

IMPERMEABILIZZAZIONE A TENUTA DELLE PARETI INTERNE DELLA VASCA
CON PRODOTTI RESISTENTI ALL'OLIO BOLLENTE

SUPPORTO TRASFORMATORE

NOTA: LA PROFONDITÀ DELLA VASCA DI FONDAZIONE DOVRÀ ESSERE ADEGUATA AD ACCOGLIERE IL VOLUME DI OLIO CONTENUTO NEL TRASFORMATORE COMPRESO IL QUANTITATIVO SECONDO NORMA CEI DI ACQUA PIOVANA

Effettuare le operazioni di zincatura e posa in modo da
assicurare che la piastra di appoggio del trasformatore sia
perfettamente rettilinea in senso longitudinale e trasversale

PIATTO  spessore 15
mm sviluppo

lunghezza
PIATTO 50x10 mm
SALDATO PER PUNTI e
centrato in senso
trasversale e longitudinale
per tutta la lunghezza della
piastra di appoggio

ZANCHE SALDATE PIATTO 40 x 8
x 150 mm, passo 1 m (n° 6+6 per
ciascun piatto)

asse fori Ø60 per
vibratore

+10,00

DETTAGLIO INGHISAGGI TRASFORMATORE

INGHISAGGIO

MAGRONE - spessore min. 10cm

0,00

SEZIONATORE DI LINEA

PVC Ø140

0,00
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SOTTO PIASTRA

POZZETTO
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TIRAFONDI M20
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POZZETTO

TIRAFONDI M20

INGHISAGGIO
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SOTTO PIASTRA
+10,00

SOTTO PIASTRA

TIRAFONDI M20

TUBI PVC Ø32
PER M.A.T.
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TIRAFONDI M20
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POZZETTO IN CLS
PREFABBRICATO

PREFABBRICATO
POZZETTO

TUBI PVC Ø32
PER M.A.T.

TOP TIRAFONDI
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INTERRUTTORE TRIPOLARE

CURVA E TUBO
PVC Ø140

TUBI PVC Ø50
PER M.A.T.

CURVE
PVC Ø140

TV

TIRAFONDI M20

PREFABBRICATO
POZZETTO
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TUBI PVC Ø50
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SCARICATORE
PORTALE DI COLLEGAMENTO

PVC Ø140
CURVE

PER M.A.T.
TUBI PVC Ø32

PREFABBRICATO

MAGRONE

+10,00
SOTTO PIASTRA

PREFABBRICATO
POZZETTO

POZZETTO

INGHISAGGIO

TA

TIRAFONDI M20

+5,00 0,00

1 e 2

0,00
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PORTATA 2000daN

DI DRENAGGIO
TUBO IN PVC

MAGRONE

TIPICO CUNICOLI B.T.

COPERTURA IN PFRV
0,00 STRADA

5000daN

DI DRENAGGIO
TUBO IN PVC

MAGRONE

TIPICO CUNICOLI M.T.

COPERTURA IN PFRV
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
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