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SERRANDA SOVRAPPRESSIONE

4 IMPIANTO SPEGNIMENTO GRUPPO ELETTROGENO

IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A DIOSSIDO DI CARBONIO CO2

SCHEMA TIPO IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO

LEGENDA
OGGETTO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

SIMBOLO DESCRIZIONE
_ — _ _ —— ez T ooTeTiened GRUPPO ELETTROGENO DA INSTALLARE
ATTRAVERSAMENT) @ 5 & STOCCAGEIO A QUOTA SUPERIORE RISFETTO AL S.£ o o e o™ 3Yiubo & oarco fesato stablments al serbatoio ed avente estiomia lber. a chidsara ermetica, posta in chiusino inferrato o doppia parete, dotata PARERE FAVOREVOLE OTTENUTO DAl WW.F.
CONTAINER : LEGENDA MOTa e 8 searieo automatee in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato in modo da evitare che il combustibile, in Easo di spargimento, invada controlio delle perdite, di CON PROT. 11127 DEL 21/05/2021
: i ’ ’ G—————— | andata DN32 (1") per )
AMBIENTE: N° 2 UGELLI DA 1/2" @ BOMBOLA DI ESTINGUENTE CIZDOI\I(';I'IF({:SLEI)_IO locali o zone sotto§tant|; . . . . . o o adduzione gasolio ai gruppi
' ggiﬁgﬁg 67,5 1L CARICATA b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla meta del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 elettrogeni, conforme a OGGETTO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE
GRUPPO COLLETTORE D1 SOARICA Vs S1 Vs S2 mm, sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal piano praticabile esterno ed a distanza non gg;clorzfzggzscritto dal D.M. GRUPPO ELETTROGENO DI SERVIZIO DA INSTALLARE
| Schedula8o @ 1.%" C=9000 I. C=9000 1. inferiore a 1,5 m da finestre e porte; I'estremita del tubo deve essere protetta con sistema antifiamma; -
. ELETTROGENO i i fore a 1,51 tre e porte; | | @ essere p 3 T TR —" PARERE FAVOREVOLE OTTENUTO DAI VV.F.
container 3 RETE DI DISTRIBUZIONE c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso del combustibile quando si raggiunge il 90% della _
— d t rtato ad
N° 2 BOMBOLE CON TOT. 90,0 Kg DI CO2 Volume Protetto 30,62mc Schedula 40 (AMBIENTE) E_& E_E_ capacita geometrica del serbatoio; aﬁrﬁ):r?oo2p50ma Ic‘;sapetto al CON PROT. 18894 DEL 04/08/2022
2 bb 67,5 It con 45 Kg./cad T | ESTnoURNTE Gassoso 24 24 d)idonea messaaterra, o o - Vs | piano di campagna ed a
= (AMBIENTE) @ %" ONE2 (1" DN32 (1" 1 _ Sc1 i _ e) targa di identificazione inamovibile e visibile anche a serbatoio interrato indicante: il nome e l'indirizzo del costruttore; I'anno una distanza non inferiore
/ LEGENDA , 7 1 . | sTarea (1) (" ﬁ di costruzione; la capacita, il materiale e lo spessore del serbatoio. a 1,5 m. da porte e finestre AREA PER FUTURA INSTALLAZIONE
" 3 " b< [« B4 < ; ; ; .M. 28/04/2005). G.E
H USELLO DI SCARICA D! 4 . 2 : L) ) 3 3 D.M. 13/7/2011 - Stoccaggio a quota superiore rispetto al GE (D-M. 28 3
10 VARIAZIONE DI LIVELLO = - - >q 1« = = = P« . . . N S - T T . . . :
container 2 | L Ziﬂ:gfj’f CASSOS00 ™ . ‘ ® DI QUOTA SooT Sqe ) Intercettazione automatica Intercettazione Il sistema di rabbocco dei serbatoi sara dotato dei seguenti sistemi di sicurezza che interveranno automaticamente quando il Sonqa per rilevamento GRUPPO ELETTROGENO
\ -IL COLLETTORE E' IN ACCIAIO ZINCATO SCH. 80 I ESTINGUENTE GASSOSO @@ g€ E ge E DN32 (1") ridondata DN 32 autoratica livello del carburante nei serbatoi eccede il massimo consentito: Sge1...Sgen | Perdite posta su vasca
4  r— SI(-BIIE-I 'LléBZ?ﬁgh#gl DISTRIBUZIONE INFERIORI A 1" SONO IN ACCIAIO API 5L GR.B | A Vasca di contenimento - di it di int ttazi del fl idondato): di raccolta del gruppo
: | RETE DI DISTRIBUZIONE —y T 1) LE TUBAZIONI PREVISTE SONO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA API DN32 (1° ridondata DN 32 . \ile di volume ispositivo di intercettazione del flusso (ridondato); elettrogeno OGGETTO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE
. *LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE SONO GIUNTATE GON RACCORDI FILETTAT| SERIE Schedula 40 : 5L GR.B SCH. 40 , ZINCATE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE: VASCA DI RACCOLTA VASCA DI RACCOLTA (1") DN32 (1) 'mp re a Volu - dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione. .
P container 1.2 - GLI UGELL| EROGATORI SONO FORATI SECONDO CALCOLO IDRAULICO | COLLETTORE DI SCARICA pari alla capacita , Tali dispositivi dovranno intervenire anche in caso di versamenti di liquidi nel sistema di contenimento. Il sistema di Sonda per rilevamento SERBATOIO GASOLIO CAP. 9000 LT
Jhis - LIMPIANTO E' STATO CALCOLATO TENENDO CONTO CHE LE PORTE SIANO CHIUSE Schedula 80 @ 114" 2) LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE UNITE TRA LORO A MEZZO DI b complessiva del serbatoio. . R . . . . C oo . Sc1...Scn perdite posta su vasca PARERE FAVOREVOLE OTTENUTO DAI VV.F
6 ALLINIZIO DELLA SCARICA E CHE L'EVENTUALE CONDIZIONAMENTO SIA DISINSERITO contenimento dvra essere in grado di raccogliere e segnalare le perdite provenienti da qualsiasi punto. In questo caso viene ; ; o
i - TUTTE LE APERTURE VERSO ALTRI AMBIENTI DEI LOCALI PROTETTI DEVONO ESSERE BILANCIA PER SEGNALAZIONE RACCORDI ASA 3000. H H : Y HH ™ H ) 1 H HE H dl contenimento del CON PROT 1 1 1 27 DEL 2 1 /05/2021
¥ ADEGUATAMENTE TAMPONATE @ BOMBOLA SCARICA richiesta una ridondanza nei dispositivi di intercettazione ma non €& necessaria la tubazione di ritorno troppo pieno. serbatoio di deposito. .
[ 3
! Sezione Frontale 3 PARTICOLARE CISTERNA 4 ATTACCHI CISTERNA COLLEGAMENTO TUBAZIONI E SONDE 5 TUBO DOPPIA PARETE PER CARBURANTE 6 POMPA DI CIRCOLAZIONE GASOLIO 7 POSA TUBAZIONE GASOLIO SIMBOLO DESCRIZIONE
Tubazione in polietilene a doppia parete di AREA PER FUTURA INSTALLAZIONE
+0.00 ¢ ¢ andata DN 32 (De=40 mm.) per adduzjone
; I/m f=—— 186 Fanttar 72 =1 L gasolio ai gruppi elettrogeni, conforme|a SERBATOIO CAP. 9000 LT
________________________________ SERBATOIO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI MANICOTTO - 80 Parthed 72 =108 Pl -~ | T quanto prescritto dal D.M. 28/04/2005.
r i ELETTROGENI A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO 70 0.45 0.30 . Elettropompa monoblocco volumetricalad
' | ! DA ESTERNO 8 : ingranaggi idonea per impiego con olig
————— ZONA D'INTERESSE [ T . . o 60 ey Co b e
| 10m 1 Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale capacita 9.000 ~ combustibile e liquidi lubrificanti installata
1 1 o litri (8.870 da tabella), con verniciatura esterna con g 50 IP;,nthwr 55| =065 045 T — @ direttamente a bordo del gruppo | || T T T T 7 AREA OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE
[ SPAZIO SCOPERTO [ \\\\\\\\\ antiruggine bicomponente completo di vasca di S 1 40 T elettrogeno. Alimentazione trifase. Grado
[ 1 A CIELO LIBERO | T contenimento pari al 100% della capacita serbatoio con o 12 % O @ @ di protezione IP54. Isolamento classe .
I I valvole a norma su PDU diametro 620 mm., attacco di Y 30 0.15 : ; ; - - .
AREA APPARECCHIATURE r carico con tappo e ghiera, valvola limitatrice di carico al L ‘ _____CODE | Dn | D1 | 1| | Smin [ S1min]| Se min [Weight (Ka/m) 20 N * Gruppl elettr.og.enl 'cofana'u |dpne| e c_:e"tlflcatl
TECNICHE 5 I 90%, valvola di sfiato, orologio indicatore di livello, [19TSMAD32 | 32 [ 40 | 17 | 24 [ 1 24 064 g per installazioni allestemno alimentatia
(Gruppi elettrogeni) : : D BOMBOLA MIX (lG-541) 300 BAR tettoia di protezione per serbatoio. Serbatoio in acciaio MANICOTTO o 19T2EAD5U o) | ?3 . 342 j; - 5:9) lgg 10 +—025—+2F+0.25—+ gasolio mediante serbatoi |nd|p_endent| fuori
| carbonio S235JR (FE360) UNI EN 10025. Collaudo - 9TSMADG3 | 63 | 75 | 32 | 47 | 1 8 | ] 0 terra. Potenza elettrica singola: 1360 kW.
: : :erbatoio 1,5 bar < 19TSMADI0 9 | 125 | 128 6.7 1 4.8 3,99 0 o5 1 15 2 25 3 35 BAR +—=0.55——"+ Serbatoi gasolio da esterno di capacita
: : 1"1/2 19TSMAD110125/ 110 | 125 | 3.2 81 | 1 4.8 487
1 8GR 66R 16R 2 6R s 1 - - . . e .
DIMENSIONI SERBATOIO: 19TSMAD160225| 160 | 225 | 283 | 118 | 1 8.6 12,13 RIF.| DESCRIZIONE RIF.| DESCRIZIONE singola pari a 9000 litri installati secondo
: Pl Fq Fd F9 : Capacita |Diam. esterno (D) |Lunghezza (L)| Peso - LUNGHEZZA 3250 mm. g © Pompa di circolazione gasolio PANTHER mod. 56 quanto prescritto dal D.M. 28/04/2005
H 0 * ========= 0 === <= o 0 0 ¥qgl . Capacity (I)|External diam (mm)|Lenght (mm) |Weight (Kg) - DIAMETRO ESTERNO 1932 mm. O @ Getto in C.A. @ Sabbia lavata E "Approvazione della regola tecnica di
o s - DIMENSIONI VASCA DI CONTENIMENTO: e prevenzione incendi per la progettazione,
AN ANV 7] N ANV VIRVIRVY 140 355,6 1810 215 - LUNGHEZZA 4000 mm. | SISTEMA DI CONTROLLO INTERCAPEDINI AD ARIA IN PRESSIONE A 1.000 mBar @ Tubazione gasolio Nastro di la costruzione e I'esercizio degli impianti
POWER CENTER 5 ' 57 93 - LARGHEZZA 2400 mm. DN32 (De=40 mm.) segnalazione "gasolio" termici alimentati da combustibili liquidi".
VEDI PARTICOLARI DA olslslslzllszs]z]z2]|2 A IR EE o0 canea ’ - ALTEZZA 950 mm. _/ TUBAZIONE CON Sistema di controllo perdite gasolio ad aria in pressione a 1.000 mbar. Armadio tipo LDS08/P costituito da centralina di controllo,
A/B/C/D/E/E =| E S E I R N SR N N R = O Eii%gg:ﬁg 2.20 MANICOTTO FILETTO MASCHIO sle_nsori di prfesenzaoidrocarbgri, .basamento in acciaiq, compressore, collettori di di.stribuzione co.n manometri e . rut?inetti . 8 CONO EROGATORE, %u, mE ™ 9 VALVOLA DI RITEGNO NRC
d'intercettazione. N°20 tubazioni D.N. 8 mm. colore bianco con sviluppo da armadio centrale a ciascuna linea di alimentazione
[vvuvv VU U U VU UU VUV ‘ Peso totale 275,13 gasolio DN32 a doppia parete. Sistema conforme alla norma europea EN13160 ed ai requisiti della direttiva 94/9/CE (ATEX). |
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