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Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE 
POSA DI N.1 CAVI MT SU TERRENO NATURALE

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F interno =120
mm)

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F interno =120
mm)

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F interno =120
mm)

Manto d'usura
Pavimentazione in

(Tout-venant o binder)
conglomerato bituminoso

Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

Sottofondo

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE 
POSA DI N.1 CAVI MT SU STRADA COMUNALE ASFALTATA

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE 
POSA DI N.1 CAVI MT SU VIABILITÀ DI SERVIZIO SU MISTO STABILIZZATO

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Materiale arido

Nastro monitore

Sabbia o inerte prescritto

Misto granulometrico
stabilizzato, steso e rullato

STAFFAGGIO A PONTE

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Interferenza cavidotto / Corso d’acqua
TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (TOC)

Fiume

Punto iniziale Punto finaleSS 96bis
Buffer 150 m FiumiBuffer 150 m Fiumi


		2022-04-20T13:29:14+0000
	Viggiano Antonio


		2022-04-20T18:04:49+0200
	MACIAS RODRIGUEZ MARCO ANTONIO - 77811512M




