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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impianto Agrivoltaico  (SpCat 1)
Opere civili  (Cat 1)

1 / 1 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
26.01.29 pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare

fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e
sostenuti al piede da elementi pr efabbricati in calcestruzzo a colore naturale
o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o
monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
Delimitazione area di impianto 4298,87 2,000 8´597,74

SOMMANO m² 8´597,74 19,36 166´452,25

2 / 2 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione
01.05.01 di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco,  vegetazione in

genere,   l'asportazione del terreno vegetale per  uno  spessore  di  almeno  30
cm,  il  riempimento con  idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti
asportate, compreso altresì il carico  sul  mezzo  di  trasporto,  la
compattazione  con  adatto macchinario del piano di posa interessante uno
spessore di 20 cm fino    al    raggiungimento   del    90%    della   densità
massima raggiungibile in laboratorio con la prova AASHO standard, a carico
dell'impresa,  compresa  la  fornitura  dell'acqua  o  l'essiccamento occorrente
e  compresa,  altresì,  la  formazione  delle  gradonature occorrenti.  - per
ogni m² di superficie preparata
Approntamento superficie Viabilità e Piazzola PS1 773,00
Approntamento superficie Viabilità e Piazzola PS2 1´035,00
Approntamento superficie Viabilità e Piazzola PS3 341,00
Approntamento superficie Viabilità e Piazzola PS4 e PS5 851,00
Approntamento superficie Viabilità e Piazzola PS6 392,00
Approntamento superficie Viabilità e Piazzola PS7 e PS8 1´973,00
Approntamento superficie Fascia di mitigazione 32´349,00

SOMMANO m² 37´714,00 2,37 89´382,18

3 / 3 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura
NP_C_3 e consistenza con uso di mezzi meccanici, per trasporto in luogo di deposito

provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (0distanza massima
300 m) autorizzata dall'amministrazione competente.
Scotico viabilità di impianto, piazzole e fascia mitigazione
Viabilità di impianto e piazzole cabine *(par.ug.=773+1035+341+851+392+
1973) 5365,00 0,250 1´341,25

SOMMANO m3 1´341,25 7,85 10´528,81

4 / 4 Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto ed incassatura di
19.01.02.003 opere d'arte, compresa la demolizione di opere murarie di modesta entità,

eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato
ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento
superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la
eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno
dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle
individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di
scavo idonei per la realizzazione di colmate o  rilevati nell'ambito del
cantiere; la formazione di argini secondo le modalità stabilite; i depositi
provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e
preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle
terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a
protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di
impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il
prelievo dei campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e
le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali
non idonei per il riutilizzo. in rocce lapidee integre con resistenza allo

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.

A   R I P O R T A R E 266´363,24
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R I P O R T O 266´363,24

schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm², ed in rocce lapidee
fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra
inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e
sarà rideterminato con  le stesse modalità  ogni  qualvolta  sarà in rocce
lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a
20 N/mm², ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi
300 m³ di materiale e sarà rideterminato con  le stesse modalità  ogni
qualvolta  sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza
SCAVO [C3D]
Viabilità e Piazzola PS1 252,20
Viabilità e Piazzola PS2 134,40
Viabilità e Piazzola PS3 3,90
Viabilità e Piazzola PS4 e PS5 554,90
Viabilità e Piazzola PS6 469,90
Viabilità e Piazzola PS7 e PS8 1´591,40

SOMMANO m³ 3´006,70 22,03 66´237,60

5 / 5 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo

del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato
RIPORTO [C3D]
Viabilità e Piazzola PS1 56,20
Viabilità e Piazzola PS2 1´865,20
Viabilità e Piazzola PS3 389,20
Viabilità e Piazzola PS4 e PS5 467,20
Viabilità e Piazzola PS6 10,40
Viabilità e Piazzola PS7 e PS8 1´282,50

SOMMANO m³ 4´070,70 4,83 19´661,48

6 / 6 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi
01.01.05.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità

di  2,00  m  dal  piano  di  sbancamento o,  in mancanza di questo dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo
anche a cassa  chiusa,  occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere  fino
alla  distanza  di  1000  m  o  l'accatastamento  delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti  e
del  fondo  eseguita con  qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti  questo  da  compensarsi  a  parte  con  il
relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di  volume  non
superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e
rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
Scavo di buche per l'impianto Ulivi Cipressini (fascia di mitigazione) *
(larg.=3,14*(,4^2)) 3604,00 0,50 0,502 904,60
Scavo per fondazione palo recinzione *(par.ug.=4249/2,5+,4)*(lung.=,3+,3)*
(larg.=,3+,3) 1700,00 0,60 0,600 1,000 612,00
Scavo per fondazione palo recinzione inclinato *(par.ug.=4249/35+,6)*
(lung.=,5+,3)*(larg.=,5+,3)*(H/peso=,5+,3) 122,00 0,80 0,800 0,800 62,46

SOMMANO m³ 1´579,06 5,87 9´269,08

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.

A   R I P O R T A R E 361´531,40
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7 / 7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
03.01.01.004 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio  per le

prove dei materiali,   la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20
Fondazione palo recinzione *(par.ug.=4249/2,5+,4) 1700,00 0,30 0,300 0,700 107,10
Fondazione palo recinzione inclinato *(par.ug.=4249/35+,6) 122,00 0,50 0,500 0,500 15,25

SOMMANO m³ 122,35 174,57 21´358,64

8 / 8 Squadratura del terreno, fornitura di pianta di olivo e messa a dimora delle
NP_C_1 piante e del palo tutore, innestate o autoradicate, in contenitore di categoria

certificato e palo in legno diam. 8-10 cm, L=200cm.
Piante di Ulivi Cipressini per fascia di mitigazione 3´604,00

SOMMANO cadauno 3´604,00 8,00 28´832,00

9 / 9 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo

del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato
Vedi voce n° 6 [m³ 1 579.06] 1´579,06
Vedi voce n° 7 [m³ 122.35] -122,35
Volume pane di terra Ulivi Cipressini *(larg.=3,14*(0,3^2)) 3604,00 0,283 0,350 -356,98

Sommano positivi m³ 1´579,06
Sommano negativi m³ -479,33

SOMMANO m³ 1´099,73 4,83 5´311,70

10 / 10 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura
NP_C_3 e consistenza con uso di mezzi meccanici, per trasporto in luogo di deposito

provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (0distanza massima
300 m) autorizzata dall'amministrazione competente.
VOLUME TERRENO TOTALE SCAVATO
Vedi voce n° 6 [m³ 1 579.06] 1´579,06
VOLUME TERRENO RIUTILIZZATO
Vedi voce n° 9 [m³ 1 099.73] -1´099,73

Sommano positivi m3 1´579,06
Sommano negativi m3 -1´099,73

SOMMANO m3 479,33 7,85 3´762,74

11 / 11 RECINZIONE Compresa fornitura e posa in opera- IN RETE METALLICA
NP_C_4 ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25

SOSTEGNI H=METRI 1,85
Torsione quadrata di lato non superiore a cm 5, fili non inferiori a mm 2,7
(anima mm 1,8) rete dell'altezza di m 1,25, sostenuta da paletti in ferro a T
plasticato delle dimensioni non inferiori a mm 35/35, spessore mm 5 e
controventati agli angoli e ove ritenuto necessario, con interasse di m 2,00,
compresi n. 3 fili zincati plasticati (spessore minimo mm 3,70 anima mm
3,20) per il tiraggio alla base, in mezzeria ed in sommità e n. 1 filo spinato (o
liscio) plasticato superiore posto a circa cm 15 dalla sommità della rete
stessa;
compreso altresì le legature ed i fori sui paletti compreso altresì lo scavo in
terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in roccia da mina o
formazione di fori adeguati sopra le murature esistenti, necessari per
l'ancoraggio dei sostegni e controventi con calcestruzzo cementizio in
maniera idonea a garantire un solido ancoraggio degli stessi ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori.
Recinzione di impianto 4249,00 4´249,00

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.

A   R I P O R T A R E 4´249,00 420´796,48
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R I P O R T O 4´249,00 420´796,48

SOMMANO ml 4´249,00 26,79 113´830,71

12 / 12 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da
NP_C_40 montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole,

doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio
cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o
asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a
legno o saldatura diretta su montanti in ferro:- diagonali rinforzate, profilato
20x15x20 mm
Cancelli area di impianto 7,00 5,00 2,000 70,00

SOMMANO m² 70,00 117,52 8´226,40

13 / 13 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi
01.01.05.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità

di  2,00  m  dal  piano  di  sbancamento o,  in mancanza di questo dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo
anche a cassa  chiusa,  occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere  fino
alla  distanza  di  1000  m  o  l'accatastamento  delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti  e
del  fondo  eseguita con  qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti  questo  da  compensarsi  a  parte  con  il
relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di  volume  non
superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e
rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
CAVIDOTTO BT (STRING INVERTER - POWER STATION)
Power Station 1 708,00 0,400 283,20
Power Station 2 576,00 0,400 230,40
Power Station 3 589,00 0,400 235,60
Power Station 4 449,00 0,400 179,60
Power Station 5 647,00 0,400 258,80
Power Station 6 498,00 0,400 199,20
Power Station 7 598,00 0,400 239,20
Power Station 8 591,00 0,400 236,40

Parziale m³ 1´862,40
CAVIDOTTO BT e MT 
Power Station 1 8,00 1,070 8,56
Power Station 2 43,00 1,070 46,01
Power Station 3 8,00 1,070 8,56
Power Station 5 113,00 1,070 120,91
Power Station 6 7,00 1,070 7,49
Power Station 8 125,00 1,070 133,75

Parziale m³ 325,28
CAVIDOTTO MT 1 TERNA
Power Station 1 245,00 0,850 208,25
Power Station 2 102,00 0,850 86,70
Power Station 3 242,00 0,850 205,70
Power Station 4 83,00 0,850 70,55
Power Station 5 189,00 0,850 160,65
Power Station 6 575,00 0,850 488,75
Power Station 7 115,00 0,850 97,75

Parziale m³ 1´318,35
CAVIDOTTO MT 2 TERNE
Power Station 4 361,00 1,270 458,47
CAVIDOTTO MT 4 TERNE
A Cabina di Raccolta 33,00 1,740 57,42

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.

A   R I P O R T A R E 4´021,92 542´853,59
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R I P O R T O 4´021,92 542´853,59

Parziale m³ 515,89

SOMMANO m³ 4´021,92 5,87 23´608,67

14 / 14 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle tubazioni
13.08.01 di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura  non  superiori
a  30  mm,  compresa  la  fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel
fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

Letto di sabbia cavidotti

CAVIDOTTO BT e MT 
Power Station 1 8,00 0,040 0,32
Power Station 2 43,00 0,040 1,72
Power Station 3 8,00 0,040 0,32
Power Station 5 113,00 0,040 4,52
Power Station 6 7,00 0,040 0,28
Power Station 8 125,00 0,040 5,00
CAVIDOTTO MT 1 TERNA
Power Station 1 245,00 0,040 9,80
Power Station 2 102,00 0,040 4,08
Power Station 3 242,00 0,040 9,68
Power Station 4 83,00 0,040 3,32
Power Station 5 189,00 0,040 7,56
Power Station 6 575,00 0,040 23,00
Power Station 7 115,00 0,040 4,60
CAVIDOTTO MT 2 TERNE
Power Station 4 361,00 0,070 25,27
CAVIDOTTO MT 4 TERNE
A Cabina di Raccolta 33,00 0,130 4,29

SOMMANO m³ 103,76 27,35 2´837,84

15 / 15 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo

del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato
VOLUME TERRENO TOTALE SCAVATO PER CAVIDOTTI 
INTERNI DI IMPIANTO
Vedi voce n° 13 [m³ 4 021.92] 4´021,92
VOLUME LETTO DI SABBIA
Vedi voce n° 14 [m³ 103.76] -103,76

Sommano positivi m³ 4´021,92
Sommano negativi m³ -103,76

SOMMANO m³ 3´918,16 4,83 18´924,71

16 / 16 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli  dei
materiali  di   risulta,  l'onere  della  spazzolatura  del lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali
predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o
frazione di essi
Cavidotto MT 4 Terne (strato usura 3 cm) *(larg.=1,6+,3+,3) 33,00 2,200 72,60

SOMMANO m² 72,60 4,62 335,41

17 / 17 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
01.04.02.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della
spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo
il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni
m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 588´560,22

Cavidotto MT 4 Terne (strato binder 7 cm) 33,00 2,200 7,000 508,20

SOMMANO m² 508,20 1,38 701,32

18 / 18 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura
NP_C_3 e consistenza con uso di mezzi meccanici, per trasporto in luogo di deposito

provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (0distanza massima
300 m) autorizzata dall'amministrazione competente.
CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA+BINDER)
Vedi voce n° 16 [m² 72.60] 0,030 2,18
Vedi voce n° 17 [m² 508.20] *(lung.=1/7) 0,14 0,070 4,98
TERRENO ECCEDENTE DA RICOLMO SCAVI (VOL. LETTO DI 
POSA)
Vedi voce n° 14 [m³ 103.76] 103,76

SOMMANO m3 110,92 7,85 870,72

19 / 19 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto  granulometrico  avente
06.01.02.001 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm

compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso  tra
il  4%  ed il 10%,  granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso
con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità
ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO
modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo
ed  eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
Strato di fondazione cavidotto MT 33,00 1,600 0,400 21,12

SOMMANO m³ 21,12 33,28 702,87

20 / 20 Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di collegamento
06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in   ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume
puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica,  purché  rispondente  ai  requisiti  di accettazione riportati nella
tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M
(urbana), della norma  C.N.R.  B.U.  n.°  139/1992.  La  granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati  di
collegamento  previsto  dal  "Catalogo  delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede
la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di
strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40
kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera
dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di
spessore
Strato di collegamento cavidotto MT *(larg.=1,6+,3+,3) 33,00 2,200 7,000 508,20

SOMMANO m²/cm 508,20 2,73 1´387,39

21 / 21 Fornitura e posa in opera di manto di usura in conglomerato bituminoso
06.01.19.001 asfaltico dello spessore di 3,0 cm compresso con caratteristiche semiaperto

"open graded" drenante e fonoassorbente costituito da inerti di granulometria
a scelta della D.L. e bitume modificato con polverino di gomma proveniente

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 592´222,52

da pneumatici fuori uso in ragione del 7,5÷8,5% del peso degli inerti stessi,
compresa la preventiva pulizia della sede stradale, la fornitura e la spalmatura
della superficie con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m² e
successiva spalmatura, la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t, compresa la
spruzzatura   della   superficie   con   emulsione   bituminosa inragione  di  1
kg  per  m²  nonché  lo  spargimento  di  sabbia bitumata per la sigillatura e la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli Per
strade in ambito extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore
Strato di usura cavidotto MT *(larg.=1,6+,3+,3) 33,00 2,200 3,000 217,80

SOMMANO mqxcm 217,80 5,19 1´130,38

22 / 22 Compenso per approntamento e disinstallazione cantiere per perforazioni
01.07.21 orizzontali  guidate,   comprendente:  il  trasporto andata e ritorno, lo scarico

e il montaggio delle attrezzature, lo spostamento delle attrezzature per
l'esecuzione di secondo foro parallelo al primo, l'esecuzione di tutti gli
allacciamenti elettrici ed idraulici, lo smontaggio di tutte le attrezzature a
lavorazione ultimata, la fornitura e posa di materiale per la formazione delle
piazzole e la successiva rimozione.
Cantiere per TOC o SPINGITUBO 8,00

SOMMANO a corpo 8,00 11´097,74 88´781,92

23 / 23 Perforazione  orizzontale  direzionata  per  la  posa  in  opera  di nuove
01.07.27.002 condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un

tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie,
costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di
linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia
in  ambito  urbano  che  extraurbano,  posate  secondo  le livellette di
progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del
terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione,
fuoriescono ad alta pressione dalla testa di perforazione; il controllo della
testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un trasmettitore alloggiato
corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni
indotte sulla condotta posata. Escluse attività di richiesta e ottenimento
permessi e relativi oneri economici; segnalamento di tutti i sottoservizi
presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite
indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo,
inclusi gli scavi di raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera;
la fornitura delle tubazioni e preparazione  della  stessa  in  posizione  di  tiro,
chiusura  degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine
perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione  di
pozzetti  ed  opere  di  raccordo;  smaltimento fanghi di perforazione e
materiale di risulta. Per perforazioni, in rocce compatte con durezza   > 200
Kg/cm² = 800 Kg/cm², per lunghezze per singola perforazione fino ad un
massimo di 300 m. del diametro esterno da 201 mm e fino a 400 mm
Lunghezza totale intervento TOC o SPINGITUBO 228,00 228,00

SOMMANO m 228,00 2´219,50 506´046,00

24 / 24 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
13.09.13.011 rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in

calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e
provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti
con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una
tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150
kN o 4 kN/m², fornito e posto in  opera,  previa  verifica  di  progetto
secondo  la  classe  di resistenza  determinata in funzione della  profondità.
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la
sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - altezza utile 945 mm. Elemento di sopralzo -
dimensione interna 1000 x 1000 mm
Pozzetto cavidotto MT 107,00

SOMMANO cad 107,00 574,06 61´424,42

25 / 25 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 1´249´605,24

13.09.13.010 rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in
calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e
provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti
con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una
tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150
kN o 4 kN/m², fornito e posto in  opera,  previa  verifica  di  progetto
secondo  la  classe  di resistenza  determinata in funzione della  profondità.
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la
sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - altezza utile 945 mm. Elemento di sopralzo -
dimensione interna 800 x 800 mm
Pozzetto cavidotto BT 203,00

SOMMANO cad 203,00 471,53 95´720,59

26 / 26 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi
01.01.05.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità

di  2,00  m  dal  piano  di  sbancamento o,  in mancanza di questo dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo
anche a cassa  chiusa,  occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere  fino
alla  distanza  di  1000  m  o  l'accatastamento  delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti  e
del  fondo  eseguita con  qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti  questo  da  compensarsi  a  parte  con  il
relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di  volume  non
superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e
rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
Fondazione  Cabine
Smart Transformer Station *(lung.=(6,218+,6))*(larg.=(,6+,6)) 8,00 6,82 1,200 0,400 26,19
Cabina Magazzino *(lung.=12,2+,6)*(larg.=4,9+,6) 12,80 5,500 0,200 14,08
Cabina Uffici *(lung.=6+,6)*(larg.=4,8+,6) 6,60 5,400 0,200 7,13
Cabina Raccolta *(lung.=15+,6)*(larg.=3,4+,6) 15,60 4,000 0,400 24,96

SOMMANO m³ 72,36 5,87 424,75

27 / 27 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
03.01.01.002 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio  per le

prove dei materiali,   la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15
Magrone Cabine
Smart Transformer Station *(lung.=(6,218+,2))*(larg.=(,6+,2)) 8,00 6,42 0,800 0,100 4,11
Cabina Magazzino *(lung.=12,2+,2)*(larg.=4,9+,2) 12,40 5,100 0,100 6,32
Cabina Uffici *(lung.=6+,2)*(larg.=4,8+,2) 6,20 5,000 0,100 3,10
Cabina Raccolta *(lung.=15+,2)*(larg.=3,4+,2) 15,20 3,600 0,100 5,47

SOMMANO m³ 19,00 165,45 3´143,55

28 / 28 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo

del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato
Ricolmo fondazioni cabine
Vedi voce n° 26 [m³ 72.36] 72,36

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 72,36 1´348´894,13

Vedi voce n° 27 [m³ 19.00] -19,00

Sommano positivi m³ 72,36
Sommano negativi m³ -19,00

SOMMANO m³ 53,36 4,83 257,73

29 / 29 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura
NP_C_3 e consistenza con uso di mezzi meccanici, per trasporto in luogo di deposito

provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (0distanza massima
300 m) autorizzata dall'amministrazione competente.
TERRENO ECCEDENTE DA RICOLMO FONDAZIONI CABINE 
Vedi voce n° 27 [m³ 19.00] 19,00

SOMMANO m3 19,00 7,85 149,15

30 / 30 Fornitura, trasporto e posa in opera di SMART TRASFORMER STATION
NP_C_13 STS-3000K-H1 Spessore pavimento 100mm

Smart Transformer Station (PS1 / PS8) 8,00

SOMMANO a corpo 8,00 166´142,57 1´329´140,56

31 / 31 Fornitura, trasporto e posa in opera di N.01 Box prefabbricato in c.a.v. unico
NP_C_28 vano CABINA DI RACCOLATA dimensioni esterne 15000x3400x2900mm

,Spessore pareti esterne 90mm Spessore copertura 80mm Spessore
pavimento 100mm. Spessore pavimento 100mm
CABINA DI RACCOLTA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 91´088,86 91´088,86

32 / 32 Fornitura, trasporto e posa in opera di N.01 Box prefabbricato in c.a.v. unico
NP_C_12 vano tipo MAGAZZINO dimensioni esterne 2000x5000x2700mm ,Ottenuto

dall’unione tramite giunto di due monobox dim. 12000x2500x2700mm
Spessore pareti esterne 90mm Spessore copertura 80mm Spessore pavimento
100mm; N.02 Box prefabbricato in c.a.v. unico vano tipo Uffici dimensioni
esterne 6000x2500x2700mm. Spessore pareti esterne 90mm Spessore
copertura 80mm Spessore pavimento 100mm
Cabina MAGAZZINO e UFFICI 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 116´388,86 116´388,86

33 / 33 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi
01.01.05.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità

di  2,00  m  dal  piano  di  sbancamento o,  in mancanza di questo dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo
anche a cassa  chiusa,  occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,  il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere  fino
alla  distanza  di  1000  m  o  l'accatastamento  delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti  e
del  fondo  eseguita con  qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti  questo  da  compensarsi  a  parte  con  il
relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di  volume  non
superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e
rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
Impianto rete di terra 14629,00 0,300 0,400 1´755,48

SOMMANO m³ 1´755,48 5,87 10´304,67

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 2´896´223,96

34 / 34 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo

del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato
Rinterro Impianto messa a terra
Vedi voce n° 33 [m³ 1 755.48] 1´755,48

SOMMANO m³ 1´755,48 4,83 8´478,97

35 / 35 Erpicatura su terreno sodo eseguita con erpice a dischi. Concimazione di
NP_C_6 copertura effettuata con 150 kg di anidride fosforica e 50 kg di azoto

effettuata con apposito mezzo meccanico: trasporto e distribuzione concime.
Semi Graminacee leguminosa( 1 q. li/ha). Semina eseguita con apposito
mezzo meccanico e spandiconcime centrigugo. Asportazione dei residui
sfalciati, con attrezzature maccaniche.
Messa a dimora coltura monospecifica di foraggere 26,82

SOMMANO ha 26,82 1´062,84 28´505,37

Opere elettriche  (Cat 2)

36 / 36 Fornitura e posa in opera modulo fotovoltaico mod. Tiger Neo N-type
NP_E_1 78HL4-BDV 590-610 Watt Bifacial module with dual glass dim.

2465x1134x35 mm, No. of cells 156 (2x78), Weight 34.6. Pnom 605 Wp. kg
(76.28 lbs)
Moduli fotovoltaici Pnom 605 Wp 35´952,00

SOMMANO cadauno 35´952,00 292,47 10´514´881,44

37 / 37 Fornitura e posa in opera di String Inverter SUN 2000-215KTL-H0, max. CC
NP_E_2 tensione 1500 V, max. CC Corrente 270 A, Numero di MPPT trackers 9,

Ingresso CC 18, Max. AC Potenza 215 kW, Potenza Nominale CA 200 kW,
Dimensioni (A/L/P) 1035x700x365 mm, Peso 86 kg, Protezione Anti Isola
(ENS), Protezione da Sovracorrente, Dispositivo a Corrente Residua (RCD),
Protezione Inversione di Polarità, Protezioni contro le Sovratensioni, Guasto

 a Terra, Classe di ProtezioneIP66.
Inverter di Stringa 97,00

SOMMANO cadauno 97,00 9´000,00 873´000,00

38 / 38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER
Cal. IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRENO Per installazioni a terra
PR.L.2203.3 (par.ug.=605*35952) 21750960 21´750
0.a ,00 960,00

SOMMANO W 21´750
960,00 0,32 6´960´307,20

39 / 39 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
18.07.02.002 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione

maggiore o  uguale a 450N,  comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di
giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

CORRUGATO PER FIBRA OTTICA

CAVIDOTTO BT (STRING INVERTER - POWER STATION)
Power Station 1 2,00 708,00 1´416,00
Power Station 2 2,00 576,00 1´152,00
Power Station 3 2,00 589,00 1´178,00
Power Station 4 2,00 449,00 898,00
Power Station 5 2,00 647,00 1´294,00
Power Station 6 2,00 498,00 996,00
Power Station 7 2,00 598,00 1´196,00

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 8´130,00 21´281´396,94

Power Station 8 2,00 591,00 1´182,00
CAVIDOTTO BT e MT 
Power Station 1 2,00 8,00 16,00
Power Station 2 2,00 43,00 86,00
Power Station 3 2,00 8,00 16,00
Power Station 5 2,00 113,00 226,00
Power Station 6 2,00 7,00 14,00
Power Station 8 2,00 125,00 250,00
CAVIDOTTO MT 1 TERNA
Power Station 1 2,00 245,00 490,00
Power Station 2 2,00 102,00 204,00
Power Station 3 2,00 242,00 484,00
Power Station 4 2,00 83,00 166,00
Power Station 5 2,00 189,00 378,00
Power Station 6 2,00 575,00 1´150,00
Power Station 7 2,00 115,00 230,00
CAVIDOTTO MT 2 TERNE
Power Station 4 2,00 361,00 722,00
CAVIDOTTO MT 4 TERNE
A Cabina di Raccolta 2,00 33,00 66,00

SOMMANO m 13´810,00 4,77 65´873,70

40 / 40 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
18.07.02.005 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione

maggiore o  uguale a 450N,  comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di
giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm

CORRUGATO PER CAVIDOTTO BT

CAVIDOTTO BT (STRING INVERTER - POWER STATION)
Power Station 1 2,00 708,00 1´416,00
Power Station 2 2,00 576,00 1´152,00
Power Station 3 2,00 589,00 1´178,00
Power Station 4 2,00 449,00 898,00
Power Station 5 2,00 647,00 1´294,00
Power Station 6 2,00 498,00 996,00
Power Station 7 2,00 598,00 1´196,00
Power Station 8 2,00 591,00 1´182,00
CAVIDOTTO BT e MT 
Power Station 1 2,00 8,00 16,00
Power Station 2 2,00 43,00 86,00
Power Station 3 2,00 8,00 16,00
Power Station 5 2,00 113,00 226,00
Power Station 6 2,00 7,00 14,00
Power Station 8 2,00 125,00 250,00

SOMMANO m 9´920,00 6,50 64´480,00

41 / 41 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di cavidotto
18.07.02.007 corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla

compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e
manicotto di giunzione e quanto altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  e
funzionante  a  perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera
D=200mm

CORRUGATO PER CAVIDOTTO MT

CAVIDOTTO BT e MT 
Power Station 1 1,00 8,00 8,00
Power Station 2 1,00 43,00 43,00
Power Station 3 1,00 8,00 8,00
Power Station 5 1,00 113,00 113,00
Power Station 6 1,00 7,00 7,00
Power Station 8 1,00 125,00 125,00
CAVIDOTTO MT 1 TERNA
Power Station 1 1,00 245,00 245,00
Power Station 2 1,00 102,00 102,00
Power Station 3 1,00 242,00 242,00
Power Station 4 1,00 83,00 83,00

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.

A   R I P O R T A R E 976,00 21´411´750,64
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R I P O R T O 976,00 21´411´750,64

Power Station 5 1,00 189,00 189,00
Power Station 6 1,00 575,00 575,00
Power Station 7 1,00 115,00 115,00
CAVIDOTTO MT 2 TERNE
Power Station 4 2,00 361,00 722,00
CAVIDOTTO MT 4 TERNE
A Cabina di Raccolta 4,00 33,00 132,00

SOMMANO m 2´709,00 15,17 41´095,53

42 / 42 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare bt flessibile stagnato completo di
NP_E_08 accessori per collegamenti di impianti fotovoltaici tipo ARG7OR 0.6/1 kV

.Isolamento e guaina realizzati con mescola elastomerica senza alogeni non
propagante la fiamma. Conduttore in corda flessibile di rame stagnato, classe
5. Isolante in mescola LS0H di gomma reticolata speciale di qualità conforme
alla norma EN 50618, LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Guaina esterna in
mescola LS0H di gomma reticolata speciale di qualità conforme alla norma
EN 50618. Tensione
massima: 1800 V c.c. - 1200 V c.a, marchio IMQ. Riferimenti normativi: EN
50618, CEI EN 60332-1-2 , CEI EN 50525 , CEI EN, 50289-4-17 A, CEI
EN 50396, 2014/35/UE , 2011/65/CE, CA 01.00546.

CAVO BT

CAVIDOTTO BT (STRING INVERTER - POWER STATION)
Power Station 1 2,00 708,00 1´416,00
Power Station 2 2,00 576,00 1´152,00
Power Station 3 2,00 589,00 1´178,00
Power Station 4 2,00 449,00 898,00
Power Station 5 2,00 647,00 1´294,00
Power Station 6 2,00 498,00 996,00
Power Station 7 2,00 598,00 1´196,00
Power Station 8 2,00 591,00 1´182,00
CAVIDOTTO BT e MT 
Power Station 1 2,00 8,00 16,00
Power Station 2 2,00 43,00 86,00
Power Station 3 2,00 8,00 16,00
Power Station 5 2,00 113,00 226,00
Power Station 6 2,00 7,00 14,00
Power Station 8 2,00 125,00 250,00

SOMMANO m 9´920,00 3,78 37´497,60

43 / 43 Fornitura e posa in opera di CaviMT completi di accessoi tipo RG7H1OR
NP_E_10 18/30 kV 1x95 mm2 conforme HD 620/IEC 60502-2.Anima: Conduttore a

corda rotonda compatta di alluminio. Semiconduttivo esterno: mescola
estrusa. Rivestimento protettivo: nastro semiconduttore igroespandente.
Schermatura: nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3O/
Km). Guaina: Polietilene di colore rosso (qualità DMP2).Posa in tubazione
interrata e/o posa in tubo corrugato su struttura porta cavi, compresi i
collegamenti, i giunti, i capicorda, i segna cavo e ogni altro onere.

CAVO MT 1x95 mm2

da PS 1 a PS2 3,00 451,00 1´353,00
da PS3 a PS4 3,00 410,00 1´230,00
da PS8 a PS5 3,00 322,00 966,00
da PS7 a PS6 3,00 494,00 1´482,00

SOMMANO m 5´031,00 27,01 135´887,31

44 / 44 Fornitura e posa in opera di CaviMT completi di accessoi tipo RG7H1OR
NP_E_11 18/30 kV 1x150 mm2 conforme HD 620/IEC 60502-2.Anima: Conduttore a

corda rotonda compatta di alluminio. Semiconduttivo esterno: mescola
estrusa. Rivestimento protettivo: nastro semiconduttore igroespandente.
Schermatura: nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3O/
Km). Guaina: Polietilene di colore rosso (qualità DMP2).Posa in tubazione
interrata e/o posa in tubo corrugato su struttura porta cavi, compresi i
collegamenti, i giunti, i capicorda, i segna cavo e ogni altro onere.

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 21´626´231,08

CAVO MT 1x150 mm2

da PS2 a CABINA DI RACCOLTA 3,00 36,00 108,00
da PS6 a CABINA DI RACCOLTA 3,00 235,00 705,00
da PS4 a CABINA DI RACCOLTA 3,00 377,00 1´131,00
da PS5 a CABINA DI RACCOLTA 3,00 482,00 1´446,00

SOMMANO m 3´390,00 37,55 127´294,50

45 / 45 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata:
DEI 2018 interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq
075003f Impianto di terra 14629,00 14´629,00

SOMMANO m 14´629,00 9,08 132´831,32

46 / 46 Fornitura e messa in servizio di software di gestione di controllo per impianti
18.08.03 di telecontrollo e telegestione basato su interfaccia Web, da installarsi su

Server dedicato, non incluso nella presente voce, accessibile, attraverso
protocolli protetti e sistemi di password a più livelli, da remoto attraverso
internet. Il software dovrà essere in grado di gestire e memorizzare le
informazioni provenienti  dalle  centrali  di  controllo  in  campo  e  con  la
possibilità di visualizzare dette informazioni anche su mappe grafiche
georeferenziate. tramite il software di gestione deve essere possibile
modificare la programmazione delle singole centrali, creando ad esempio
nuovi scenari o forzando l’accensione della singola lampada. Il software deve
essere in grado di gestire gli allarmi generando reportistica dettagliata e
segnalando le anomalie tramite e-mail. tramite il software deve essere
possibile analizzare i dati raccolti creando dati statistici sui consumi
energetici, sugli allarmi riscontrati, ecc.. Infine tramite il software deve essere
possibile gestire i flussi di manutenzione ordinaria e straordinaria.Sono
inclusi gli oneri per l’installazione su apposito server già predisposto,
l’ingegnerizzazione, la realizzazione delle pagine grafiche e dei sinottici,
esclusa la georeferenzazione dei punti luce, e la messa in servizio.
Sistema SCADA di telecontrollo impianto agrovoltaico 1,00

SOMMANO cad 1,00 10´633,06 10´633,06

47 / 47 Fornitura e  posa in opera di stazione meteo professionale radio controllata
24.05.13 cablata o wireless, completa di registratore dati. La stazione sarà composta da

una consolle principale e da un'unica unità esterna  equipaggiata con
anemometro, termo igrometro, pluviometro. L'unità esterna sarà inoltre dotata
di pannello fotovoltaico che la renderà energeticamente autonoma. Dovrà
garantire una elevata frequenza di campionamento, non inferiore a ogni 2.5
secondi. La console dovrà rappresentare su un display ciascun parametro ed
il relativo grafico delle ultime 24 ore (o i valori massimi/minimi degli ultimi
24 mesi); la scala verticale del grafico dovrà cambiare automaticamente a
seconda del dato rappresentato. Dovrà essere possibile impostare almeno 30
tipi di allarmi diversi simultaneamente oltre all'ora e la data. La stazione
dovrà essere dotata di software per la gestione e la pubblicazione dei dati
meteo in forma grafica, dovrà verificare le condizioni meteo correnti
attraverso un bollettino istantaneo, creare grafici dei dati su base giornaliera,
settimanale, mensile o annuale, generare rapporti meteorologici nei formati
internazionali, ricevere dati da più stazioni meteorologiche sullo stesso
computer. Dovrà essere garantita la possibilità di collegamento alla rete
internet per potere scaricare i dati in remoto. Le variabili da monitorare
dovranno essere: di tipo barometrico, con la visualizzazione della pressione
atmosferica attuale con indicazione della tendenza nelle 24 ore successive
mediante istogramma, e la visualizzazione delle previsioni metereologiche e
dei temporali; di  tipo  termometrico  con  la  visualizzazione  dei  valori  di
temperatura/umidità  interna  e  ricezione  della temperatura/umidità esterna
mediante il captatore termo/igrometrico incluso; di tipo anemometrico per la
misurazione del vento con la ricezione dei dati concernenti il vento
provenienti dall'anemometro esterno, la visualizzazione della direzione del
vento tramite una rosa dei venti grafica, delle sigle di orientamento o tramite
valori numerici in gradi, dell'indicazione della velocità del vento o delle
raffiche tramite valori numerici, e l'indicazione delle velocità massime del
vento e delle raffiche nelle ultime 24 ore; di   tipo   pluviometrico   con   la
misura   delle   precipitazioni attraverso il pluviometro esterno, la
visualizzazione delle precipitazioni totali dell'ultima ora, delle ultime 24 ore,
della giornata, della settimana e del mese. Il tutto inserito in un contenitore

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 21´896´989,96

stagno di classe IP 65, da installare su palo autoportante fisso di altezza pari a
16 m, completo di tiranti e picchetti, predisposto su apposita base in
conglomerato cementizio  da  compensarsi  a  parte,  comprensivo  dei
collegamenti elettrici e di quanto altro occorre per dare l'opera completa.
Installazione Stazione meteo per monitoraggio ambientale 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´077,79 6´077,79

48 / 48 Fornitura e  posa in opera di stazione monitoraggio per il vento costituita da
24.05.12 attrezzatura di registrazione dati per il campionamento ogni 10 s, un sensore

analogico più n. 2 ingressi digitali più un sensore PCB di temperatura
interno; anemometro di misurazione del vento con le seguenti specifiche
tecniche minime: range di misura della velocità del vento compreso fra 1÷ 67
m/s, precisione della misurazione della velocità del vento 2% con un errore
massimo garantito ± 5%, precisione sulla direzione del vento ± 7°,
indicazione di direzione del vento 16 intervalli da 22,5°,  precisione  del
segnale 0,1  m/s.  Il  tutto  inserito  in  un contenitore stagno di classe IP 65,
da installare su palo autoportante fisso di altezza pari a 16 m, completo di
tiranti e picchetti, predisposto su apposita base in conglomerato cementizio
da  compensarsi  a  parte,  comprensivo  dei collegamenti elettrici e di quanto
altro occorre per dare l'opera completa.
Installazione stazione monitoraggio vento 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´059,83 2´059,83

49 / 49 Fornitura, installazione e configurazione di software di gestione per sistemi
14.14.04.002 di videocontrollo tipo Video Management System (VMS),  con  interfaccia

video  in  uscita  conforme  a  ONVIF profilo  G,  in  grado  di  gestire  e
controllare  telecamere  e dispositivi di videosorveglianza IP,   attraverso
un'interfaccia utente di agevole utilizzo. Il sistema deve offrire la possibilità
di conservare le registrazioni video con policy di archiviazione avanzate, di
disporre di avanzate   funzioni di playback, di controllare   efficacemente
l'allarmistica,   di   visualizzare   la posizione delle telecamere su mappe
geografiche, di effettuare la consultazione della registrazione, la riproduzione
in streaming dei flussi video in moDALI o DALI 2tà live e/o registrata,
l'archiviazione dei flussi video (live e registrati). La configurazione  del
sistema  deve  potere  essere  effettuata  da locale e attraverso l'accesso web
(web client) con credenziali protette. Il software dovrà essere in grado
impostare la configurazione dei preset per le telecamere, la definizione dei
profili di ronda, l'impostazione e modifica della velocità relativa del
brandeggio (PTZ), la gestione avanzata degli allarmi in base ad eventi, la
visualizzazione di quelli attivati e la definizione di allarmi personalizzabili, la
funzione di motion detection e delle altre funzioni di analisi video. Compreso
il costo della licenza base di installazione, l'onere di installazione all'interno di
server managment (escluso), la programmazione, la configurazione, le mappe
grafiche e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. Il costo è inteso per telecamera da gestire. Licenza per
telecamera fino a 100 telecamere
Sistema di telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 232,37 232,37

50 / 50 Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità day & night,
14.14.01.001 risoluzione minima 4 Megapixel, illuminazione minima 0.15  Lux  a  colori

e  0  lux  con  illuminatore  IR  in  B/W  con distanza IR almeno fino a 20
metri. Deve essere in grado di registrare fino a 30 fps alla massima
risoluzione e permettere almeno le seguenti codifiche di  compressioni:
H.265, H.264, MJPEG. La telecamere deve permettere almeno 2 streaming
separati e avere uno slot di memoria (Micro SD/SDHC/SDXC)   per   la
memorizzaione   in   locale.   Deve garantire le funzioni di compensazione
della luce (WDR), il rivelamento movimento e il rivelamento sabotaggio
telecamera. La comunicazione deve essere di tipo IP con alimentazione POE
(IEEE802.3af, Classe 3) e indipendente con alimentazione da 24 VCA.   La
telecamere   deve   garantire  almento   il  grado   di protezione IP66 e
IK10.E' compreso l'onere dell'installazione, compresa di eventuale staffa per
montaggio a soffitto, a parete o a palo, l'onere del puntamento e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tipo Bullet o Dome
con ottica fissa fino a 6mm
Installazione videocamere su cancelli carrabili 7,00

COMMITTENTE: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 11 S.R.L.
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R I P O R T O 7,00 21´905´359,95

SOMMANO cad 7,00 390,24 2´731,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 21´908´091,63

T O T A L E   euro 21´908´091,63
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 21´908´091,63 100,000

M:001 Impianto Agrivoltaico euro 21´908´091,63 100,000

M:001.001   Opere civili euro 2´933´208,30 13,389
M:001.002   Opere elettriche euro 18´974´883,33 86,611

TOTALE  euro 21´908´091,63 100,000

  Rende, 28/10/2022

Il Tecnico
Ing. Leonardo Sblendido
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